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Professionelle Steigtechnik fur Industrie und Handwerk.



Leitern machen andere auch. Aber wir machen den Unterschied. Ob hoch oben
oder ganz weit unten — wer jeden Tag hart arbeitet, braucht mehr als nur eine
gute Leiter.

Hard Worker in der Industrie und im Handwerk brauchen absolute Verlasslichkeit,
maximale Sicherheit und hochsten Komfort. Und genau das machen wir maglich.
Wir machen hochfunktionale, langlebige Steigtechnik, die nicht nur harte Arbeit
in der Hohe vereinfacht, sondern das ganze Drumherum - von der Bestellung
liber die Nutzung bis zum Service. Wir sind dabei unkompliziert, unkonventionell
und schnell. In Wangen im Allgau verwurzelt, schaffen wir es seit 60 Jahren mit
hochwertigsten Steigtechnikprodukten made in Germany, erstklassiger Beratung
und ausgezeichneten Serviceleistungen das Arbeiten in der Hohe einfacher,
sicherer und ergonomischer zu machen.

GEMACHT
FUR MACHER.
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HYMER ONLINE - DER PRODUKTFINDER

FUR LEITERN

Ruckzuck zur perfekten Leiter.

Fir jede Aufgabe gibt es die perfekte Leiter von HYMER-Steigtechnik: Mit unserem
Produktfinder kdnnen Sie sich tber die Filterfunktion einen Uberblick verschaffen,
Produktdetails anschauen und die verschiedenen Leitermodelle direkt miteinander

vergleichen.

Produkte filtern.
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S/ Sutits

S5mm - 200mm

8 ofundene Produkte

4026 Stufenstohleiter 4125 Stufenstehleitermit > 6026 Stufenstehleiter > 8026 Stufenstehleiter

mit Plattform, einseitig Plattform, einseitig mit Plattform, einseitig mit Plattform, einseitiy
v bar begehbar begehbar

Nachdem Sie eine Produktgruppe wie Stufen- und Plattform-
leitern oder Sprossenleitern ausgewahlt haben, kénnen Sie nach
Leitertyp, Anwendungsbereich und Besonderheiten filtern. Mit
dieser Vorauswahl gelangen Sie gezielt zu lhrer Wunschleiter.

Produkte vergleichen.

g 7

5226 Stufenstehlater mit Plattform und Rollen

Die praktische Produktvergleichsfunktion hilft bei der Entschei-
dungsfindung: Die ausgewahlten Leitern sind mit Bild und Produkt-
daten wie Lange, Standhdhe, Reichhdhe, Sprossen-/Stufentiefe
und Bestellnummer Ubersichtlich nebeneinander gestellt.

Produktdetails anzeigen.

STEHLEITER MIT PLATTFORM

8226 Stufenstehleiter mit
Plattform und Rollen,
einseitig begehbar

Eigenschaften Hightights

e S

Nach Auswahl einer Leiter kommen Sie mit einem Klick auf
die Produktdetailseite, auf der alle Merkmale und Vorteile
anschaulich dargestellt sind. Das Produktdatenblatt lasst sich
ausdrucken und die Leiter zum Produktvergleich hinzufiigen.

Jetzt Leitern einfacher finden und vergleichen!

hymer-steigtechnik.de/produktfinder

3

LEITERN

Steigleitern Fahrgeriste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang


http://hymer-steigtechnik.de/produktfinder

TECHNISCHE REGELN
FUR BETRIEBSSICHERHEIT

TRBS 2121 Teil 2 (Leitern)

Die technischen Regeln fiir Betriebssicherheit werden im Auftrag des Bundesministeriums
fur Arbeit und Soziales erarbeitet und konkretisieren die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV). Durch die Anwendung und Beachtung der technischen Regeln kann der
Unternehmer sicherstellen, dass die Anforderungen der BetrSichV bei den entsprechenden

Arbeiten beachtet werden.

@ Leiter

nicht zuldssig

9

Alternative wahlen
z. B. Fahrgerust

@ Leiter zulassig

Zustiegshohe

) Leiter

nicht zulassig

Alternative wahlen
z. B. Fahrgertist
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Plattform oder Einhéngetritt
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B Hinweis: Die TRBS ist nur fiir Deutschland gultig.

LEITERN

Leitern als Verkehrsweg

Bis zu einer Hohe von 5 Metern dirfen
Sprossen- und Stufenleitern als Zu- und
Abgang zu hoch gelegenen Arbeitsplatzen
verwendet werden.

Fir héher gelegene Zugénge sind Alternativen
(z. B. Fahrgeriste) einzusetzen.

Ausnahme:

Wird die Sprossen- oder Stufenleiter als
Zugang nur sehr selten benutzt, diirfen
Leitern auch bei mehr als 5 Metern
Hoéhenunterschied verwendet werden.

Leitern als Arbeitsplatz

Bis zu einer Standhéhe von 2 Metern ist die
Verwendung von Stufen- und Plattformleitern
als hoch gelegener Arbeitsplatz uneinge-
schrankt zulassig.

Bei einer Standhdhe von 2 bis 5 Metern diirfen
die Leitern lediglich fur zeitweilige Arbeiten
(weniger als 2 Stunden) verwendet werden.
Bei tber 5 Metern Standhéhe ist grundsatzlich
ein alternatives Arbeitsmittel (z. B. ein Fahr-
gerust) zu wahlen.

Grundsatzlich gilt:

Leitern diirfen nur dann als Arbeitsplatz
verwendet werden, wenn die Arbeiten sicher
durchgefihrt werden kénnen und der
Benutzer mit beiden Fif3en auf einer Stufe
(mind. 80 mm Auftrittsflache), einem
Einhangetritt oder einer Plattform steht.

Die Verwendung von Sprossenleitern ist nur
in Ausnahmefallen (z. B. in engen Schéachten)
zuldssig.

Steigleitern Fahrgeriste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN
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INFORMATIONEN ZUR
AUSWAHL VON LEITERN

Auswahl der Leitergrofe/-lange

— STOP

STOP

Anlegeleitern dirfen nur bis zur
viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen
werden, damit ausreichender Halt
moglich ist.

Beidseitig begehbare Stehleitern diirfen
nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse
bestiegen werden, damit ausreichender
Halt méglich ist.

Zur einfachen ,,Bestimmung* des richtigen
Anlegewinkels dient die sogenannte
Ellenbogenmethode.

Darstellung von Standhé6he, Arbeitshéhe und Reichh6he

<3
3

Berechnung der Leiterlange

1 Reichhdhe
2 Arbeitshohe
3 Standhohe
4 Geriisthohe

Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung
,Stehleiter mit Steckteil“ diirfen nur bis zur
flinftobersten Sprosse bestiegen werden.

Die Grof3e von Stehleitern mit Plattform sowie
von Podestleitern muss so gewahlt werden,
dass der Benutzer die maximal erforderliche
Arbeitshohe ohne sich zu recken von der
Plattform aus erreichen kann.

Vereinfachte HYMER-Formel:

Je nach Leiter- bzw. Geriistmodell kann diese
variieren. Bitte beachten Sie die Angaben in
den technischen Tabellen in diesem Katalog.

Arbeitshohe = Standhéhe+1,50 m
Reichhéhe = Standhohe+2,00 m

Aus der Tabelle sind die erforderlichen Mindestlangen abzulesen. Empfehlenswert ist
grundsatzlich die nachstgréf3ere Leiterlange des HYMER-Lieferprogrammes zu verwenden.

senkr. Hohe
(inm)

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00

LEITERN

Erforderliche Mindestleiterldnge (in m) bei folgendem Anstellwinkel

75° Sprossenleitern 70° Sprossenleitern  68° Stufenleitern 60° Treppen
(gerade noch zuléssig) (unsere Empfehlung)

senkr. Hohe senkr. Hohe senkr. Hohe senkr. Hohe
xFaktor 1,035 xFaktor 1,064 xFaktor 1,080 xFaktor 1,155
2,05 215 215 2,30

2,60 2,65 2,70 2,90

310 3,20 3,25 345

3,60 3,70 3,80 4,05

415 4,25 4,30 4,60

4,65 4,80 - 5,20

5,20 5,30 - 5,80

5,70 5,85 - 6,35

6,20 6,40 - 6,95

6,75 6,90 = 750

7,25 745 - 810

Beispiel zur
Berechnung der

AL Mindestleiterlange:

i?:nalf‘r{o'ﬁtlm Senkrechte Héhe

285 (oberer Anlegepunkt)
= 6,00 m

99 Bei Verwendung einer

425 Sprossenleiter:

4,95 (70° Neigungswinkel)

5,65 6,00 mx1,064 = 6,40 m

6,35

7,05

7,80

8,50

9,20

9,90
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ANLEGE- UND
EINHANGELEITERN

Flexibler Einsatz, komfortables Arbeiten.

Vom Handwerk tiber Industrie bis Logistik: Unsere Anlege- und Einhangeleitern
Uberzeugen durch robuste Verarbeitung, hohe Funktionalitat und Flexibilitat fir
ergonomisches, normkonformes Arbeiten. Optionale Zubehore bieten zuséatzlichen
Komfort und mehr Sicherheit.

Hohe Robustheit und hoch- /
wertige Verarbeitung. /.
J

/ ’2’
ﬁ—i. ]
x

= —

Komfortable, ergonomische A
Leiterbreiten. — /.

Mit 80 mm Stufentiefe fir
ergonomisches Arbeiten
oder mit stark profilierten
Sprossen flr einen sicheren
Verkehrsweg.

. s
Produktbeispiel:
< Stufenanlegeleiter 8512 r

e ° )

Optional mit Traverse fir
einen sicheren Stand.

/

Durchdachte funktionale
Details und Zubehore fir
mehr Komfort.

V_

MADE IN GERMANY

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN

10

YEAR
GUARANTEE

10
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8512 s

STUFEN-
ANLEGELEITER

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm buindig.

= Hohe Robustheit durch verwindungsstabile,
verbérdelte Holm-Stufen-Verbindung.

= Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank
gebogener Traverse.

= Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

Merkmale:
= Nach EN 131.
= Leiterinnenbreite 370 mm.

verschraubte
LeiterfuBe

&

=

—————
Tovese. =1
— —
[ 3 & - -_"‘L — 851214
e =
Stufenzahl 6 8 10 12 14 16 18
Holm (ca. mm) 71 71 71 71 71 71 71
Lange (ca.m) 172 2,22 2,72 3,22 3,72 4,22 472
Standhdhe (ca.m) 0,70 117 1,63 2,09 2,56 3,02 3,49
Reichhéhe (ca.m) 2,70 317 3,63 4,09 4,56 5,02 5,49
Breite oben/unten (ca. mm) 425/425 425/425 425/425 425/961 425/961 425/961 425/1.040
Gewicht (ca. kg) 45 57 6.9 9,2 10,0 18 12,8
Leitereinstieg Leiterfuf3 Leiterfuf3 Leiterfuf3 Traverse Traverse Traverse Traverse
Best.-Nr. 851206 851208 851210 851212 851214 851216 851218
Preis ohne MwSt. € 165,00 207,00 245,00 320,00 375,00 432,00 482,00

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN

(

Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN
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6012 s

STUFEN-
ANLEGELEITER

» Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm buindig.

= Héhere Verwindungsstabilitat dank robustem
D-Holm-Konzept.

= Hochste Stabilitdt dank 8-fach vollvernieteter Stufen.

= Extra grof3e Leiterschuhe fiir einen sicheren Stand.

= Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.

LEITERN

Merkmale:
= Nach EN 131.
= Leiterinnenbreite 357 mm.

Tritte und Arbeitspodeste

v
-y 3
@
=
; c
A 601210
Stufenzahl 5 6 7 8 9 10 1"
Holm (ca. mm) 81 81 81 81 81 81 81
Lénge (ca.m) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 c
Standhdhe (ca.m) 045 0,78 0,91 114 1,37 1,61 1,84 %
Reichhéhe (ca.m) 2,45 2,78 2,91 314 3,37 3,61 3,84 g’
Breite oben/unten (ca. mm) 425 425 425 425 425 425 425 ﬁ
Gewicht (ca. kg) 34 4,0 4,7 52 5,9 6,3 6,9
Best.-Nr. 601205 601206 601207 601208 601209 601210 60121
Preis ohne MwSt. € 143,00 166,00 185,00 203,00 227,00 250,00 274,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN 12



4011 s

SPROSSEN-
ANLEGELEITER

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus
Walzprofil.
= Kompakte und leichte Ausfiihrung.

LEITERN

Merkmale:
= Nach EN 131.
= Leiterinnenbreite 300 mm.

verpresste
LeiterfuBe

Tritte und Arbeitspodeste

L =———— 2
3
s
=
=
@©
L

4012
gerade
Traverse

Sprossenzahl 6 8 10 12 14 16 18

Holm (ca. mm) 60 60 60 60 60 66 66

Lange (ca.m) 178 2,34 2,90 347 4,03 4,59 515 c

Standhdhe (ca.m) 0,75 1,29 183 2,37 291 345 3,99 %

Reichhéhe (ca.m) 2,75 3,29 3,83 4,37 4,91 5,45 5,99 g’

Breite oben/unten (ca. mm) 355/355 355/355 555/355 355/697 356/810 356/810 355/921 %)

Gewicht (ca. kg) 29 3.7 46 6.4 73 8.6 9,6

Leitereinstieg Leiterfuf3 Leiterfuf3 Leiterfuf3 Traverse Traverse Traverse Traverse

Best.-Nr. 401106 401108 401110 401112 401114 401116 401118

Preis ohne MwSt. € 93,00 101,00 128,00 190,00 220,00 253,00 283,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehér wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

.‘§/ '../v\/. Tl 3 \/. th

Treppen, Plattformen, Buhnen

Aufsetzstufen fir Traverse Einhénge- Aufhdngungsset  Nachristset
Sprossenleitern  fir Leiterteil hakenset Ausleger

teleskopierbar
S.71 S.74 S.75 S.75 S.72

Anhang

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN 13



6011 s

SPROSSEN-
ANLEGELEITER

= Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

= Hohe Robustheit durch verwindungsstabile,
verbordelte Holm-Stufen-Verbindung.

= Erhéhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank
stérker profiliertem Strangpressprofil.

Merkmale:
= Nach EN 131.
= Leiterinnenbreite 370 mm.

verschraubte
Leiterfue

\ J
60114

gebogene

Traverse
Sprossenzahl 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22
Holm (ca. mm) 60 60 60 60 60 60 60 66 71 71 71
Lange (ca.m) 1,88 26 2,44 2,72 3,00 3,56 412 4,68 5,24 5,80 6,36
Standhohe (ca.m) 0,82 1,09 1,36 1,63 1,90 2,44 2,98 3,52 4,06 4,60 514
Reichhéhe (ca.m) 2,82 3,09 3,36 3,63 3,90 4,44 498 5,62 6,06 6,60 714
Breite oben/unten (ca. mm) 425/425  425/425  425/425  425/425  425/425  425/962  425/962  425/1.041 425/1.041 425/1142  425/1142
Gewicht (ca. kg) 3,3 3,8 42 46 52 73 83 9,7 12 12,5 13,6
Leitereinstieg Leiterfuf3  Leiterfuf3  Leiterfu3  Leiterfuf3  Leiterfu3  Traverse  Traverse  Traverse  Traverse  Traverse  Traverse
Best.-Nr. 601106 601107 601108 601109 601110 601112 601114 601116 601118 601120 601122
Preis ohne MwSt. € 115,00 128,00 143,00 157,00 166,00 220,00 250,00 292,00 334,00 405,00 471,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

- il &
r— -~ | : i
’ ,\\ } | ~C \/ N
¥ w=d | 4
. r

Aufsetzstufen fur Traverse Einhéngehaken-  Aufhdngungsset
Sprossenleitern  fir Leiterteil set
S.71 S.74 S.75 S.75

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN

/

e &

Nachristset
Ausleger
teleskopierbar

S.72

14
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8013 s

TELESKOP-ANLEGELEITER

»ZOOMMASTER®*

= Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

= Zentrales Entriegeln mit nur einem Handgriff.

= Platzsparendes Transportieren und Lagern.

= Leichtgangiges, sicheres Ein- und Ausfahren mit
patentiertem Air-Bag-System®.

= Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

Merkmale:

» Bequeme Sprossentiefe 65 mm.
= Gesetzliche Gewahrleistung.

= Nach EN 131.

80131

a

Sprossenzahl 1" 13
Lénge eingefahren (ca. m) 0,91 0,97
Lénge ausgefahren (ca. m) 3,36 3,96
Standhéhe (ca.m) 2,32 2,90
Reichhoéhe (ca. m) 4,32 490
Breite oben/unten (ca. mm) 460/845 460/905
Gewicht (ca. kg) 14,7 175
Best.-Nr. 801311 801313
Preis ohne MwSt. € 446,00 564,00

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN
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8612 s

REGAL-
EINHANGELEITER

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm buindig.

= Hohe Robustheit durch verwindungsstabile,
verbérdelte Holm-Stufen-Verbindung.

= Stabiler Einhdngehaken zur bauseitigen Befestigung.

Merkmale:
= Leiterinnenbreite 370 mm.

e

% s

.ﬂ @
%Neﬁ 5 861212
- .

Stufenzahl 12 14 16 18
Holm (ca.mm) 71 71 71 71
Lange (ca.m) 3,27 3,73 419 4,65
Standhodhe (ca.m) 2,08 2,91 341 3,87
Reichhéhe (ca.m) 4,08 491 541 5,87
senkrechte Hohe bis Einh&ngepunkt (ca. m) 3,00 3,66 4N 4,56
senkrechte Hohe bis oberste Stufe (ca. m) 2,77 3,46 3,96 441
Breite (ca.mm) 425 425 425 425
Gewicht (ca. kg) 8,3 94 10,6 1.8
Best.-Nr. 861212 861214 861216 861218
Preis ohne MwSt. € 334,00 389,00 446,00 496,00

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN
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6092 s

EINHANGE-
SCHIEBELEITER

» Hohe Robustheit durch verwindungsstabile,
verbordelte Holm-Stufen-Verbindung.

= Stabiler Einhdngehaken zur bauseitigen
Befestigung.

= Stufenlos ausziehbare Handlaufe mit
Schnellverschluss.

= Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

LEITERN

Merkmale:
= Komfortable Leiterinnenbreite 500 mm.
» Bequeme Sprossentiefe 45 mm.

Tritte und Arbeitspodeste

- / .
/ B
V 4 { =)
Q‘\ 1 5
4 / / =
& 'J-‘, 1 L
i (
/ // 609215
// ’!%,
1
Sprossenzahl 2x8 2x9 11+12
Holm oben/unten (ca. mm) 60/60 60/60 60/60 c
Sprossenzahl max. ausgefahren 13 15 20 E
Lénge eingefahren (ca. m) 2,23 247 3,22 %
Lénge ausgefahren (ca. m) 3,22 3,72 497 g
Standhéhe (ca.m) 2,02 - 2,95 2,25 - 3,35 2,72 - 4,57
Reichhoéhe (ca.m) 4,02 - 4,95 4,25 - 5,35 4,72 - 6,57
senkrechte Hohe bis Oberkante Aufhingung (ca. m) 2,03 -296 2,26 — 3,35 2,72 — 4,58
Breite (ca. mm) 550 550 550
Gesamtbreite inkl. Handlauf (ca. mm) 662 662 662
Gewicht (ca. kg) 18,2 20,0 25,6
Best.-Nr. 609204 609215 609205
Preis ohne MwSt. € 699,00 782,00 985,00

Empfohlenes Zubehor:

t’\/ LV
"
R

Traverse Aufhéngungsset
fiir Leiterteil

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

S.74 S.75
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8058 ¢

STUFENAUFSTIEG

=z
— 14
— / E
» Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, -
verbérdelte Holm-Stufen-Verbindung. Versand
= Stabiler Einhdngehaken zur bauseitigen Befestigung. tiorton Bau-

= Ergonomisch geformte, beidseitige Handlaufe. gruppen.

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

NN
Merkmale: // i-—/-'

= Komfortable Leiterinnenbreite 450 mm. /

= Anstellwinkel: 68°. / -~
"
/ /l

—

Tritte und Arbeitspodeste

/’/ ﬁ Ll
-" i
I

./// [0}
J4 £
/] :2
— i‘,' [0}
o
/ =
@©
[\ | .
!",
\ & sossi0
m
Stufenzahl 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15
Leiterlange (ca.m) 1,27 1,62 1,77 2,02 2,27 2,52 2,77 3,02 3,27 3,52 3,77 c
Standhohe (ca.m) 114 1,37 1,61 1,84 2,07 2,30 2,53 2,76 3,00 3,23 3,50 %
Reichhéhe (ca.m) 3,4 3,37 3,61 3,84 4,07 4,30 4,53 4,76 5,00 5,23 5,50 %’
Ausladung (ca.m) 0,55 0,64 0,74 0,83 0,92 1,02 m 1,21 1,30 1,39 1,49 95}
Gewicht (ca. kg) 75 8,5 9,5 10,5 1,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 175
Best.-Nr. 805805 805806 805807 805808 805809 805810 805811 805812 805813 805814 805815
Preis ohne MwSt. € 689,00 732,00 767,00 827,00 914,00 950,00 1.052,00 1170,00 1.269,00 1.346,00 1.393,00

Empfohlenes Zubehor:

3 Aufhdngungsset
= Passend fiir Einhdngehaken mit 30, 35, 60 und 100 mm Durchmesser.
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
* Inhalt: 2 Aufhéngungen.
* Best.-Nr. 0054835, Preis/Set ohne MwSt. € 80,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

S.75

Anhang

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN 18



8060

STUFENAUFSTIEG
MIT PLATTFORM

=
14
w
=
w
» Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, =
verbdrdelte Holm-Stufen-Verbindung. Versand
= Stabiler Einhdngehaken zur bauseitigen Befestigung. / | {ir;r\fczzmé’anlj_

= Ergonomisch geformte, beidseitige Handlaufe. “ gruppen.

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

= Breite Plattform fir einen komfortablen,
sicheren Ausstieg.

Merkmale:

= Komfortable Leiterinnenbreite 450 mm.
= Anstellwinkel 68°.

» Podestlinge 450 mm.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
z
— y 5
v (@)
; =
| [
| (W
!\\’”‘"" T
Stufenzahl inki. Piattform 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 c
Leiterlange (ca.m) 1,20 1,45 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,70 2
()
Standhdhe (ca.m) 115 1,38 1,61 1,85 2,08 2,31 2,54 2,77 3,00 3,24 3,47 gv
Reichhéhe (ca.m) 315 3,38 3,61 3,85 4,08 4,31 4,54 477 5,00 5,24 547 95}
Ausladung (ca.m) 0,92 1,01 m 1,20 1,29 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86
Gewicht (ca. kg) 12,0 13,3 14,5 15,8 17,0 18,3 19,5 20,8 22,0 23,3 24,5
Best.-Nr. 806005 806006 806007 806008 806009 806010 806011 806012 806013 806014 806015
Preis ohne MwSt. € 1197,00 1.244,00 1.300,00 1.359,00 1426,00 1521,00 1632,00 1739,00 181500 1.939,00 2.020,00

Empfohlenes Zubehor:

3 Aufhdngungsset
= Passend fiir Einhdngehaken mit 30, 35, 60 und 100 mm Durchmesser.
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
* Inhalt: 2 Aufhéngungen.
* Best.-Nr. 0054835, Preis/Set ohne MwSt. € 80,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

S.75

ANLEGE- UND EINHANGELEITERN 19



SCHIEBE- UND
SEILZUGLEITERN

22 Schiebeleitern, zweiteilig

LEITERN

24 Seilzugleitern, zweiteilig

26 Seilzugleitern, dreiteilig

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN 20



SCHIEBE- UND
SEILZUGLEITERN

Einfach und sicher in unerreichte Hohen.

LEITERN

Mit unseren hochfunktionalen Schiebe- und Seilzugleitern wird Komfort neu definiert.
Dank robuster, durchdachter Details und optionaler Zubehére vereinfachen wir nicht
nur den Weg nach oben, wir machen harte Arbeit in unerreichten Héhen einfacher und
sicherer.

Tritte und Arbeitspodeste

Leichtgéngiges Ausfahren
mittels Wandlaufrollen.

[0
7
Vereinfachtes Ein- und =
Ausfahren der Leiter durch g’
robuste Fiihrungsbeschlage B
aus Stahl.
Komfortable, ergonomische
Leiterinnenbreiten.
C
8
5
. - =)
Rutschsichere profilierte o]
77}

Sprossen.

Produktbeispiel:
Schiebeleiter, zweiteilig 6046

/

Durchdachte funktionale
Details und Zubehére fir
mehr Komfort.

Erhohte Standfestigkeit.

Treppen, Plattformen, Buhnen

e 10

MADE IN GERMANY 131

Anhang

YEAR
GUARANTEE
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4046 s

SCHIEBELEITER,
ZWEITEILIG

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
» Robuste Fiihrungsbeschldge aus Stahl.

LEITERN

Merkmale:
» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
* Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

. E— [0
z
| - @
=
c
©
— L
K
404628
e
T u
Sprossenzahl 2x10 2x12 2x14 2x16 c
Holm oben/unten (ca.mm) 66/66 71/71 83/83 83/83 8
[0}
Sprossenzahl max. ausgefahren 17 21 25 29 %7
Lénge eingefahren (ca. m) 2,91 3,47 4,02 4,59 ﬁ
Lénge ausgefahren (ca. m) 4,87 5,99 710 8,22
Standhdéhe (ca.m) 3,74 4,82 5,90 6,98
Reichhohe (ca.m) 5,74 6,82 7,90 8,98
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/950 3557950 355/1.200 355/1.200
Gewicht (ca. kg) 1,5 14,5 17,5 217
Best.-Nr. 404620 404624 404628 404632
Preis ohne MwSt. € 361,00 398,00 475,00 560,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

o‘ & “' /| Ea i.
Aufsetzstufen fiir FuBspitzenset Wandabstands-  Leiterhalterset Leiterhalterset
Sprossenleitern fur Traversen halter far fur Dachrinnen fur Dachtrager o
Sprossenleitern =
<
S.71 S.71 S.76 S.76 S.79 Z

SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN 22



6046 s

SCHIEBELEITER,
ZWEITEILIG

» Hohe Robustheit durch verwindungsstabile,
verbordelte Holm-Stufen-Verbindung.

» Erhohte Rutschfestigkeit der Sprossen dank
starker profiliertem Strangpressprofil.

= Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch
FUhrungsbeschlage aus Stahl mit Kunststoffgleitern.

= Komfortables Ausfahren der Leiter mittels
Wandlaufrollen.

LEITERN

Merkmale:
» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
* Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
= 2
@
. 2
] <
I 604636 e
Sprossenzahl 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 c
Holm oben/unten (ca. mm) 60/60 60/60 66/66 /7N 83/83 89/89 89/89 2
()
Sprossenzahl max. ausgefahren 10 14 17 21 25 29 32 g’
Lénge eingefahren (ca. m) 1,85 2,43 2,99 3,55 4,16 4,72 5,28 ﬁ
Lénge ausgefahren (ca. m) 2,97 4M 4,95 6,07 7,24 8,36 915
Standhohe (ca.m) 1,92 3,00 3,81 4,89 5,97 7,05 7,86
Reichhéhe (ca.m) 3,92 5,00 5,81 6,89 797 9,05 9,86
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/440 355/880 355/880 355/955 355/1.075 355/1.200 355/1.200
Gewicht (ca. kg) 73 9,9 12,0 15,2 18,5 23,2 28,6
Leitereinstieg Leiterfuf3 Traverse Traverse Traverse Traverse Traverse Traverse
Wandlaufrollen - - - - ja ja ja
Best.-Nr. 604612 604616 604620 604624 604628 604632 604636
Preis ohne MwSt. € 268,00 355,00 434,00 513,00 591,00 762,00 927,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

I — S s
Aufsetzstufen flr FuBspitzenset Wandabstands-  Leiterhalterset Leiterhalterset Nachristset
Sprossenleitern  fiir Traversen halter fur fur Dachrinnen fur Dachtrager Ausleger >
Sprossenleitern teleskopierbar S
<
S.71 S.72 S.76 S.76 S.79 S.72 £
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4051 s

SEILZUGLEITER,
ZWEITEILIG

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.

» Robuste Fiihrungsbeschldge aus Stahl.

» Langlebiges, reif3festes Seil fiir eine sichere
Héhenverstellung.

= Komfortables Ausfahren der Leiter mittels
Wandlaufrollen.

Merkmale:

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Inkl. Wandlaufrollen.

= Nach EN 131.

405128

Sprossenzahl 2x14 2x16 2x18 2x20
Holm oben/unten (ca. mm) 83/83 89/89 89/89 89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 24 28 31 35
Lénge eingefahren (ca. m) 4,11 4,67 5,23 5,79
Lange ausgefahren (ca. m) 6,90 8,02 8,86 9,98
Standhohe (ca.m) 5,70 6,78 759 8,68
Reichhohe (ca.m) 7,70 8,78 9,59 10,68
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/1.200 355/1.200 355/1.200 355/1.200
Gewicht (ca. kg) 18,8 23,5 26,5 304
Best.-Nr. 405128 405132 405136 405140
Preis ohne MwSt. € 537,00 652,00 768,00 828,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

|
. a /

7 ‘F;i“—— /ﬁ
FuBspitzenset Wandabstands-  Leiterhalterset Leiterhalterset
fur Traversen halter fur fir Dachrinnen fur Dachtrager

Sprossenleitern
S.71 S.76 S.76 S.79

SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN 24

Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang



6051 s

SEILZUGLEITER,
ZWEITEILIG

= Sicherer Stand mittels klappbarer,
transportoptimierter Teleskopausleger.

» Erhohte Rutschfestigkeit der Sprossen
dank starker profiliertem Strangpressprofil.

= Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch
FUhrungsbeschlage aus Stahl mit Kunststoffgleitern.

= Langlebiges, reififestes Seil fir eine sichere
Hoéhenverstellung.

» Hohe Standfestigkeit dank Klappfiif3e mit
grof3er Auflegeflache.

= Komfortables Ausfahren der Leiter mittels
Wandlaufrollen.

LEITERN

Tritte und Arbeitspodeste

Merkmale:

» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Inkl. Wandlaufrollen.

= Nach EN 131.

[0
@
605128 3
| | (@]
| | =
©
— L
]
VAR T
Sprossenzahl 2x14 2x16 2x18 2x20 2x22 c
Holm oben/unten (ca. mm) 89/89 89/89 89/89 1007100 1007100 2
[0}
Sprossenzahl max. ausgefahren 25 29 32 36 40 %’
Lénge eingefahren (ca. m) 4,18 4,74 5,30 5,86 6,42 ﬁ
Lénge ausgefahren (ca. m) 7,26 8,38 9,22 10,34 1,46
Standhohe (ca.m) 6,19 729 812 9,22 10,32
Reichhéhe (ca.m) 819 9,29 10,12 1,22 12,32
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400 35571400
Gewicht (ca. kg) 251 274 31,2 36,8 41,6
Best.-Nr. 605128 605132 605136 605140 605144
Preis ohne MwSt. € 880,00 1.036,00 1.200,00 1.379,00 1.5663,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

=
W} , .
: =
- P a
Fuf3spitzenset Wandabstands-  Leiterhalterset Leiterhalterset
fir Holme halter fur fir Dachrinnen fir Dachtréager >
Sprossenleitern S
<
S.71 S.76 S.76 S.79 <
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4061 s

SEILZUGLEITER,
DREITEILIG

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.

» Robuste Fiihrungsbeschldge aus Stahl.

» Langlebige, reif3feste Seile fiir eine sichere
Héhenverstellung.

LEITERN

Merkmale:

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Inkl. Wandlaufrollen.

= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
z
@
=
c
406136 e

Sprossenzahl 3x12 3x14 3x16 c

Holm oben/Mitte/unten (ca.mm) 83/89/83 89/89/89 89/100/89 8
[0}

Sprossenzahl max. ausgefahren 29 34 39 %,

Lénge eingefahren (ca. m) 3,57 4,13 4,70 ﬁ

Lénge ausgefahren (ca. m) 8,34 9,74 114

Standhohe (ca.m) 6,57 784 910

Reichhoéhe (ca.m) 8,67 9,84 1,10

Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm) 355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200

Gewicht (ca. kg) 29,5 34,4 41,9

Best.-Nr. 406136 406142 406148

Preis ohne MwSt. € 985,00 1.082,00 1.293,00

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunéchst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

T ¥y
~ N =
I W Aa

Fuf3spitzenset Wandabstands-  Leiterhalterset Leiterhalterset
fir Traversen halter fir fir Dachrinnen fir Dachtréager >
Sprossenleitern S
<
S.71 S.76 S.76 S.79 <
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6261 s

SEILZUGLEITER,
DREITEILIG

= Sicherer Stand mittels klappbarer,
transportoptimierter Teleskopausleger.

= Erhéhte Rutschfestigkeit der Sprossen
dank stéarker profiliertem Strangpressprofil.

= Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch
Fihrungsbeschlage aus Stahl mit Kunststoffgleitern.

= Langlebige, reif3feste Seile fir eine sichere
Héhenverstellung.

= Hohe Standfestigkeit dank Klappfiif3ie mit
grof3er Auflegefiache.

LEITERN

Merkmale:

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Inkl. Wandlaufrollen.

= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

F ] o
3
[ 626142 g’)
i - <
)G i
/ ¥ [ b
Sprossenzahl 3x14 3x16 3x18 c
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm) 89/89/89 100/100/100 100/100/100 E
Sprossenzahl max. ausgefatren 34 40 43 %
Lénge eingefahren (ca. m) 418 4,75 5,30 ﬁ
Lange ausgefahren (ca. m) 9,80 1,46 12,30
Standhéhe (ca.m) 8,43 10,06 10,84
Reichhohe (ca.m) 10,43 12,06 12,84
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm) 355/425/1.470 355/425/1.470 355/425/1.470
Gewicht (ca. kg) 3711 451 51,7
Best.-Nr. 626142 626148 626154
Preis ohne MwSt. € 1.727,00 1.863,00 2197,00

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunachst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

i .. - N
i - ‘@ q Ll
I W Aa
Fuf3spitzenset Wandabstands-  Leiterhalterset Leiterhalterset
fir Holme halter fur fir Dachrinnen fir Dachtréager >
Sprossenleitern S
<
S.71 S.76 S.76 S.79 <

SCHIEBE- UND SEILZUGLEITERN 27



STEHLEITERN

30

35

40

42

43

44

Stufenstehleitern mit Plattform, einseitig begehbar
Stufenstehleitern, beidseitig begehbar
Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar
Treppenstehleiter

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

STEHLEITERN

28

Steigleitern Fahrgeriste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang



STEHLEITERN

Sicherer Stand und ergonomisches Arbeiten.

Ob Stufen mit 80 mm Tiefe oder stark profilierte Sprossen, ob einseitig oder beidseitig
begehbar — unsere massiven Stehleitern bieten stets einen stabilen Stand und sicheren

Tritt fir ergonomisches Arbeiten sowie platzsparende Transport- und Lagerungs-
mdglichkeiten.

Modelle mit Plattform fir
sicheres, bequemes Arbeiten.

—
v
g
NA_
—— = ]
—
P—
- - *" '
\ 8-
Mit 80 mm Stufentiefe fir
ergonomisches Arbeiten .
oder profilierten Sprossen L Produktbeispiel:
fur einen rutschfesten Tritt. — 8 Sufenstenieer 0z
N L
-
W ‘
N\ .} .

T

Robuste Verarbeitung und
langlebige Materialstarke.

MADE IN GERMANY

STEHLEITERN

Komfortabler Klapp-
mechanismus dank massiver
Gelenke.

T

Zuverlassige Spreizsicherung
durch hochfesten Perlon-
gurt oder starre Strebe.

Optionales Zubehor fiir noch
mehr Komfort und Sicherheit.

EN
131

10

YEAR
GUARANTEE

29

Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang



8026 s

STUFENSTEHLEITER
MIT PLATTFORM,
EINSEITIG BEGEHBAR T

LEITERN

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flachiger Plattform.

= Massive Ablageschale aus Aluminium mit v
Eimerhaken.

» Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Merkmale:

= Mit Holm verschraubte Leiterfiif3e.

» Plattformabmessung 250 x 250 mm.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

AN - \ 2
-— v z
> | (5:
/ 802606 o
=
Perlongurt
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 10 12 14 c
Holm (ca. mm) 7 71 71 71 71 7 71 71 2
()
Lange (ca.m) 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70 4,20 %,
Standho6he (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,93 116 1,40 1,63 1,85 2,32 2,78 3,25 %)
Reichhéhe (ca.m) 2,93 316 3,40 3,63 3,85 4,32 4,78 5,25
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,55 1,78 2,01 2,25 2,48 2,94 3,40 3,87
Breite oben/unten (ca. mm) 305/480 305/500 305/530 305/550 305/570 305/630 305/680 305/740
Schrittlange (ca. m) 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,85 2,20 2,55
Gewicht (ca. kg) 58 6,7 76 8,6 9,6 12,0 14,5 18,0
Spreizsicherung (Perlongurt) - - - ja ja ja ja ja
Best.-Nr. 802604 802605 802606 802607 802608 802610 802612 802614
Preis ohne MwSt. € 205,00 223,00 268,00 319,00 364,00 434,00 518,00 589,00

Empfohlenes Zubehor:

/

Federrollenset

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

S.77

STEHLEITERN 30



8226 s

STUFENSTEHLEITER
MIT PLATTFORM UND ROLLEN,
EINSEITIG BEGEHBAR

LEITERN

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren

Arbeiten dank grof3flichiger Plattform.

Massive Ablageschale aus Aluminium mit

Eimerhaken.

Leichtes Manévrieren mittels vormontierter

schwenkbarer Federrollen.

= Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Tritte und Arbeitspodeste

Merkmale:

= Mit Holm verschraubte Leiterfiif3e.

» Plattformabmessung 250 x 250 mm.
= Nach EN 131.

o 2
& 2
I
"( 4 2 E
=]
- -
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 c
Holm (ca.mm) 71 71 71 g
Lange (ca.m) 1,70 1,95 2,20 %
Standhohe (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,93 116 140 %)
Reichhdhe (ca.m) 2,93 316 3,40
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,55 1,78 2,01
Breite oben/unten (ca. mm) 305/480 305/500 305/530
Schrittlange (ca. m) 0,90 1,05 1,20
Gewicht (ca. kg) 8,8 9,7 10,8
Best.-Nr. 822604 822605 822606
Preis ohne MwSt. € 432,00 451,00 499,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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6026 s

STUFENSTEHLEITER,
EINSEITIG BEGEHBAR

=
14
w
=
= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. fpmims= =
Vorderkante mit Holm bindig. |
= Hohere Verwindungsstabilitat dank robustem é;[f
D-Holm-Konzept. 4

» Hochste Stabilitdt dank 8-fach vollvernieteter Stufen.
= Extra grof3e Leiterschuhe fiir einen sicheren Stand.

= Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.

= Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.

Merkmale:

= Mit Holm vernietete Leiterschuhe.

» Plattformabmessung 250 x 250 mm.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
z
o)
(@)
=
(]
- L
y
d 602606

Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 10 =

Holm (ca.mm) 81 81 81 81 81 81 81 40:)

Lénge (ca.m) 1,45 1,70 1,95 2,22 2,45 2,70 3,20 %
[0

Standho6he (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,68 0,91 174 1,37 1,60 1,84 2,30 &

Reichhohe (ca.m) 2,68 291 3,14 3,37 3,60 3,84 4,30

senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,33 1,56 1,79 2,02 2,25 2,49 2,95

Breite oben/unten (ca. mm) 305/450 305/475 305/500 305/525 305/550 305/575 305/625

Schrittlange (ca. m) 0,70 0,85 1,00 115 1,30 1,50 1,80

Gewicht (ca. kg) 5,6 5,8 6,6 8,2 94 10,5 12,2

Best.-Nr. 602603 602604 602605 602606 602607 602608 602610

Preis ohne MwSt. € 190,00 233,00 250,00 292,00 369,00 412,00 488,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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4126 s

STUFENSTEHLEITER
MIT PLATTFORM,
EINSEITIG BEGEHBAR

LEITERN

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flachiger Plattform.

= Praktische, gerdaumige Kunststoff-Ablageschale
mit Eimerhaken.

Merkmale:
= Plattformabmessung 250 x 250 mm.
= Nach EN 131.

—
Tritte und Arbeitspodeste

=
[0
e e g
s 5
T <
/ == \ ' 412605 ‘ @
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 =
Holm (ca. mm) 55 55 55 55 55 55 E
Lange (ca.m) 1,39 1,64 1,89 2,14 2,38 2,64 %
Standhd6he (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,65 0,88 m 1,34 1,58 1,81 g
Reichhéhe (ca.m) 2,65 2,88 31 3,34 3,58 3,81
senkrechte Gesamthoéhe (ca. m) 1,25 1,49 1,72 1,95 218 2.1
Breite oben/unten (ca. mm) 280/415 280/440 280/465 280/495 280/520 280/545
Schrittlange (ca. m) 0,70 0,85 1,00 115 1,30 1,50
Gewicht (ca. kg) 4,0 4,9 5,6 6,4 74 79
Spreizsicherung (Perlongurt) - - - - ja ja
Best.-Nr. 412603 412604 412605 412606 412607 412608
Preis ohne MwSt. € 154,00 173,00 189,00 226,00 261,00 288,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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4026 s

STUFENSTEHLEITER
MIT PLATTFORM,
EINSEITIG BEGEHBAR

LEITERN

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flachiger Plattform.

= Praktische, gerdaumige Kunststoff-Ablageschale
mit Eimerhaken.

= Eloxierte Holme verhindern schmutzige
Hande durch Aluminiumabrieb.

Merkmale:
= Plattformabmessung 250 x 250 mm.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
B
0 o)
ez 2
\¢ . ¢
/ ) L
; / > 402606
| |8 s
\
Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 =
Holm (ca. mm) 55 55 55 55 55 55 E
Lange (ca.m) 1,37 1,62 1,87 212 2,36 2,61 g,
Standhd6he (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,65 0,88 m 1,35 1,58 1,80 g
Reichhéhe (ca.m) 2,65 2,88 31 3,35 3,58 3,80
senkrechte Gesamthoéhe (ca. m) 1,25 1,48 1,71 1,95 218 2,40
Breite oben/unten (ca. mm) 280/415 280/440 280/465 280/495 280/520 280/545
Schrittlange (ca. m) 0,70 0,85 1,00 115 1,30 1,50
Gewicht (ca. kg) 4,0 4,9 5,6 6,4 74 79
Spreizsicherung (Perlongurt) - - - - ja ja
Best.-Nr. 402603 402604 402605 402606 402607 402608
Preis ohne MwSt. € 168,00 190,00 212,00 249,00 287,00 316,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8024 s

STUFENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten
Perlongurt.

LEITERN

Merkmale:
= Verschraubte Leiterfiif3e.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
- 5
& \V 5
. / 802412
e
Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12 =
Holm (ca. mm) 71 71 71 71 71 71 71 71 71 E
Lange (ca.m) 0,77 1,04 1,30 1,53 1,80 2,05 2,28 2,54 3,04 %
Standhohe (ca.m) 0,22 045 0,69 0,92 115 1,38 1,61 1,85 2,31 95}
Reichhdhe (ca.m) 2,22 2,45 2,69 292 315 3,38 3,61 3,85 4,31
senkrechte Gesamthohe (ca.m) 0,70 0,95 115 1,40 1,65 1,85 210 2,30 2,80
Breite oben/unten (ca. mm) 355/430 355/450 355/475 355/500 355/525 355/550 355/575 355/600 355/650
Schrittlange (ca. m) 0,80 0,98 115 1,30 1,50 1,70 1,95 215 2,50
Gewicht (ca. kg) 4,6 5,6 6.8 8.2 94 10,5 12,2 13,8 16,5
Best.-Nr. 802406 802408 802410 802412 802414 802416 802418 802420 802424
Preis ohne MwSt. € 172,00 200,00 237,00 282,00 310,00 356,00 392,00 428,00 511,00

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

L &

Federrollenset

Anhang

S.77
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STUFENSTEHLEITER MIT ROLLEN,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.

» Leichtes Mandvrieren mittels vormontierter
schwenkbarer Federrollen.

» Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten
Perlongurt.

Merkmale:
= Verschraubte Leiterfiif3e.
= Nach EN 131.

822412

&K.
il e
]

- -’
Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Holm (ca. mm) 7 7 7 Al 7 7
Lange (ca.m) 0,77 1,04 1,30 1,563 1,80 2,05
Standhdhe (ca.m) 0,22 0,45 0,69 0,92 115 1,38
Reichhohe (ca.m) 2,22 2,45 2,69 2,92 315 3,38
senkrechte Gesamthoéhe (ca. m) 0,70 0,95 115 1,40 1,65 1,85
Breite oben/unten (ca. mm) 355/430 355/450 35b/475 355/500 355/525 355/550
Schrittlange (ca. m) 0,80 0,98 115 1,30 1,50 1,70
Gewicht (ca. kg) 76 8,8 10,0 1,6 128 14,2
Best.-Nr. 822406 822408 822410 822412 822414 822416
Preis ohne MwSt. € 391,00 432,00 471,00 519,00 547,00 606,00

STEHLEITERN

36

Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang



6024 s

STUFENSTEHLEITER
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm bindig.

= Hohere Verwindungsstabilitdt dank robustem
D-Holm-Konzept.

= Hochste Stabilitat dank 8-fach vollvernieteter
Stufen.

= Extra grof3e Leiterschuhe fir einen sicheren Stand.

= Einfach zu reinigender, geschlossener Holm.

LEITERN

Merkmale:
= Vernietete Leiterschuhe.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
g
o)
(@)
=
(]
L
’ 602412

C
g
=
2
[0

Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 &

Holm (ca. mm) 81 81 81 81 81 81 81

Lange (ca.m) 0,78 1,02 1,26 1,50 1,77 2,00 2,50

Standhdhe (ca.m) 0,21 0,44 0,67 0,91 114 137 1,83

Reichhdhe (ca.m) 2,21 2,44 2,67 291 3,19 3,37 3,84

senkrechte Gesamthohe (ca. m) 0,65 0,90 115 1,35 1,60 1,80 2,30

Breite oben/unten (ca. mm) 375/450 375/475 375/500 375/525 375/550 375/575 375/625

Schrittlange oben/unten (ca. mm) 0,75 0,95 115 1,35 1,55 1,75 210

Gewicht (ca. kg) 4,6 5,7 6,9 8,1 9,5 10,8 13,7

Best.-Nr. 602406 602408 602410 602412 602414 602416 602420

Preis ohne MwSt. € 179,00 220,00 257,00 316,00 351,00 417,00 471,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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4024 s

STUFENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.

LEITERN

Vorderkante mit Holm bindig. -
= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten ’/Fi\

Perlongurt. f \
= Kompakte und leichte Ausfiihrung.
= Eloxierte Holme verhindern schmutzige -

Hénde durch Aluminiumabrieb. : °
Merkmale: a
+ Nach EN 131. 5 A 3

<
E
\ p v .\ é
\ . - A ; £

Y
| W& y /

O
/V ‘ P oo _qé’
‘ L
Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 =
Holm (ca. mm) 55 55 55 55 55 55 E’
Lange (ca.m) 0,78 1,03 1,28 153 179 2,02 %
Standhohe (ca.m) 019 042 0,65 0,88 112 1,34 95}
Reichhdhe (ca.m) 219 2,42 2,65 2,88 3,12 3,34
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 0,70 0,90 115 1,38 1,61 1,84
Breite oben/unten (ca. mm) 340/410 340/435 340/460 340/485 340/510 340/540
Schrittlange (ca. m) 0,75 0,90 110 1,30 1,50 1,65
Gewicht (ca. kg) 3.6 4,5 55 6,7 8,0 8.8
Best.-Nr. 402406 402408 402410 402412 402414 402416
Preis ohne MwSt. € 162,00 181,00 211,00 241,00 280,00 290,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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4124 s

STUFENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm bindig.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten
Perlongurt.

= Kompakte und leichte Ausfiihrung.

LEITERN

Merkmale:
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

L P 2\
e o
5 3 ‘
L ol
4
¥ \ 2
) 2
V w~ (4 412412 GE)’
g
Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 =
Holm (ca. mm) 55 55 55 55 55 55 E’
Lange (ca.m) 0,78 1,03 1,28 153 179 2,02 %
Standhdhe (ca.m) 019 042 0,65 0,88 112 1,34 95}
Reichhdhe (ca.m) 219 2,42 2,65 2,88 3,12 3,34
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 0,70 0,90 115 1,38 1,61 1,84
Breite oben/unten (ca. mm) 340/410 340/435 340/460 340/485 340/510 340/540
Schrittlange (ca. m) 0,75 0,90 110 1,30 1,50 1,65
Gewicht (ca. kg) 3.6 4,5 55 6,7 8,0 8.8
Best.-Nr. 412406 412408 412410 412412 412414 412416
Preis ohne MwSt. € 149,00 168,00 190,00 220,00 255,00 268,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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4023 s

SPROSSENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
= Stabiler Stand der Leiter durch konische
Ausflihrung.
= Zuverlassige Spreizsicherung durch
hochfesten Perlongurt.

LEITERN

Merkmale:

= Verschraubte Aluminium-Scharniere.
= Verpresste Leiterfiif3e.

= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
z
o)
(@)
=
(]
(W
402312
==

Sprossenzahl 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 c

Holm (ca. mm) 60 60 60 60 60 60 2
()

Lénge (ca.m) 147 1,75 2,05 2,33 2,88 3,44 %,

Standhoéhe (ca.m) 0,77 1,00 1,30 1,55 2,07 2,60 9]

Reichhdhe (ca.m) 2,77 3,00 3,30 3,55 4,07 4,60

senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,45 1,70 1,95 2,25 2,75 3,30

Breite oben/unten (ca. mm) 340/505 340/535 340/565 340/595 340/655 340/715

Schrittlange (ca. m) 0,95 115 1,25 145 1,85 2,05

Gewicht (ca. kg) 51 6,1 73 84 10,9 13,6

Best.-Nr. 402310 402312 402314 402316 402320 402324

Preis ohne MwSt. € 188,00 231,00 243,00 282,00 345,00 425,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

Aufsetzstufen fur Universal-Leiter- Eimerhaken fir Werkzeugtasche Fuf3verlangerungsset
Sprossenleitern  tritt klappbar Sprossenleitern

S.71 S.71 S.79 S.79 S.73

Anhang
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6023 s

SPROSSENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Erhéhte Rutschsicherheit dank stark
profiliertem Strangpressprofil.

= Stabiler Stand der Leiter durch konische
Ausflihrung.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch
hochfesten Perlongurt.

LEITERN

Merkmale:

= Verschraubte Leiterfiif3e.

= Verschraubte Aluminium-Scharniere.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

Fahrgeriste

602312

Sprossenzahl 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12 2x14 2x16

C
Holm (ca. mm) 60 60 60 60 60 60 60 71 71 E
Lange (ca.m) 1,57 1,85 213 2,40 2,69 2,95 3,53 410 4,65 %
Standhdéhe (ca.m) 0,82 1,09 1,36 1,63 1,90 217 2,71 3,25 3,79 95}
Reichhdhe (ca.m) 2,82 3,09 3,36 3,63 3,90 417 471 5,25 5,79
senkrechte Gesamthohe (ca.m) 1,50 1,75 2,00 2,30 2,55 2,85 3,40 3,90 445
Breite oben/unten (ca. mm) 340/505 340/535 340/565 340/595 340/625 340/655 340/715 340/775 340/835
Schrittlange (ca. m) 1,00 115 1,30 145 1,60 1,85 2,05 2,40 2,60
Gewicht (ca. kg) 58 6.8 78 9,2 10,3 1.4 14 18,8 22,5
Best.-Nr. 602310 602312 602314 602316 602318 602320 602324 602328 602332
Preis ohne MwSt. € 236,00 282,00 318,00 358,00 401,00 447,00 542,00 637,00 768,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

h

Aufsetzstufen fur Universal-Leiter-  Eimerhaken fiir Werkzeugtasche  Fuf3verlangerungsset
Sprossenleitern tritt klappbar Sprossenleitern

Anhang

)

.71 S.71 S.79 S.79 S.73
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4123 s

TREPPENSTEHLEITER

LEITERN

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.

= Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausfiihrung.

= Stufenlos héhenverstellbar dank patentierter,
einfacher Feststellvorrichtung.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten
Perlongurt.

Merkmale:
= Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremskl6tzen.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
z
o)
2
<
(]
(W
412310

Sprossenzahl 2x5 2x6 2x7 2x8 c

Holm (ca.mm) 60 60 60 60 8
()

Lange @ (ca.m) 147 1,75 2,05 2,35 %’

Standhéhe @ (ca.m) 0,77 1,00 1,30 1,55 9]

Reichhohe @ (ca.m) 2,77 3,00 3,30 3,55

senkrechte Gesamthohe @ (ca.m) 1,45 1,70 1,95 2,25

Breite ™ oben/unten (ca. mm) 340/505 340/535 340/565 340/595

Schrittlange @ (ca.m) 0,95 115 1,25 145

Gewicht (ca. kg) 12,0 12,8 13,8 15,0

Best.-Nr. 412310 412312 412314 412316

Preis ohne MwSt. € 491,00 513,00 554,00 605,00

Hinweis: Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlangerungen erfolgen!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.
M Mafe sind ohne ausgefahrene FuBverlangerungen.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

<=
L]

{ \
Tox
Aufsetzstufen fir Universal-Leiter-

Sprossenleitern tritt klappbar

S.71 S.71

Anhang
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71499 s

HOLZ-STUFENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Dauerhaft hochbelastbare Hartholzstufe.

= Integrierte Textiltasche fiir Werkzeuge und Kleinteile.

* Robuster Eimerhaken.

LEITERN

Merkmale:
» Gesetzliche Gewahrleistung.
* Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
W ’ 3
/d (0]
y =
<
(]
(W
7149910
Stufenzahl 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 =
Holm (ca. mm) 65 65 65 65 65 65 65 2
()
Lange (ca.m) 1,24 152 1,80 2,08 2,36 2,93 3,48 gv
Standhoéhe (ca.m) 0,55 0,85 110 140 1,65 2,20 2,75 9]
Reichhdhe (ca.m) 2,55 2,85 310 3,40 3,65 4,20 4,75
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 118 1,45 1,70 2,00 2,25 2,75 3,30
Breite oben/unten (ca. mm) 345/473 345/503 345/535 345/563 345/593 345/653 345/715
Schrittlange (ca. m) 1,01 1,21 1,38 1,56 1,80 2,08 2,44
Gewicht (ca. kg) 7.5 9,0 1,2 13,5 16,0 19,5 26,0
Best.-Nr. 7149908 7149910 7149912 7149914 7149916 7149920 7149924
Preis ohne MwSt. € 140,00 169,00 200,00 236,00 272,00 350,00 440,00

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

FuB3verlangerung Gummischuhset

Anhang

S.73 S.72
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71410 s

HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Massive Sprossen aus Hartholz.

= Robuster Eimerhaken.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch
hochfesten Perlongurt.

LEITERN

Merkmale:
= Gesetzliche Gewahrleistung.
= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

o)
B
p}
o)
o
=
(]
(W

7141010

Sprossenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 =

Holm (ca. mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 2
()

Lange (ca.m) 0,95 1,24 1,52 1,80 2,08 2,36 2,93 3,48 gv

Standhoéhe (ca.m) 0,30 0,55 0,85 110 1,40 1,65 2,20 2,75 9]

Reichhdhe (ca.m) 2,30 2,55 2,85 310 3,40 3,65 4,20 4,75

senkrechte Gesamthdhe (ca.m) 0,90 118 145 1,70 2,00 2,25 2,75 3,30

Breite oben/unten (ca. mm) 345/443 345/473 345/503 345/535 345/563 345/593 345/653 345/715

Schrittlange (ca. m) 0,66 0,86 1,02 1,21 1,36 147 1,90 2,16

Gewicht (ca. kg) 4,5 7.0 8,0 10,0 1,0 13,0 17,0 25,0

Best.-Nr. 7141006 7141008 7141010 7141012 7141014 7141016 7141020 7141024

Preis ohne MwSt. € 73,00 79,00 100,00 112,00 130,00 145,00 237,00 317,00

Empfohlenes Zubehor:

w b &

Werkzeugtasche Fuf3verlangerung Gummischuhset

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

S.79 S.73 S.72
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MULTIFUNKTIONSLEITERN

LEITERN

47 Teleskopleitern
50 Mehrzweckleitern, zweiteilig
52 Mehrzweckleitern, dreiteilig

54 Vielzweckleiter

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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MULTIFUNKTIONSLEITERN

LEITERN

Hochste Funktionalitat fiir hochste Flexibilitat.

Ganz gleich fir welche Verwendung, ob als Anlege-, Steh- oder Schiebeleiter — eines
ist klar: Mit unseren hochfunktionalen Multifunktionsleitern lasst sich jede noch so
anspruchsvolle Aufgabe im Handwerk und in der Industrie einfach, flexibel und
komfortabel erfillen.

Tritte und Arbeitspodeste

Einfach zu bedienende,
massive Gelenke fiir einen
muhelosen, sicheren Auf-

Robuste Sperrelemente fir

komfortable, leichtgéngige und Abbau. o
Héhenverstellbarkeit. =
&
<
(]
[V

o1 A A p=y

C—— omz-

w '’ w

Rutschsichere, profilierte Kompakte Maf3e fiir platz-

Sprossen. sparenden Transport. GE)
E}
=)
2
77}

Produktbeispiel:
Teleskopleiter ,TELESTEP* 8142

Erhéhte Standsicherheit

durch Traverse oder Aus-

leger. Multifunktionale, flexible
Verwendung.

Treppen, Plattformen, Buhnen

10

YEAR
GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Anhang
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4042 s

TELESKOPLEITER

LEITERN

= Multifunktionale Verwendung.

= Héhenverstellbar in 280 mm Schritten.

= Flexible Verwendung in Treppenstellung.

= Einfach zu bedienende Biigelgelenke aus Stahl.

Merkmale:
= Sperrelement mit Stahlkern.

Tritte und Arbeitspodeste

D)
404220 :§

flg)j
E

Sprossenzahl 4x4 4x5 4x6*

Holm (ca. mm) 60 60 60

Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22 =

Lénge Anlegeleiter (ca. m) 2,35 -4,02 2,90-514 3,46 — 6,26 E

Standhéhe stenieiter (ca. m) 126 1,80 2,35 2

Reichhohe stehieiter (ca. m) 3,26 3,80 4,35 g

Standho6he Anlegeleiter (ca. m) 3,00 410 5,20

Reichhdhe Anlegeleiter (ca. m) 5,00 6,10 7,20

senkrechte Hohe stenleiter (ca. m) 115 -195 140 - 2,49 1,70 - 3,03

Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm) 355/560 355/630 355/700

zusammengeklappt LxBxH (ca.m) 1,20x0,56x0,20 1,50%0,63x0,20 1,80x0,70x0,20

Schrittldnge eingefahren/ausgefahren (ca. m) 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01

Gewicht (ca. kg) 12,2 15,2 18,0

Gelenk Stahl-Biigelgelenk @ Stahl-Biigelgelenk @ Bolzengelenk @

Best.-Nr. 404216 404220 404224

Preis ohne MwSt. € 455,00 537,00 642,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

of / -
i E 3

Treppen, Plattformen, Buhnen

i

Universal-Leiter-  Eimerhaken fiir Werkzeugtasche Fuf3verlangerung Fuf3spitzenset Rollenset Nachristset

tritt klappbar Sprossenleitern schwenkbar Ausleger klappbar =
g
=

S.71 S.79 S.79 S.73 S.72 S.77 S.72 £
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4142 s

TELESKOPLEITER

LEITERN

= Multifunktionale Verwendung.

= Héhenverstellbar in 280 mm Schritten.

= Flexible Verwendung in Treppenstellung.

= Einfach zu bedienende Biigelgelenke aus Stahl.

= Sicherer Stand mittels klappbarer,
transportoptimierter Teleskopausleger.

Merkmale:
= Sperrelement mit Stahlkern.
= Nach EN 131-4.

Tritte und Arbeitspodeste

D)
414220 :§

flg)j
E

Sprossenzahl 4x4 4x5 4x6

Holm (ca. mm) 60 60 60

Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22 =

Lénge Anlegeleiter (ca. m) 2,35 -4,02 290-514 3,46 — 6,26 E

Standhéhe Stehieiter (ca. m) 126 1,80 2,35 o}

Reichhoéhe stenleiter (ca. m) 3,26 3,80 4,35 g

Standhohe Anlegeleiter (ca. m) 3,00 410 5,20

Reichhohe Anlegeleiter (ca. m) 5,00 6,10 7,20

senkrechte Hohe stehleiter (ca.m) 115 -1,95 1,40 - 2,49 1,70 - 3,03

Breite als Stehleiter oben/unten (ca.mm) 355/830 355/945 355/1.055

zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 1,20x0,61x0,20 1,50x0,68x0,20 1,80x0,75x0,20

Schrittlénge eingefahren/ausgefahren (ca. m) 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01

Gewicht (ca. kg) 13,2 16,2 19,0

Gelenk Stahl-Biigelgelenk @ Stahl-Biigelgelenk @ Bolzengelenk @

Best.-Nr. 414216 414220 414224

Preis ohne MwSt. € 534,00 616,00 723,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

S

Treppen, Plattformen, Buhnen

" / ! \
\J \ y
> i ¢ ‘
B g J

Universal-Leiter- Eimerhaken fir Werkzeugtasche  Fuf3verlangerung Fuf3spitzenset Rollenset

tritt klappbar Sprossenleitern schwenkbar =2
g
=

S.71 S.79 S.79 S.73 S.72 S.77 £
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8042 /8142 s

TELESKOPLEITER
»1 ELESTEP*

= Multifunktionale Verwendung.

= Hoéhenverstellbar in 280 mm Schritten.

= Flexible Verwendung in Treppenstellung.

= Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl.

= Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter
Teleskopausleger.

» Mihelos zusammenklappbar ohne vorheriges Losen des Gelenks.

LEITERN

Merkmale:
» Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss.
» Nach EN 131-4.

Tritte und Arbeitspodeste

814220 ©

1%}
3
@
(<)
=
©
L

Sprossenzahl 4x3 4x4 4x5 4x6

Holm (ca. mm) 60 60 60 60

Sprossenzahl max. ausgefahren 10 14 18 22 =

L&@nge Anlegeleiter (ca. m) 1,85 -2,92 2,35 -4,02 290 -514 3,46 — 6,26 E

Standhohe stehleiter (ca. m) 0,72 1,26 1,80 2,35 %

Reichhohe stehieiter (ca. m) 2,72 3,26 3,80 4,35 g

Standho6he Anlegeleiter (ca. m) 210 3,00 410 5,20

Reichhohe Anlegeleiter (ca. m) 410 5,00 6,10 7,20

senkrechte Hohe stenleiter (ca. m) 0,90 - 1,40 115 -1,95 140 -249 1,70 - 3,03

Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm) 355/555 355/830 355/945 355/1.055

zusammengelegt LxBxH (ca. m) 1,00%x0,56x0,20 1,20x0,61x0,20 1,50%0,68x0,20 1,80%0,75x0,20

Schrittlange eingefahren/ausgefahren (ca. m) 0,73/1,08 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15

Gewicht (ca. kg) 1,2 14,2 17,0 21,0

Klappausleger - ja ja ja

Best.-Nr. 804212 814216 814220 814224

Preis ohne MwSt. € 523,00 643,00 749,00 788,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

[}
VI
]

Universal-Leiter- Eimerhaken fir Werkzeugtasche  Fuf3verlangerung Fuf3spitzenset Rollenset
tritt klappbar Sprossenleitern schwenkbar

4 \

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

S.71 S.79 S.79 S.73 S.72 S.77
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4045 s

MEHRZWECKLEITER,
ZWEITEILIG

= Multifunktionale Verwendung.

= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.

= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten
Perlongurt.

LEITERN

Merkmale:

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Massive Stahlbeschlage.

= Verpresste Leiterfiif3e.

= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
g
@
=
c
©
L
404516
l - § y .

Sprossenzahl 2x8 2x10 2x12

Holm oben/unten (ca.mm) 60/60 66/66 /71

Sprossenzahl max. ausgefahren 14 17 21 c

Lénge eingefahren (ca. m) 2,32 2,88 3,44 %

Lé'mge ausgefahren (ca. m) 4,00 4,84 5,98 g’

Standhéhe stenieiter (ca. m) 1,52 2,05 2,59 &

Reichhoéhe stehleiter (ca.m) 3,52 4,05 4,59

Standhohe Anlegeleiter (ca. m) 2,93 3,74 4,82

Reichhéhe Anlegeleiter (ca. m) 4,93 5,74 6,82

senkrechte Hohe stehieiter (ca. m) 2,05 2,58 312

Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/750 355/948 355/948

Schrittlange (ca. m) 1,55 1,94 219

Gewicht (ca. kg) 9,5 121 14,9

Best.-Nr. 404516 404520 404524

Preis ohne MwSt. € 320,00 375,00 443,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

‘\) N—
Leiterhalterset Universal-Leiter-  Eimerhaken fir
fur Dachrinnen tritt klappbar Sprossenleitern >
@
<
S.76 S.71 S.79 £
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6045 s

MEHRZWECKLEITER,
ZWEITEILIG

= Multifunktionale Verwendung. b
= Erhéhte Rutschfestigkeit der Sprossen

dank starker profiliertem Strangpressprofil.
= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt.
» Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank

gebogener Traverse.
= Grifffester profilierter Leiterfuf3.

LEITERN

Merkmale:

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Mit Holm verschraubte Leiterfiif3e.

» Massive Stahlbeschlige.

= Nach EN 131

Tritte und Arbeitspodeste

[0
& Gé)
y ‘ ‘ 3 Jl ‘ 604516 LIC(E
4 Y N
) ()
1/ 0 / |
Sprossenzahl 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14
Holm oben/unten (ca. mm) 60/60 60/60 66/66 /7 83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren 10 14 17 21 25 c
Lange eingefahren (ca. m) 183 2,39 2,95 3,52 4,08 %
Lénge ausgefahren (ca. m) 2,95 4,07 4,91 6,03 716 %
Standhéhe stenisiter (ca. m) 1,07 1,59 2,12 2,66 317 &
Reichhdhe stehleiter (ca. m) 3,07 3,59 412 4,66 517
Standhohe Anlegeleiter (ca. m) 1,92 3,00 3,82 4,90 5,98
Reichhdhe Anlegeleiter (ca. m) 3,92 5,00 5,82 6,90 798
senkrechte Hohe stehieiter (ca. m) 1,72 2,25 2,78 3,33 3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/960 355/960 355/960 355/1.040 355/1.160
Schrittlange (ca. m) 1,25 1,58 1,98 2,26 2,80
Gewicht (ca. kg) 8,0 9.9 12,6 15,4 184
Best.-Nr. 604512 604516 604520 604524 604528
Preis ohne MwSt. € 364,00 434,00 495,00 578,00 697,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

—

DA

-
Leiterhalterset Universal-Leiter-  Eimerhaken fir
fur Dachrinnen tritt klappbar Sprossenleitern

Anhang

S.76 S.71 S.79
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4047 s

MEHRZWECKLEITER,
DREITEILIG

= Multifunktionale Verwendung.
= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
= Zuverlassige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt.
= Flexible Verwendung in Treppenstellung*.
» Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

LEITERN

Merkmale:

» Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Massive Stahlbeschlage.

= Verpresste Leiterfiif3e.

= Nach EN 131.

Tritte und Arbeitspodeste

Diese Positionen sind nur
bis Gréf3e 3x10 moglich.

&
= g
'-\*-s‘.ﬁ..*x E
. o8 404724
Sprossenzahl 3x7 3x8 3x9 3x10 3xM 3x12 3x14
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm) 60/66/60 60/71/60 71/83/71 71/83/71 71/83/71 71/89/71 89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 7 19 23 25 27 30 34 c
Lange eingefahren (ca. m) 2,07 2,35 2,63 2,91 319 347 4m g
L&nge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m) 4,87 543 6,55 wm 7,67 8,51 9,72 %
Standho6he Stehleiter mit Steckteil (ca.m) 2,06 2,59 312 3,65 3,92 4,44 5,23 ﬁ
Reichhohe stehleiter mit Steckteil (ca. m) 4,06 4,59 512 5,65 5,92 6,44 7,23
Standhohe Anlegeleiter (ca. m) 3,73 4,29 5,39 5,94 6,49 7,32 8,34
Reichhéhe Anlegeleiter (ca. m) 573 6,29 7,39 794 8,49 9,32 10,34
senkrechte Hohe stenhleiter mit Steckteil (ca. m) 3,29 3,81 4,33 4,86 51 5,65 6,53
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm) 3565/425/837  355/425/1.005 355/425/1.005 355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200
Schrittlange (ca. m) 1,37 1,61 1,80 1,95 216 2,34 2,72
Gewicht (ca. kg) 13,2 15,0 18,0 19,7 22,0 24,2 33,4
Treppenstellung ja ja ja ja - - -
Best.-Nr. 404721 404724 404727 404730 404733 404736 404742
Preis ohne MwSt. € 355,00 407,00 442,00 545,00 601,00 651,00 842,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehor wie Einhéngetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.
Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

% [0 N | | J y—
I E s [ I
/l Z‘ \ \ g :‘\. N\ _—
: = J <
Aufsetzstufen fur Klemmbeschlag- Wandabstands- Leiterhalterset Universal-Leiter-  Fuf3spitzenset Eimerhaken

Sprossenleitern  set fir Treppen-  halter fiur fir Dachrinnen tritt klappbar fur Traversen fir Sprossenleitern =
stellung Sprossenleitern S
<
S.71 S.74 S.76 S.76 S.71 S.71 S.79 £
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6047 s

MEHRZWECKLEITER,

DREITEILIG

Multifunktionale Verwendung.

= Erhéhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank starker

profiliertem Strangpressprofil.

Wandlaufrollen.

Flexible Verwendung in Treppenstellung*.

= Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

= Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand
dank gebogener Traverse.

Merkmale:

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
= Mit Holm verschraubte Leiterfiif3e.

= Massive Stahlbeschlage.

= Nach EN 131.

Diese Positionen sind nur 1
bis Grofe 3x10 maglich. ‘

Komfortables Ausfahren der Leiter mittels

L b1l
:’% @ 5 %’ 604721 ‘
-

Sprossenzahl 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm) 60/60/60 66/66/66 /771 83/83/83 83/83/83 89/89/89 89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 17 19 23 25 30 34
Lénge eingefahren (ca. m) 1,87 2,15 2,43 2,71 3,02 3,63 4,17
Lénge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m) 4,11 4,95 5,51 6,63 7,22 8,66 9,78
Standho6he Stehleiter mit Steckteil (ca. m) 1,60 213 2,65 3,20 3,71 4,55 5,31
Reichhohe stehleiter mit Steckteil (ca. m) 3,60 413 4,65 5,20 5,71 6,55 7,31
Standhohe Anlegeleiter (ca. m) 3,00 3,80 4,35 545 5,99 7,34 8,42
Reichhéhe Anlegeleiter (ca. m) 5,00 5,80 6,35 745 799 9,34 10,42
senkrechte Hohe Stehleiter mit Steckteil (ca.m) 2,89 3,42 3,95 442 4,97 5,80 6,58
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm) 355/425/1.030 355/425/1.030 355/425/1.030 355/425/1160 355/425/1160 355/425/1.285 355/425/1.285
Schrittlange (ca. m) 1,31 1,50 1,64 1,82 2,00 2,36 2,73
Gewicht (ca. kg) 13,0 14,6 17,6 20,6 23,3 30,0 35,5
Wandlaufrollen - - - - ja ja ja
Starre Streben - ja ja ja ja ja ja
Treppenstellung ja ja ja ja ja* - -
Best.-Nr. 604718 604721 604724 604727 604730 604736 604742
Preis ohne MwSt. € 555,00 611,00 673,00 757,00 845,00 987,00 1.180,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Aufsetzstufen fir Klemmbeschlag- Wandabstands-
Sprossenleitern  set fir Treppen-  halter fir
stellung Sprossenleitern

S.71 S.74 S.76

MULTIFUNKTIONSLEITERN

Leiterhalterset
fur Dachrinnen

S.76

S.71

LA

Universal-Leiter-
tritt klappbar

FuB3spitzenset
fir Traversen

S.72

(=

Y

Eimerhaken
fur Sprossenleitern

S.79

53

Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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VIELZWECKLEITER

=
14
w
=
= Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus & =
Walzprofil. /#,g A
» Multifunktionale Verwendung. "
* Platzsparendes Transportieren und Lagern. /|
= Einfach zu bedienende Biigelgelenke aus Stahl. h ‘
Merkmale: ,f” o
» Nach EN 131. — i
E—— <
f E
6) °
Diese Positionen sind nur E

bei Grofe 4x3 moglich.

m///\ —~—/

Plattform [0}
z
o)
2
<
| -
404316
Sprossenzahl 4x3 4x4
Holm (ca. mm) 60 60
Lénge Anlegeleiter (ca. m) 3,47 4,59 =
Standhdhe stehleiter (ca. m) 1,01 1,55 §
Reichhdhe stehleiter (ca. m) 3,01 3,55 L
Standhdhe Anlegeleiter (ca. m) 2,50 3,60 g
Reichhéhe Anlegeleiter (ca. m) 4,50 5,60
Arbeitsbuhne LxBxH (ca.m) 1,40%x0,29x0,90 nicht moglich
zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 0,90x0,70x0,30 1,20x0,81x0,30
senkrechte Hohe stehleiter (ca. m) 1,70 2,25
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm) 355/697 355/810
Schrittlange (ca. m) 115 1,48
Gewicht (ca. kg) 15,5 14,6
Plattform ja -
Best.-Nr. 414312 404316
Preis ohne MwSt. € 415,00 394,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhéngetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

Universal-Leiter-
tritt klappbar

S.71

Anhang
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PLATTFORMLEITERN UND
PODESTTREPPEN

57 Plattformleitern mit Handlauf und Rollen

LEITERN

60 Plattformleitern HYMER ProTect

62 Podesttreppen fahrbar

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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PLATTFORMLEITERN UND
PODESTTREPPEN

Industrie- und Handwerksarbeiten auf dauerhaft sicherem Niveau.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden immer wichtiger. Vor allem bei
langeren Arbeiten punkten unsere Plattformleitern sowie Podesttreppen mit einem
hohen Maf3 an Funktionalitédt und Komfort. Damit erh6hen sie bei unterschiedlichen
Aufgaben die Sicherheit.

Sicherheitsrelevante
Ausstattungsvarianten wie
Handlaufe, Gelander,
Absturzsicherung oder
Sicherheitstur.

-

|

4 B»
Ergonomisches, rutsch-
sicheres Arbeiten auf mind.
80 mm Stufentiefe oder mit
profilierten Sprossen fiir

einen sicheren Verkehrsweg. [
l ) | '
“ ¥
‘ y
@ Produktbeispiel:

Plattformleiter HYMER ProTec 8483

Stabiler Stand durch konische
Ausflihrung, Traverse oder
Ausleger.

MADE IN GERMANY

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

Bequemer und sicherer
Stand bei langeren Arbeiten
dank Plattform/Podest.

Leichtgangiges Versetzen
und Transportieren mittels
Rollen.

)

10

YEAR
GUARANTEE

56

Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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PLATTFORMLEITER
MIT HANDLAUF

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren Arbeiten
dank grof3flachiger Plattform.

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Massive Ablageschale aus Aluminium mit
Eimerhaken.

= Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

= Ergonomisch geformte, beidseitige Handlaufe.

= Stabiler Stand der Leiter durch konische

LEITERN

Tritte und Arbeitspodeste

Ausfuhrung. ;
4 e =y
e - —
— =
Merkmale: s
» Plattformabmessung 440 x 400 mm.
» Gelanderhohe (liber Plattform) 800 mm. i ——
f i
—, _ [0
e — +=
) |-; . 3
4 _ S
=
@©
[ — g
\/ “
/ 808007
s U
ey
8
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 12 @
Holm (ca. mm) 71 71 71 71 71 71 71 71 ‘g
Lange (ca.m) 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95 2
Standho6he (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,95 115 1,40 1,65 1,85 210 2,35 2,80
Reichhéhe (ca.m) 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 410 4,35 4,80
senkrechte Gesamthohe (ca.m) 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 315 3,60
Breite (ca. mm) 650 670 700 730 750 780 800 850
Schrittlange (ca. m) 1,00 115 1,30 1,60 1,75 1,90 2,05 2,35
Gewicht (ca. kg) 9,7 10,7 12,0 13,3 144 16,0 17,2 22,2
Best.-Nr. 808004 808005 808006 808007 808008 808009 808010 808012
Preis ohne MwSt. € 438,00 474,00 536,00 589,00 612,00 673,00 713,00 822,00

Empfohlenes Zubehor:

/

£
L ©

Federrollenset Kipprollenset

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8580 s

PLATTFORMLEITER MIT
HANDLAUF UND ROLLEN

» Bequemer und sicherer Stand bei langeren Arbeiten
dank grof3iflachiger Plattform.

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.

» Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

= Ergonomisch geformte, beidseitige Handlaufe.

= Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausfiihrung.

LEITERN

Merkmale:

* Plattformabmessung 440 x 400 mm.

» Gelanderhohe (iiber Plattform) 800 mm.
» 4 schwenkbare Federrollen.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
B
o)
(@)
=
(]
(W

Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 =

Holm (ca. mm) 71 Vil 71 8
()

Lange (ca.m) 1,95 2,20 2,45 gv

Standhdhe (Hshe bis Plattform) (ca. m) 0,95 115 1,40 %)

Reichhéhe (ca.m) 2,95 315 3,40

senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,75 2,00 2,20

Breite (ca.mm) 650 670 700

Schrittlange (ca. m) 1,00 115 1,30

Gewicht (ca. kg) 121 13,1 14,4

Best.-Nr. 858004 858005 858006

Preis ohne MwSt. € 643,00 681,00 742,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8081 s

PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN
UND LANGEM HANDLAUF

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren Arbeiten
dank grof3flachiger Plattform.

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.
Vorderkante mit Holm biindig.

= Massive Ablageschale aus Aluminium mit
Eimerhaken.

= Aushéngbare, starre Strebe verhindert
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

= Ergonomisch geformte, beidseitige Handlaufe.

= Stabiler Stand der Leiter durch konische
Ausfuhrung.

LEITERN

Merkmale: s
= Plattformabmessung 440 x 400 mm. '
» Gelanderhohe (liber Plattform) 800 mm. s

Tritte und Arbeitspodeste

e [0
i o)
(@)
=
S (]
T :
[ 808107
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 12 c
Holm (ca. mm) 71 Vil Vil vl 71 7 Vil Vil 2
()
Lange (ca.m) 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95 gv
Standhohe (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,95 115 1,40 1,65 1,85 210 2,35 2,80 %)
Reichhéhe (ca.m) 2,95 315 3,40 3,65 3,85 410 4,35 4,80
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 315 3,60
Breite (ca.mm) 650 670 700 730 750 780 800 850
Schrittlange (ca. m) 115 1,30 145 1,60 175 1,90 2,05 2,35
Gewicht (ca. kg) 9,9 10,9 12,2 13,5 14,6 16,2 174 224
Gurtbander - - - - ja ja ja ja
Best.-Nr. 808104 808105 808106 808107 808108 808109 808110 808112
Preis ohne MwSt. € 568,00 610,00 670,00 723,00 744,00 805,00 856,00 1.007,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8483 s

PLATTFORMLEITER
HYMER PROTECT

= Freihdndiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender
Absturzsicherung und selbstschlief3ender
Sicherheitstire.

= Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter
Teleskopausleger.

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flichiger Plattform.

= Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

= Optimaler Transport mittels Kipprollen.

Merkmale:

» Plattformabmessung 600 x 425 mm.
= Breitsprossen 45 mm.

» Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353.

gefordert.

i \
(]
j 848305 Y
]

Sprossenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Holm (ca. mm) 60 60 60 60 60 60
Lange (ca.m) 1,85 210 2,35 2,60 2,85 310
Standhdéhe (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,70 0,93 116 1,39 1,62 1,85
Reichhohe (ca.m) 2,70 2,93 3,16 3,39 3,62 3,85
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,73 1,96 219 243 2,66 2,89
Breite (ca.mm) 650 1.760 1.930 210 2.255 2445
Schrittlange (ca. m) 1,21 140 1,59 177 1,97 218
zusammengelegt LxBxH (ca.m) 2,08x0,66x0,25  2,34x0,70x0,25  2,59x0,70x0,25  2,85x0,70x0,25  3,09x0,70x0,25  3,32x0,70x0,25
Gewicht (ca. kg) 14,2 20,4 22,3 234 25,0 26,2
Ausleger - ja ja ja ja ja
Best.-Nr. 848303 848304 848305 848306 848307 848308
Preis ohne MwSt. € 801,00 909,00 1.032,00 1.121,00 1.182,00 1.255,00

Empfohlenes Zubehor:

Y Erweiterungsset
_,:-(7 N Auslegersatz
* / * Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter.
/ * Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken.
= Kein Werkzeug notwendig.
S.74
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8484 s

PLATTFORMLEITER
HYMER PROTECT?*

LEITERN

= Freihdndiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender

Absturzsicherung und selbstschlieBender B EG Bau
f geférdert.

Sicherheitstire.

= Sicherer Stand mittels klappbarer,
transportoptimierter Teleskopausleger.

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flichiger Plattform.

= Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

= Optimaler Transport mittels Kipprollen.

= Flexible Verwendung in Treppenstellung.

Merkmale:

= Plattformabmessung 600 x 425 mm.
* Breitsprossen 45 mm.

* Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
. S
L =
(]
L
848408 ‘
w
Sprossenzahl inkl. Plattform 3-5 5-8 6-10
Enthaltene Grundleiter 848303 848305 848306
Enthaltene Erweiterung 0054730+0054734 0054731 0054732 c
Holm (ca. mm) 60 60 60 g
Lange (ca.m) 2,06 - 2,31 2,36 — 3,06 2,61- 3,56 g’
Standhéhe (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,86 - 1,09 115 - 1,77 1,39 - 2,24 &n
Reichhdhe (ca.m) 2,86 — 3,09 315 -3,77 3,39 — 4,24
senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,90 - 213 2,20 - 281 2,43 - 3,29
Breite (ca.mm) 1775 -1975 1.925 - 2.410 2110 - 2.780
Schrittlange (ca. m) 1,50 — 1,64 1,69 — 2,28 1,87 - 2,65
zusammengelegt LxBxH (ca. m) 2,30x0,70x0,32 2,59%0,70%x0,32 2,85x0,70x0,32
Gewicht (ca. kg) 254 30,4 33,0
Best.-Nr. 848405 848408 848410
Preis ohne MwSt. € 1.179,00 1.51,00 1.942,00
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6888

PODESTTREPPE FAHRBAR,
EINSEITIG BEGEHBAR

= Gerdumige Arbeitsfldche und dreiseitiges Gelander
zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.

* Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank \ gefordert.
grof3fiachiger Treppenstufe.

LEITERN

BG Bau

Merkmale:
* Podestabmessung 600 x 800 mm. Cr=—
» Gelanderhéhe 1,03 m.

= Stufentiefe 200 mm.

= Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN).
» Nach EN 131-7.

)
L

Tritte und Arbeitspodeste

[0
g
o)
(@)
=
(]
L
| & 688805

Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8

Holm (ca. mm) 73 73 73 73 73 73

Standho6he (Hshe bis Plattform) (ca. m) 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,94 c

Reichhéhe (ca.m) 2,73 2,97 3,21 346 3,70 3,94 g

senkrechte Gesamthohe (ca. m) 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97 g’

Breite (ca.mm) 890 890 890 1.070 1.200 1.200 %)

Abstand vorderseite zur Wand (ca. mm) 106 149 192 235 278 321

Schrittlange (ca.m) 1,27 145 1,63 1,82 2,00 2,18

Gewicht (ca. kg) 30,2 34, 37,7 11,8 45,8 48,8

Best.-Nr. 688803 688804 688805 688806 688807 688808

Preis ohne MwSt. € 1.028,00 1.077,00 1130,00 1179,00 1.222,00 1.271,00

Empfohlenes Zubehor:

Handlauf

= Fir Groflen 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stiick ohne MwSt. € 72,00
= Fir Groflen 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stick ohne MwSt. € 72,00
= Fur Grof3e 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stiick ohne MwSt. € 72,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Riickenschutztiire, selbstschlief3end

@y !« Best.-Nr. 0054880, Preis/Stiick ohne MwSt. € 135,00
|
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6889 ¢

PODESTTREPPE FAHRBAR,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Geradumige Arbeitsflache und dreiseitiges Gelander
zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.

» Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank r — gEfo,rEth_
grof3fiachiger Treppenstufe.

LEITERN

Merkmale:

* Podestabmessung 600 x 800 mm.

» Gelanderhéhe 1,03 m.

= Stufentiefe 200 mm.

= Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN).
» Nach EN 131-7.

Tritte und Arbeitspodeste

7/
=,
7,,«
r v 7 g
/ =
(0]
& & (@)
= 7 =
r/ e
4
[ ! 688905
Stufenzahlinkl. Plattform 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Holm (ca. mm) 73 73 73 73 73 73
Standhd6he (Hohe bis Plattform) (ca. m) 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,94 c
Reichhdhe (ca. m) 2,73 2,97 3,21 3,46 3,70 3,94 g
senkrechte Gesamthoéhe (ca.m) 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97 g’
Breite (ca.mm) 890 890 890 1.070 1.200 1.200 %)
Schrittlange (ca. m) 1,51 1,79 2,07 2,35 2,63 2,91
Gewicht (ca. kg) 32,9 379 42,9 49,5 54,9 59,7
Best.-Nr. 688903 688904 688905 688906 688907 688908
Preis ohne MwSt. € 1.086,00 1.150,00 1.235,00 1.358,00 1.450,00 1.526,00

Empfohlenes Zubehor:

Handlauf

= Fir Groflen 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stiick ohne MwSt. € 72,00
= Fir Groflen 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stick ohne MwSt. € 72,00
= Fur Grof3e 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stiick ohne MwSt. € 72,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Riickenschutztiire, selbstschlief3end

@y !« Best.-Nr. 0054880, Preis/Stiick ohne MwSt. € 135,00
|
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PRODUKTE FUR
SPEZIELLE ANWENDUNGEN

65 Dachaufiegeleitern aus Aluminium

LEITERN

66 Glasreinigerleiter
67 Obstbaumleitern

69 Tankwagenleiter

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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4095 /4096 / 4092 / 4093 s

DACHAUFLEGELEITERN
AUS ALUMINIUM

= Funktionale Verwendung der Sprossensteil-
oder Sprossenflachseite als Trittflache.
= Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.

Merkmale:

» Geeignet fiir Dachneigung von 20° bis 55°.
= T-Holmprofil (85 mm).

» Nach DIN 4567-4.

409607

4095 4096 4092 4093
Farbe Alu-natur - E:slz:ﬁi(():%étleztlegelrot - E:S%%?Jstg?thrazn - Eglaﬁi(zrt:?plabraun
Sprossenzahl 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
Lange (ca.m) 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90
Breite (ca.mm) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Gewicht (ca. kg) 3,5 49 6,8 3,5 49 6,8 3,5 49 6,8 3,5 49 6,8
Best.-Nr. 409507 409510 409514 409607 409610 409614 409207 409210 409214 409307 409310 409314

Preisohne MwSt. € 114,00 156,00 215,00 184,00 259,00 348,00 184,00 259,00 348,00 184,00 259,00 348,00

Hinweis: Dachauflegeleitern missen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern missen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach
EN 517 eingehéngt werden. Am Fuf3 ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517.
Es kénnen bis zu drei Leitern gestof3en werden, ohne dass zusétzliche Sicherheits-Dachhaken bendtigt werden.

Empfohlenes Zubehor:

Sicherheits-Dachhaken Sicherheits-Dachaken Typ A Sicherheits-Dachhaken Verbindungslaschen  Aushebesicherung  Trittflaichenset
Typ A fir Schiefer fur Ziegel und Pfannen und Typ A fir Biberschwanzziegel  zur Verflanschung der

sonstige Bedachungen Leiterteile
S.80 S.80 S.80 S.80 S.80 S.80
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5017 /5018

GLASREINIGERLEITER

= Kompakte und leichte Ausfiihrung.

= Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.

= Komfortables Ausfahren der Leiter mittels
Wandlaufrolle.

= Prazise, oberflichenschonende Leiterpositionierung
dank Anlegegummi.

LEITERN

Merkmale:

= Maximal zuldssige Standhéhe 5,00 m.

= Zulassige Belastung 120 kg (1,2 kN).

» Inkl. Sicherungshaken zur Arretierung
der zusammengesteckten Leiter.

Tritte und Arbeitspodeste

LY I =
e ¢ . J 5
! . £
) \,, N © ,, ‘ &
! )l 501718
- a
I
S
3
=
(@]
8
N

2-teiliger Satz 3-teiliger Satz 4-teiliger Satz Einzel-Unterteil Einzel-Unterteil Einzel-Mittelteil Einzel-Oberteil Einzel-Oberteil

1x501705 1%x501705 1x501705 (fur Langenaus-
+1x501708 +1x501805 +2x501805 gleich)

+1x501708  +1x501708 c
Sprossenzahl 13 18 23 2 5 5 6 8 £
Holm (ca. mm) 73 73 73 73 73 73 73 73 3
Lange (ca.m) 430 5,70 710 0,90 170 170 230 2,90 5
Standhshe (ca.m) 244 579 486 £
Reichhéhe (ca. m) 4,44 5,79 6,86 g
Breite oben/unten ca. mm) 110/845 10/845 10/845 350/845 350/845 350/435 10/435 10/435 a
Gewicht (ca.kg) 2.9 176 223 33 55 a7 6,0 74 S
Best.-Nr. 501713 501718 501723 501702 501705 501805 501716 501708 g
Preis ohne MwSt. € 551,00 763,00 975,00 182,00 243,00 212,00 291,00 308,00 =

Anhang
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3049 s

OBSTBAUMLEITER

= Sicherer Stand mittels klappbarer,
transportoptimierter Stiitzen.

= Standfest auf gewachsenem Grund dank Bodendorne.

= Exakte Ausrichtung der Leiter mittels Libelle.

Merkmale:

= Verstellbereich Stiitzen 280 mm.

» Lange Alu-Spitzen 70 mm.

= Zulassige Belastung 120 kg (1,2 kN).
» Nach DIN 4567-1.

304914

Sprossenzahl 12 14
Holm (ca. mm) 60 60
Lange (ca.m) 3,60 416
Standhohe (ca.m) 2,23 2,77
Reichhdhe (ca.m) 4,23 4,77
Breite (ca.mm) 355 355
Gewicht (ca. kg) 10,7 121
Best.-Nr. 304912 304914
Preis ohne MwSt. € 392,00 447,00

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!
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3050 s

OBSTBAUMLEITER,
ZWEITEILIG

= Sicherer Stand mittels klappbarer,
transportoptimierter Stutzen.

= Standfest auf gewachsenem Grund dank Bodendorne.

= Exakte Ausrichtung der Leiter mittels Libelle.

Merkmale:

= Verstellbereich Stiitzen 280 mm.

» Lange Alu-Spitzen 70 mm.

= Zulassige Belastung 120 kg (1,2 kN).
» Nach DIN 4567-1.

305020

Sprossenzahl 2x10 2x12
Holm oben/unten (ca. mm) 60/60 60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren 18 22

Lénge eingefahren/ausgefahren (ca. m) 3,04/5,28 3,60/6,40
Standhdhe (ca.m) 3,85 4,93
Reichhoéhe (ca. m) 5,85 6,93
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/355 355/355
Gewicht (ca. kg) 16,4 19,8
Best.-Nr. 305020 305024
Preis ohne MwSt. € 583,00 661,00

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!
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2280 «

TANKWAGENLEITER

LEITERN

» Bequemer und sicherer Stand bei langeren Arbeiten
dank grof3iflachiger Plattform.
= Stufenlos héhenverstellbar durch integrierte Seilwinde.

= Erweiterte Absturzsicherung dank optionalem

Schutzkorb.

= Miiheloses Mandvrieren durch Bock- und Lenkrollen.

Merkmale:

» Plattformabmessung 1.000 x 600 mm.
= Gelanderhohe iiber Plattform 1100 mm.

Tritte und Arbeitspodeste

Abmessungen

min. Gesamthdhe (ca. m) 3,79W/3,83?

max. Gesamthoéhe (ca. m) 5,12M/5,16®

min. Gesamtlange® (ca.m) 2,42

max. Gesamtlange® (ca.m) 2,87

Gesamtbreite (ca.m) 1,59

min. Plattformhdhe (ca. m) 2,66W/2,70@

max. Plattformhéhe (ca. m) 3,99M/4,03@

Plattformlénge (ca. mm) 1.000

Plattformbreite (ca. mm) 600 9
{2}

Geléanderhéhe (ca. mm) 1100 g

Zuglast Seilwinde mit Ubersetzung (kg) 300 g

Fahrbalken (ca.m) 1,00 e

Fahrwerklange (ca.m) 2,20

zulassige Belastung (kg) 150

Gewicht ohne Korb (ca. kg) 263 228001

Best.-Nr. 228001

Preis ohne MwSt. € Preis auf Anfrage

@ mit Rollendurchmesser 160 mm

@ mit Rollendurchmesser 200 mm

©) ohne Korb

S c

0
=
2
@
n

Pflichtmodul Rollen
Rollendurchmesser (mm)

Inhalt Set

160

2 Bockrollen (ungebremst)

und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)

2 Bockrollen (ungebremst)

und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)

Best.-Nr.
Preis/Set ohne MwSt. €

0055221
Preis auf Anfrage

0055222
Preis auf Anfrage

Optionsmodul Korb rund klein grof3
Schutzkorbabmessung (SK) (mm) ©1.300 1.260x1.190 2.500x1.190
Best.-Nr. 0055232 0055212 0055213

Preis/Stiick ohne MwSt. €

Preis auf Anfrage

PRODUKTE FUR SPEZIELLE ANWENDUNGEN
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Z!_JBEH('Z')R UND ERSATZTEILE
FUR LEITERN

71 Zubehor - sicherer Stand

LEITERN

75 Zubehér - Ein- und Aufhédngen

76 Zubehdr — Wand

77 Zubehor — zum Verfahren

78 Zubehor — Halt

79 Zubehor - Sicherheit und Komfort

80 Zubehor - fiir das Dach

Tritte und Arbeitspodeste

81 Ersatzteile — Fiifle und Schuhe
83 Ersatzteile — Abdeckungen

84 Ersatzteile — Traversen und Fuf3verlangerungen

Q
85 Ersatzteile — Gelenke, Beschlage und Scharniere g)
88 Ersatzteile — Seile, Seilbefestigung und Gurtbander -
89 Ersatzteile — Ablagen und Plattform
90 Ersatzteile — Teleskop-Anlegeleiter
91 Ersatzteile — spezielle Leitern
92 Ersatzteile — Plattformleitern §
=
o
(9]
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ZUBEHOR - SICHERER STAND

Aufsetzstufen fir for Typ 4011+4023+4046+4047+4123 S
Sprossenleitern +6011+6023+6046+6047 =
= Zur nachtréaglichen Montage auf Menge (stiick) 3 1 E
Sprossenleitern mit geboérdelten Stufenbreite (mm) 285 285 E
Sprossen. flr Sprossenabmessung (mm) 30x30 30x30 =
= Selbstmontage mittels Werkzeug. fir Leiterinnenbreite von mind. (mm) 300 300
= Inkl. Befestigungsmaterial. Gewicht (ca. kg) 1,0 0,3
Best.-Nr. 0055318 0055324
Preis/Set ohne MwSt. € 106,50 35,50
kD
Aufsetzstufen fiir fiir Typ 5017+5018 S 8
Glasreinigerleitern Menge (stick) 3 1 1 S
= Zur nachtraglichen Stufenbreite (mm) 2x285+1x300 285 300 %
Montage auf Glasreinigerleitern fur Sprossenabmessung (mm)  30x31 30x31 30x31 §
mit geschraubten Sprossen. fiir Leiterinnenbreite vonmind. (mm) 300 300 300 ge]
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Gewicht (ca. kg) 09 03 03 P
* Inkl. Befestigungsmaterial. Best.-Nr. 0055317 0055325 0055326 E
Preis/Set ohne MwSt. € 106,50 35,50 35,50 =
Einhdngetritt fiir Sprossenleitern fiir Sprossenabmessung mm)  30x30 o S
= Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm. fiir Leiterinnenbreite von mind. (mm) 290 C
= Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN). fiir Sprossenabstand (mm) 280 °
Gewicht (ca.kg) 0,8 §
Best.-Nr. 005411 3
Preis/Stiick ohne MwSt. € 47,00 f:
Universal-Leitertritt klappbar fiir Sprossenabmessung (mm)  30x30 / ]
= Sicherer Standplatz auf der Leiter fir Leiterinnenbreite von mind. (mm) 290 / /
durch mittig Gber der Sprosse fiir Sprossenabstand (mm) 280 ) /
angeordnete Trittflache. Gewicht (ca.kg) 11 <At
= Durch den hochklappbaren Tritt ist Best.-Nr. 0050378
ein sicheres Besteigen der Leiter Preis/Stiick ohne MwSt. € 63,00 c
gewaéhrleistet. E
= Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm. L
= Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN). g

@' B  FuBspitzenset fiir Holme fiir HolmgréBe (ca. mm) 60-89 S
= Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlange. Gewicht (ca. kg) 05 ® %
= Am Holm verschiebbar. Best.-Nr. 0051222 %
- Seletmont_age ohne Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 56,00 - ]
& BAU = Inhalt: 2 Spitzen z
Bef;gert inkl. Befestigungsmaterial. @
? s
£
2
ke
o
SR - . é
o [0
J - FuBspl.tzensef fiir Traversen furTramri:?n_ 49x30+60x22+60x30 o = S g
L = = Stabile Ausfiihrung. quersc (ca. mm) 9 )
TR « Schwenkbar. Gewicht (ca. kg) 05 '/// =
o (.
= Selbstmontage mittels Bohrung. Best.-Nr. 0050538 v
BG BAU = Inhalt: 2 Spitzen Preis/Set ohne MwSt. € 56,00
gefordert inkl. Befestigungsmaterial.

Anhang
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ZUBEHOR - SICHERER STAND

FuB3spitzenset fiir Traversen mit Gewicht (ca. k) 04 @ ]
rundem Traversenschuh Best_Nr. 0053761 \,uy ) z
= Schwenkbar. Preis/Set ohne MwSt. € 29,50 f @ w
= Selbstmontage ohne Werkzeug. e =
= Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial -4
BG BAU ’ ' '
gefordert
1 ' Fuf3spitzenset schwenkbar fiir fur Typ 4042+4142+8042+8142 e S
~ Teleskopleitern Gewicht . kg) 08 ok ®
- Selbstmontage ohne Werkzeug. Best.-Nr. 0051952 §
- . . . . . o % le}
Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt. € 55,00 o v
BG BAU Z
gefordert <
e
=
o}
o
=
BG BAU KlappfuBset mit rutschsicherem fiir HolmgréBe o mmy 60100 s
gefdrdert Gummibelag Gewicht s kg) 04 o
= Selbstmontage mittels Bohrung und Best.-Nr. 0052054 % e "
Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 40,00 L
= |nhalt: 2 Klappfiif3e inkl.
Befestigungsmaterial.
[0
z
@
(@]
<
L
Gummischuhset fiir HolmgréBe (ca. mm) 60 73 S
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Gewicht (ca. kg) 0.2 0.2 .
* Inhalt: 2 Schuhe inkl. Best.-Nr. 0052764 0053194 . >
Befestigungsmaterial. Preis/Setohne MwSt. € 2350 23,50
C
8
5
(@]
Nachristset Ausleger teleskopierbar £ 4011+6011+4046 S o)
. . . . ur Typ )
fiir Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern +6046+6051+6261 ) ;
= Zum Nachriisten von Leitern ohne Traverse Gewicht a kg) 20 /
(bis einschlief3lich Baujahr 2017). Best.-Nr 0055181
= Selbstmontage mittels Bohrung Preis/Set ohne MwSt. €  141.00
8 und Werkzeug. : ’
= Inhalt: 2 Ausleger inkl.
Befestigungsmaterial.
5]
C
é
<
[0}
£
Ty Nachrustset Ausleger klappbar fur Typ 4042+8042 S e
fiir Teleskopleltern' Gewicht (o kg) 13 pe ,/:" =Y =
= Selbstmontage mittels Bohrung Best.-Nr. 0055189 o o =
i . . [ " [0
— und Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 155,00 ' g
| j\ = Inhalt: 2 Ausleger inkl. =

Befestigungsmaterial.

Anhang

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN 72



ZUBEHOR - SICHERER STAND

BG BAU L FuBlverldngerung fiir HolmgroBe ca.mm 60 66 71 79/83 89 100 S
gefordert | fir Sprossenleitern  verstellbereich camm 600 600 600 600 600 600
= Stufenlos verstellbar. Gewicht (ca.kg) 17 17 18 2,0 2,0 2,2 I

005550 005551 005552 005553 0050149 005554 »

"/’” = Selbstmontage ohne Best.-Nr.
" Werkzeug. Preis/StiickohneMwSt.€ 68,00 71,00 72,00 76,00 81,00 83,00
[ = Inkl. Befestigungs-
material.
BG BAU -l FuBverldngerungsset fir Typ 4023+6023  4023+6023 S
gefordert f / fiir Sprossenstehleitern fir Sprossenzahl 2x5-2x12 2x5-2x12
L5 = Vielseitige Einsatzmdglichkeit auf fiir HolmgréBe ca.mm)  60x24 60x24 vy
i allen Treppenformen. Lange (ca.mm) 740 1.370
| * Robuste Feststellvorrichtung. Verstellbereich ca.mm) 370 1.000
= Stufenlos verstellbar. Gewicht (ca. kg) 30 5,0
= Selbstmontage ohne Werkzeug. Best.-Nr. 0053229 0050376
* Inhalt: 2 Verléngerungen Preis/Set ohne MwSt. € 187,00 190,00
inkl. Befestigungsmaterial.
BGBAU | Fuf3verlangerung fiir Teleskopleitern fiir Typ 4042+4142 S
geférdert ¢, = Stufenlos verstellbar ab Grof3e 4x4. +8042+8142 i
* Bei Grofe 4x3 eingeschrankt verwend- v stelibereich (ca.mm 450 sl
bar, d. h. kein Hochschieben méglich. Gewicht (s k) 10 Al e
Hler muss die Fuf3verlangerung abmon- Bost NI, 0050302
tiert werden. - -
« Selbstmontage ohne Werkzeug. Preis/Stiick ohne MwSt. € 95,00
= Inkl. Befestigungsmaterial.
BG BAU Fuf3verlangerung fiir Traversen fiir HolmgréBe (ca. mm) 60-89 S
geférdert = Fiir alle géngigen Sprossenleitern fir Traversenquerschnitt ca.mm) 50x22+50x30+60x22
*’§ mit Traversen. Verstellbereich (ca.mm) 450
. _IIE_insetzbar bei geraden und gebogenen o .. a.k0) 12
raversen.
= Stufenlos verstellbar. Bes_t'_Nr'_. 005650
» Zur Erstmontage wird ein Gabel- Preis/Stick ohne MwSt. € 74,00
schlissel benétigt, danach ohne
Werkzeug einsetzbar.
= Inkl. Befestigungsmaterial.
/ FuB3verlangerung fiir Holzleitern fr Typ 71410471499 ]
f /A#;" = Selbstmontage ohne Werkzeug. Lange (ca. mm) 1500
\ = Inkl. Befestigungsmaterial. Verstellbereich (ca. mm) 700 ’
i ﬁ, - Gewicht (ca. kg) 17
BG BAU D Best.-Nr. 0079640
gefordert i Preis/Stiick ohne MwSt. € 51,00
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ZUBEHOR -

SICHERER STAND

Traverse fiir Leiterteil fiir HolmgréBe (ca. mm) 50-100 S
= Nicht fur Leitern mit Klappfus3. o . 294+300+362+370 — 4
2 » Abmessung Traversenrohr fur Leiterinnenbreite (mm +430+440+500 g [
L 60,4x22,0 mm. Lénge (ca. mm) 800 1.200 E
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Gewicht (ca. kg) 10 12 a
BG BAU . ; ;
gefordert ] Inkl. Befestlgungsmaterlal. Best.-Nr. 0054062 0054063
Preis/Stiick ohne MwSt. € 81,00 93,00
| Universal-Traverse fiir alle gdngigen fiir HolmgroBe (ca. mm) 60-100 ) o
; Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern Traversenbreite a.mm 910 - §
gt i ChmeKleppuB Gowiensw o
% C\ﬂ\‘ @ . Elfhoht t,ja:e Stla.nisgherhe%ger Leiter. oot nr 0050766 J 3
= Niveau-Ausgleich bis ca. mm. - =
X Preis/Stiick ohne MwSt. € 187,00 <
4 BG BAU = Stufenlos verstellbar. reisset " ge]
gefordert = SerienmaBig mit schwenkbaren -
Stahlspitzen, 70 mm lang. £
= Selbstmontage ohne Werkzeug. =
= Inkl. Befestigungsmaterial.
Klemmbeschlagset fiir Treppenstellung i sprossenabmessung (mm 30x30 S
= Das oberste Leiterteil wird umgedreht fiir Leiterinnenbreite von mind. (mm) 300 s § £
und an das untere Ende des mittleren Gewicht (ca.kg) 09 NN =
. . - \‘ - / (o))
te:';ert;l!es gnggl:lehrrr:t. Da.c:urctlw"er Best.-NI. 0054489 7 £
alten sie eine Stenlelter it Verianger- o ;o /set ohne Mwst. € 19,60 -
barem Leiterschenkel zur Verwendung
auf Treppen. )
= Auf mindestens 2 Sprossen Uberde-
ckung zwischen Steckteil und vorderem
Leiterteil ist zu achten!
= Selbstmontage ohne Werkzeug.
= Inhalt: 2 Satz Klemmbeschléage
inkl. Befestigungsmaterial.
C
8
5
>
2
w0
e Erweiterungsset fir HYMER ProTect % S
LD‘_\J = Mit wenigen Handgriffen zur F‘,ﬁ«(f\*‘\,
I teleskopierbaren Plattformieiter. * “//")
W | = Einfach Rollen ummontieren und >
Erweiterungssets aufstecken.
(5= = Kein Werkzeug notwendig. -
: g
<
Auslegersatz  Erweiterungsset ProTect * Ausleger- + Erweiterungsset 033
Sprossenzahl - 2x3 2x4 2x5 satz (1Paan) (2 Elemente) — — &
Gewicht (ca.kg) 44 61 73 85 _— mit je 3 Sprossen mltje‘4 Sprossen mit je 5 Sprossen g
Best.-Nr. 0054734 0054730 0054731 0054732 848303 ZUSALZICh — Srandione B00 10 e L% it mogien E
Preis/Set ohne MwSt. € 229,00 149,00 479,00 821,00 i 0,93 o
848304 gﬁgﬁgﬁen 2:2::5::29957;% nicht moglich nicht méglich =
[0
bereits Standhohe: 1,16-1,56 Standhohe: 116-1,79  Standhohe: 1,16-2,02 Q
848305 enthalten Reichhohe: 3,16-3,56  Reichhohe: 316-3,79  Reichhohe: 3,16-4,02 g_
848306 bereits Standhohe: 1,39-1,79  Standhohe: 1,39-2,02  Standhohe: 1,39-2,25 =
enthalten Reichhohe: 3,39-3,79  Reichhohe: 3,39-4,02  Reichhohe: 3,39-4,25
848307 bereits Standhohe: 1.63-2,02  Standhohe: 1,63-2,25  Standhohe: 1,63-2,49
enthalten Reichhohe: 3,63-4,02  Reichhohe: 3,63-4,25  Reichhohe: 3,63-4,49
bereits Standhohe: 1,86-2,25  Standhohe: 1,86-2,49 .
848308 . ifaiten  Reichhohe: 386-425  Reichhohe: 5,86-440 o modoh 2
Best.-Nr. 0054734 0054730 0054731 0054732 =
<
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ZUBEHOR - EIN- UND AUFHANGEN

BG BAU Einhangehakenset Hakengrofe (ca. mm) 30 60 100 LS
gefordert = = Fur Sprossenleitern mit einer Material Stahl, verzinkt N, z
g » Leiterholmabmessung von 60 mm Gewicht (s ko) 04 06 07 iz 1 =
. . . . J sy -
g'slgst mm :"d Stffc‘;erl"e\;‘/e”ll' Best.-Nr. 0054013 0054014 0054015 m
elbstmontage mittels ¥verkzeug. Preis/Setohne MwSt. € 29,50 32,50 40,00
* Inhalt: 2 Haken
inkl. Befestigungsmaterial.
[0}
7]
[0
[
BG BAU Aufhé@ngungsset fiir Einhdngehaken-Durchmesser  30+35+60+100 S 2
gefordert = Fir Leitern mit bereits montierten Gewicht (ca. kg) 04 § ‘, £
x \ Einhdngehaken (Einhdngehaken nicht Best.-Nr. 0054835 g‘ N/ﬁ é
% ‘ im Aufhangungsset enthalten). Preis/Set ohne MwSt. € 80.00 v 5
7 = 93 mm hohe Befestigungsplatte. ' 2
I' = Selbstmontage mittels Werkzeug. =
* Inhalt: 2 Aufhéngungen.
&
Flachhakenset lichte Weite (ca. mm) 60 100 150 s 2
_ = Fir Sprossenleitern mit einer Material Stahl, verzinkt 171505 =
| Leiterholmabmessung von 60 mm Gewicht o ko) 04 0.6 0.8 (\///L//”/ 5
g'sls:"t mm;‘"d StfﬂeT'exerz' Best.-Nr. 0054016 0054017 0054018 o
' BaBAU elbstrnontage mittels Yerkzeug. Preis/SetohneMwSt.€ 51,00 52,00 59,00
gefordert Inhalt: 2 Haken
inkl. Befestigungsmaterial.
C
8
— AUHegerset Lénge (ca.mm) 100 ] %
= Fir Sprossenleitern mit einer Material Stahl, verzinkt o]
Leiterholmabmessung von 60 mm Best-Nr. 0054019 \\=4L P %
bis 83 mm und Stufenleitern. Preis/Set ohne MwSt. € 3750 w—
= Selbstmontage mittels Werkzeug. '
BG BAU .
gefordert " Inhalt: 2 Aufleger

inkl. Befestigungsmaterial.
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ZUBEHOR - WAND

BG BAU
gefordert |

//
I
/i

1

/.

BG BAU
gefordert

BG BAU
gefordert

BG BAU
gefordert

BG BAU
gefordert
-~
p

If'\’?v

)

BG BAU
gefordert

P A=

——
i A

Wandlaufrollenset

= Selbstmontage mittels Bohrung und
Werkzeug.

= Inhalt: 2 Rollen inkl.
Befestigungsmaterial.

Anlegebrett-Set fiir Stufenanlegeleitern

= Zur Sicherung von Stufenanlegeleitern
gegen Abrutschen.

= Selbstmontage mittels Bohrung und
Werkzeug.

= Inhalt: 1 Anlegebrett
inkl. Befestigungsmaterial.

Gummianlegerset

fir Sprossen- und Stufenleitern
= Schiitzt empfindliche Flachen.

= Reduziert die Abrutschgefahr.

= Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
= Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

Leiterhalterset fiir Dachrinnen

= Far Dachrinnen nach DIN 18461.

= Zur sicheren Fixierung von Leitern an
Dachrinnen.

= Verwendbar an allen géngigen Leitermodellen

und Holmprofilen.

= Die Kunststoffummantelung der Klammern
schitzt die Dachrinnen vor Kratzern und
Druckstellen.

= Selbstmontage ohne Werkzeug.

= Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Wandabstandshalter fiir Sprossenleitern

= Fixer Wandabstand von ca. 400 mm.

= Obere Halterbreite ca. 680 mm.

= Mit Abhebesicherung.

= Kann ohne Werkzeug mittels Haken
aufgesteckt werden.

Wandabstandshalter teleskopierbar

fir Sprossenleitern

= Verstellbarer Wandabstand von 420 mm
bis 670 mm.

= Obere Halterbreite mind. 680 mm,
max. 940 mm.

= Mit Abhebesicherung.

= Mit Ablageschale fir Werkzeug.

= Tiefe der Ablageschale 240 mm.

= Zulassige Belastung der Ablageschale 15 kg.

= Kann ohne Werkzeug mittels Haken
aufgesteckt werden.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

fir HolmgréBe (ca. mm) 60-100 60-100
Rollendurchmesser (ca.mm) 90 100
Gewicht (ca. kg) 04 0,5
Best.-Nr. 0054010 005401
Preis/Setohne MwSt. € 32,50 34,00
fur Typ 6012+8012
Breite (ca.mm) 430
Gewicht (ca. kg) 04
Best.-Nr. 0054630
Preis/Set ohne MwSt. € 21,50

fur HolmgréBe (ca. mm) 60-100
Best.-Nr. 0054012
Preis/Set ohne MwSt. € 21,50
Gewicht (ca. kg) 04
Best.-Nr. 0051528
Preis/Set ohne MwSt. € 28,00

flr Sprossenabmessung (mm) 30x30

fir Leiterinnenbreite vonmind. (mm) 290

fiir Sprossenabstand (mm) 280
Gewicht (ca. kg) 1,2
Best.-Nr. 005485
Preis/Stiick ohne MwSt. € 108,00

flr Sprossenabmessung (mm) 30x30

fur Leiterinnenbreite vonmind. (mm) 290

fur Sprossenabstand (mm) 280
Gewicht (ca. kg) 2,2
Best.-Nr. 0051248
Preis/Stuck ohne MwSt. € 222,00

, S
/4
e
S
S

i
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ZUBEHOR - ZUM VERFAHREN

Federrollenset selbsttatig

blockierend fiir Stufenstehleitern

und Plattformleiter

= Bei 8024+8026 nur in Verbindung
mit Strebenset (muss zusatzlich
bestellt werden). Bei 8080 serien-
méafig starre Streben am Produkt.

= Hinweis 8024+8026: Die Montage
von Federrollen wird im Hinblick
auf das Sicherheitsempfinden des
Benutzers nur bis zur Gréf3e 2x8
empfohlen.

= Hinweis 8026+8080: Im Hinblick
auf das Sicherheitsempfinden
des Benutzers empfehlen wir bei
gréf3eren Hohen die Verwendung
von Kipprollen (siehe unten ,,Kipp-
rollenset fur Stufenstehleiter mit
Plattform und Plattformleiter®,
Best.-Nr. 0052316).

* Rollendurchmesser 75 mm.

= Selbstmontage mittels Bohrung
und Werkzeug.

= Inhalt: 2 Rollen inkl.
Befestigungsmaterial.

Strebenset starr, aushidngbar

fiir Stufenstehleitern

= Selbstmontage mittels Bohrung
und Werkzeug.

= |nhalt: 2 Streben inkl.
Befestigungsmaterial.

Kipprollenset fiir Stufen-

stehleiter mit Plattform und

Plattformleiter

= Bei 8026 wird ein zusétzliches
Strebenset empfohlen (muss zus.
bestellt werden). Bei 8080 serien-
mafig starre Streben am Produkt.

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Rollen inkl.
Befestigungsmaterial.

Rollenset

fir Teleskopleitern

* Gummiummantelte Rollen zum
komfortablen Verfahren von
Teleskopleitern.

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Rollen
inkl. Befestigungsmaterial.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

fur Typ

Inhalt

Federrollenart

Gewicht (ca. kg)

8024+8026 S
+8080

1 Rolle gebremst @@
+ 1 Rolle ungebremst e

8024+8026
+8080

2 Rollen ungebremst

starr schwenkbar
am Leiterteil o am Leiterteil 9

11 1.3

Best.-Nr. 0054646 0054647
Preis/Set ohne MwSt. € 72,00 78,00
fur Typ 8026+8080 8026+8080
Inhalt 2 Rollen ungebremst 2 Rollen ungebremst
starr schwenkbar
Federrollenart am Stiitzteil am Stiitzteil
Gewicht (ca. kg) 11 11
Best.-Nr. 0054648 0054649
Preis/Set ohne MwSt.€ 72,00 78,00
fir Typ und Stufenzahl 8024/ 2x3 S
Lange (ca. mm) 259 . 1;’
Gewicht (ca. kg) 04 Fooos «:tfl‘"
J %
Best.-Nr. 0054021 /
Preis/Set ohne MwSt. € 34,00
fur Typ und Stufenzahl 8024/ 2x4+2x5 8024/ 2x6+2x7 8024/ 2x8+2x9+2x10 8024/ 2x12
8026/ 4+5 8026/ 6+7 8026/ 8+10 8026/ 12+14

Lange (ca. mm) 550 709 1.009 1.329
Gewicht (ca. kg) 0,6 0,8 11 15
Best.-Nr. 0054022 0054023 0054024 0054025
Preis/Set ohne MwSt. € 36,50 40,00 55,00 58,00
fiir Typ 8026+8080 - S
Gewicht (ca. kg) 0,6 A af
Best.-Nr. 0052316 <
Preis/Set ohne MwSt. € 96,00 X

fir Typ 4042+4142+8042+8142 S

Gewicht (ca.kg)

Best.-Nr.

04
008953

Preis/Set ohne MwSt. € 49,00
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ZUBEHOR - HALT

Handlauf

= Zur nachtraglichen Montage an
Leitern mit Rechteckholmen.

= Abstand zwischen Holm und
Handlauf ca. 150 mm.

= Spezial-Alu-Rohr, @ 30 mm, mit
T-Nut fir die variable Anbringung
der Halter.

= Selbstmontage mittels Bohrung
und Werkzeug.

= Inkl. 2 Haltern und
Befestigungsmaterial.

Riickenschutztiire, selbst-

schlief3end fiir Podesttreppen

= Podesttreppen 6888+6889 sind
fir die Nachristung der
Rickenschutztilre vorbereitet.

= Inkl. Befestigungsmaterial.

Handlauf fiir Podesttreppen

= Podesttreppen 6888+6889 sind
fir die Nachriistung des
Handlaufs vorbereitet.
Handlaufdurchmesser 30 mm.

= Inkl. Befestigungsmaterial.

— Haltebiigel
fiir Stufenstehleiter

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inkl. Befestigungsmaterial.

M ‘ t\

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

Selbstmontage mittels Werkzeug.

fiir HolmgréBe (ca. mm) 60-100 60-100 S
Lange (ca. mm) 1.250 2.500 5
Gewicht (ca.kg) 11 19
Best.-Nr. 0051400 0051401
Preis/Stiick ohne MwSt. € 59,00 95,00
fr Holmgrofe (ca. mm) 60-100 60-100
Lange (ca. mm) 3.750 5.000
Gewicht (ca. kg) 2,7 3,6
Best.-Nr. 0051402 0051403
Preis/Stiick ohne MwSt. € 123,00 160,00
fiir Typ 6888+6889 G
Durchgangsbreite (ca.mm) 600 O /
Hoéhe (ca. mm) 420 .-.....
Gewicht (ca. kg) 1,3 ‘ 1,
Best.-Nr. 0054880
Preis/Stlick ohne MwSt. € 135,00

. 6888 6888 6888 / G
fur Typ

+6889 +6889 +6889 g

flir Stufenzahl 4+5 6+7 8 (
Gewicht (ca.kg) 0,6 07 10 ~
Best.-Nr. 0051777 0051778 0051780
Preis/Stiick ohne MwSt. € 72,00 72,00 72,00
fur Typ 6024 S
Gewicht (ca. kg) 0,8 //
Best.-Nr. 0051483
Preis/Stiick ohne MwSt. € 25,50
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ZUBEHOR - SICHERHEIT UND KOMFORT

Werkzeugtasche fiir Alu- und Holzleitern Best.-Nr. 0054030 S

= Aus hochwertigem Baumwollstoff. Preis/Stiick ohne MwSt. 18,20 >
= Tasche ist seitlich geschlossen. - e
= Selbstmontage mittels Klettstreifen. E
= Zulassige Belastung 5 kg (0,05 kN). -

-‘q"’= Eimerhaken fiir Sprossenleitern Best.-Nr. 0054008 S
b * Zuléssige Belastung 25 kg (0,25 kN). Preis/Stiick ohne MwSt. 10,90 !
./ \\

\

Tritte und Arbeitspodeste

[0
Antistatik-Band Best.-Nr. 0052526 s 2
= Zur Vermeidung von elektrostatischen Preis/Stiick ohne MwSt. 22,00 . é’
Aufladungen an Leitern in explosions- - e
geféhrdeten Bereichen.
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
= Inkl. Befestigungsmaterial.
£
@
Leiterhalterset fiir Dachtrager Gewicht (ca. kg) 26 S %
= Schnelle und sichere Befestigung und Best.-Nr. 0055008 g
Sicherung von Leitern an Lastentrdgern Preis/Set ohne MwSt. € 138,00 XX
und Schwerlastkérben.

= Mit Schléssern ausgestattet, sodass
die Leitern sicher gegen Diebstahl
geschiitzt sind.

= Inhalt: 2 Leiterhalter und 1 Paar Schlissel.

Treppen, Plattformen, Buhnen
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ZUBEHOR - FUR DAS DACH

Trittflaichenset

= Fir Dachziegel, Dachsteine und Grof3-
flachenziegel zum Einhéngen.

= Verstellbar um jeweils 49, fiir Dach-
neigungen von 15° bis 60°.

= Zuléssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

* Inhalt: 2 Universal-Laufrosthalter und
1 Laufrost 800 mm lang inkl. Befesti-
gungsmaterial.

Verbindungslaschen zur Verflan-
schung der Leiterteile

= Selbstmontage mittels Werkzeug.
= 2 Stick inkl. Schrauben.

Sicherheits-Dachhaken Typ A

fiir Schiefer

= Die Befestigung der Dachhaken darf
nur auf Sparren bzw. tragenden
Dachkonstruktionen erfolgen!

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inkl. Befestigungsnégel.

Sicherheits-Dachhaken Typ A

fir Ziegel und Pfannen und sonstige

Bedachungen

= Die Befestigung der Dachhaken darf
nur auf Sparren bzw. tragenden
Dachkonstruktionen erfolgen!

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inkl. Befestigungsnéagel.

Sicherheits-Dachhaken Typ A

fir Biberschwanzziegel

= Die Befestigung der Dachhaken darf
nur auf Sparren bzw. tragenden
Dachkonstruktionen erfolgen!

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inkl. Befestigungsnéagel.

Aushebesicherung

= Selbstmontage ohne Werkzeug.
= Inkl. Befestigungsmaterial.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

ver- ziegel- sepia- anthra-
Farbe zinkt rot braun zit
Breite Laufrost (mm) 250 250 250 250
Gewicht (ca. kg) 8,0 8,0 8,0 8,0
Best.-Nr. 008927 008928 008929 008930
Preis/Setohne MwSt.€ 138,00 190,00 190,00 190,00

Gewicht (ca. kg) 0,5 » S
Best.-Nr. 005907 O
Preis/Satzohne MwSt. € 9,80 0000
T tesy
Farbe verzinkt S
Gewicht (ca. kg) 1,0
Best.-Nr. 0054651
Preis/Stiick ohne MwSt. € 24,00
Farbe verzinkt ziegelrot sepiabraun anthrazit S
Gewicht (ca. kg) 1,2 1,2 12 1,2
Best.-Nr. 0054652 0054653 0054654 0054655
Preis/Stuck ohne MwSt.€ 25,00 31,00 31,00 31,00
Farbe verzinkt ziegelrot S
Gewicht (ca. kg) 1,2 1,2
Best.-Nr. 0054656 0054657
Preis/Stiick ohne MwSt. € 24,00 31,00
Best.-Nr. 008940 S
Preis/Stlick ohne MwSt. € 21,00 Q &
[— Q&
_—
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ERSATZTEILE - FUSSE UND SCHUHE

Leiterfu3set

= Selbstmontage mittels
Werkzeug.

= Inhalt: 2 Fuf3e inkl.
Befestigungsmaterial.

LeiterfuBset fiir Stiitzteil
= Selbstmontage

mittels Werkzeug.
= |nhalt: 2 FlB3e.

Leiterfu3set schrag

= Selbstmontage
mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Fuf3e inkl.
Befestigungsmaterial.

Leiterschuhset fiir

Stufenstehleitern

= Selbstmontage mittels
Werkzeug.

* Inhalt: 2 Schuhe.

Leiterschuhset

fur Teleskopleitern

= Selbstmontage mittels
Werkzeug.

* Inhalt: 1 Schuh links und
1 Schuh rechts inkl.
Befestigungsmaterial.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

fiir HolmgroBe (ca. mm) 60 66 71 S
Best.-Nr. 0053474 0053475 0053477 . .
Preis/Set ohne MwSt. € 14,50 16,50 16,50 Py 7y
baqg v
fur HolmgréBe (ca. mm) 79 83 89 100
Best.-Nr. 0053478 0053479 0053480 0053481
Preis/Set ohne MwSt. € 16,50 20,00 20,00 21,50
fiir Typ 6026+8026+8080+8081 S
+8226+8580

fr Holmgrofle (ca. mm) 45 ‘
Best.-Nr. 0053473
Preis/Set ohne MwSt. € 14,50

6023+8012+8024+8026+8080 S

fur Typ

+8224+8226+8580

fur Holmgroéfle (ca.mm) 60

66 71 83 89

e

Best.-Nr.

0054623 0054625 0054626 0054627 0054628

Preis/Setohne MwSt.€ 14,50 16,50 16,50 20,00 20,00
fiir Typ 4024+4026 4026+4126 S
+4124+4126 ‘

Verwendung am Leiterteil am Stutzteil ‘

Best.-Nr. 0053220 0053221

Preis/Set ohne MwSt. € 23,50 23,50
fir Typ 4042+4142+8042+8142 ]
fur Holmgrofe (ca.mm) 70 .
Best.-Nr. 0053486 '
Preis/Set ohne MwSt. € 23,50 i
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ERSATZTEILE - FUSSE UND SCHUHE

L_(_eiterschuh?et fiir Typ 6012+6024+6026 S
fir Stufenleitern far HolmgroBe (ca. mm) 81 - =
= Selbstmontage mittels Best.-Nr. 0053487 - &
~ =
Werkzeug. _ Preis/Set ohne MwSt. € 23,50 ’ T
= |nhalt: 1 Schuh links und -
1 Schuh rechts inkl.
Befestigungsmaterial.
[0
7
S
Gummischuhset fur HolmgréBe (ca. mm) 60 73 S §
= Selbstmontage mittels Gewicht (ca. kg) 0,2 0,2 . é
Werkzeug. Best.-Nr. 0052764 0053194 . <
- - i 2
Inhalt: .2 Schuhe 'nl_d' Preis/Set ohne MwSt. € 23,50 23,50 // <
Befestigungsmaterial. o
g
o
Traversenschuhset fiir Typ 4043+4045+4047+5017 ] 3
(0]
= Selbstmontage fir Traversenquerschnitt ca.mm) 60x22 2
mittels Werkzeug. Best.-Nr. 0053483 °
* Inhalt: _2 Schuhe 'nl_d' Preis/Set ohne MwSt. € 25,00 “
Befestigungsmaterial.
e
g
(.l Traversenschuhset rund fir Typ 6045+6047 0050766 S =
Jl fur_ Mehrzweckleitern und fir Traversenquerschnitt ca.mm) 60x22 49x30 . %
A Universal-Traverse Best.-Nr. 0053482 0054634 W\
* Selbstmontage mittels Preis/Set ohne MwSt. € 32,50 32,50 5 >

Werkzeug.
° * Inhalt: 2 Schuhe inkl.
Befestigungsmaterial.

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN 82



ERSATZTEILE — ABDECKUNGEN

Ersatzteilset Abdeckungen fir HolmgréBe (ca. mm) 60 66 71 S

* Selbstmontage mittels Werkzeug.  Best.-Nr. 0053205 0053206 0053207 \ z

* Inhalt: 2 Abdeckungen. Preis/Set ohne MwSt. € 16,60 16,60 16,60 \ r
fr Holmgrofe (ca. mm) 79 83 89 E
Best.-Nr. 0053208 0053209 0053210
Preis/Set ohne MwSt. € 16,60 16,60 16,60

Ersatzteilset Holmabdeckungen fir Typ 6012 ]

fur Stufenanlegeleiter Best.-Nr. 0054832 ‘

= Selbstmontage mittels Werkzeug.  preis/Set ohne MwSt. € 19.90

* Inhalt: 2 Abdeckungen —
inkl. Befestigungsmaterial.

i
Tritte und Arbeitspodeste

Ersatzteilset Scharnierverklei- . 6026 8026+8226 S
dungen fiir Stufenstehleitern mit U VP +8080+8081 g
Plattform und Plattformleitern +8580 . ‘ g
. o
ﬁ;’bﬁfg"sntﬁgfn?hr:er\ﬁ{eir:zﬁ”gh Best.-Nr. 0054963 0054964 £
\ alt: £ scharnierverkieldungen. o ois/SetohneMwst.€ 9,90 9,90 -
Ersatzteilset Sprossenab . 4042+4142 S
" . fur Ty +
deckungen fiir Teleskopleitern vP +8042+8142 ::"' c
[0
» Selbstmontage ohne Werkzeug.  gost-nr. 0054047 oo =
. . 0 ©
Inhalt: 2 Abdeckungen fiir Preis/Setohne MwSt.€ 35,50 L o
Sprossen mit Sperrelement und n

10 Abdeckungen fiir Sprossen
ohne Sperrelement.
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ERSATZTEILE - TRAVERSEN UND FUSSVERLANGERUNGEN

% / Ersatz.tellset Traverse s
/ = Profilabmessung 60x22 mm. Y
= Selbstmontage mittels Werkzeug. 8 an
Ty = Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial. i
fiirdTé/p hi 4011/ 12 401/14+6  4011/18 - - - - - -
und sprossenza 4143/05 4043/ 4xa 4045/26  4045/2¢0:2x2 4047/57-5x0 A047/3x10-3x12 4047/ 5414 -
- - - - 4046/ 2x10+2x12 = - - 4046/ 2x14-2x16
- - - - - - - 4061/ 3x12-3x16 4051/ 2x14-2x20
fir Holmgréfle ca.mm) 60 60 60 60 66/71 60/66/71 71 83/89 83/89
Traversenldnge (ca.mm) 697 810 992 750 948 1.005 1.200 1.200 1.200
Gewicht (ca. kg) 0,9 11 13 10 12 14 15 15 15
Best.-Nr. 0053476 0053498 0053499 0053501 0053502 0053651 0055190 0054064 0053704
Preis/StiickohneMwSt.€ 88,00 89,00 90,00 89,00 90,00 90,00 91,00 91,00 91,00
Ersatzteilset ;. 1y yng 60M/s  60M/20-2 — - - - -
J Traverse Sprossenzahl 6045/2x6-2x12 — - 6045/214 — - -
gebogen 6046/2x8-2x12 — 6047/3x6-3x8 6046/2x14 6046/2x16-2x18 6047/3x9+3x10 6047/3x12+3x14
- Selbft' fiir HolmgréBe ca.mm ~ 60/66/71 71 60/66/71 83 89 83 89
m.on age Traversenldnge ca.mm) 1.040 1141 1.031 1160 1.285 1160 1.285
mittels Werk- -
zeug Gewicht (ca. kg) 14 15 1.3 16 2,0 1.6 2,0
- . Best.-Nr. 0052961 0055109 0052958 0053778 0055114 0053542 0053785
Inhalt:
1 Traverse inkl. Preis/SetohneMwSt.€ 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00
Befestigungs-
material.
Fuf3verlangerungsset fir Typ 4123 1123
fir Treppenstehleiter fir HolmgroBe camm  60x24 60x24
* Vielseitige Einsatzmdglichkeit auf allen | 546 (co rim) 740 1370
. ‘ .
Treppenformen. ) Verstellbereich ca.mm) 370 1.000
= Robuste Feststellvorrichtung. Gewicht (s kg 30 50
= Stufenlos verstellbar. — - 0'053229 0650376
= Selbstmontage ohne Werkzeug. es_t" r
» Inhalt: 2 Verldngerungen Preis/Set ohne MwSt.€ 187,00 190,00
inkl. Befestigungsmaterial.
Ersatzteilset Sterngriff fir Typ 4123 S
fur Fuf3verlangerungen Bost_Nr. 0054103 (o ‘
fir Treppenstehleiter Preis/Set ohne MwSt. € 27,00 / o
’ = Selbstmontage mittels Werkzeug. \/
= Inhalt: 1 Sterngriffmutter und 1 Druck-
stiick inkl. Befestigungsmaterial.
Verwendun 0050302 - S
Ersatzteilset Befestigungsmaterial . ’ \é‘z\
- - Gewicht (ca.kg) 0,3 ‘p\ o
fir Fuf3verlangerung =

= . Best.-Nr. 0054825 : =
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Pes. /Sr hneMwSt. € 71.00 /
= Inhalt: 4 Klemmplatten, 1 Verbindungs- reis/Set ohne MwSt. :

stange und 2 Kegelgriffe
inkl. Schrauben.
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ERSATZTEILE - GELENKE, BESCHLAGE UND SCHARNIERE

Ersatzteilset Gelenkstiicke fiir Mehrzweckleitern ) S
= Selbstmontage mittels Werkzeug. ?Z,\’\, @’}\\j =
= Inhalt: 2 Gelenkstiicke inkl. Befestigungsmaterial. 2/ ) e
ss =
20 w
-

T - - - 4047/ 3x9+3x10+3x11 4047/ 3x12+3x14
fur Typ _
und Sprossenzahl 6045/ 2x6+2x8 6045/ 2x10 6045/ 2x12 6045/ 2x14
6047/ 3x6 6047/ 3x7 6047/ 3x8 6047/ 3x9+3x10 6047/ 3x12+3x14
fur HolmgréBe (ca. mm) 60x24 66x24 70x24 83x24 89x24
Gewicht (ca. kg) 0,3 0,3 0,3 04 04 ]
Best.-Nr. 0054965 0054966 0054967 0054969 0054970 §
Preis/Set ohne MwSt. € 58,00 58,00 61,00 74,00 74,00 2
(%]
%
2
<
e)
=
o}
o
=
Ersatzteilset Gelenkplatten . 4045/2xa  4045/2x10 4045/ 2x12 S
fir Mehrzweckleitern fiir Typ und Sprossenzahl — 4047/ 4047/ 58 ij Lﬁ
= Selbstmontage mittels Werkzeug. fir HolmgréBe (ca.mm) 60x24 66x24 70%24 2
* Inhalt: 1 Gelenkplatte rechts und  Gewicht (ca.kg) 05 05 05 w7
1 Gelenkplatte links Best.-Nr. 0054971 0054972 0054973
inkl. Befestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt. € 55,00 55,00 55,00
[0
z
[0}
(@)
=
L
Ersatzteilset Gelenke fir Typ 4024+4124 S
fir Stufenstehleitern Gewicht (ca.kg) 05
= Selbstmontage mittels Werkzeug. pgest -Nr. 0052872 s
* Inhalt: 2 Gelenke _ Preis/Set ohne MwSt. € 44,00 &
inkl. Befestigungsmaterial.
C
8
5
>
2
w0
Ersatzteilset Gelenke fur Typ 8024+8224 ]
—_— fiir Stufenstehleitern Gewicht (ca ko) 07 ?N
= Selbstmontage mittels Best.-Nr. 0053864 W
N
Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 56,00 SO
* |nhalt: 2 Gelenke =
inkl. Befestigungsmaterial. =
B
c
[0
£
2
o
o
=
g
. o
E_rsatztell_set Gelenke fiir Typ 71410 71499 ,S 2
fir Holzleitern +71499 bis Version 112020 3 Version 12/2020 ﬁ
* Selbstmontage mittels Werkzeug.  gewicht (s ko) 05 09 V4 / /
. . . - - ld g,
!"L‘Ia'tB' i Gf:'_'e”ke orial Best.-Nr. 008968 008966 A%
Inkl. Betestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt.€ 46,00 46,00 -
E
C
<
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ERSATZTEILE - GELENKE, BESCHLAGE UND SCHARNIERE

Ersatzteilset Einweiser " 71410 ]
fiir Holzleitern fortve -
ur +71499 bis Version 1172020 a 2
= Selbstmontage mittels Werkzeug. \jaterial Stahl , it
= Inhalt: 2 Einweiser Gewicht (s ko) 01 v @ E
. . . : S w
inkl. Befestigungsmaterial. DSt NI, 008969
Preis/Set ohne MwSt. € 20,00
Ersatzteilset Einweiser fir Typ 714939 b Version 12/2020 S
fiir Holz-Stufenstehleiter Material Kunststoff .
* Selbstmontage mittels Werkzeug.  gewicht (ca kg) 01 K / 2
* Inhalt: 2 Einweiser BostoNr 008962 8
. . . ~Nr. g
inkl. Befestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt. € 20,00 %
g
<
e
=
o}
o
Ersatzteilset Scharniere fur Typ 4023+6023  4023+6023 ] =
- - 1,._%#‘,‘. ™
fiir Sprossenstehleitern fir HolmgréBe ca. mm) 60 71 I e
* Selbstmontage mittels Werkzeug.  gewicht ca kg 05 05 RN
* Inhalt: 2 Scharniere Best.-Nr. 0054045 0054046 W
inkl. Befestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt. € 43,00 43,00
[0
- [0}
Reparaturset Briicken- fiir Typ 4026+4126+6026 S 2
heber fiir Stufenstehleitern Gewicht (ca. ko) 05 ) / 8
mit Plattform Best-Nr. 0053991 / /
. Selbstmontf\ge mittels Werkzeud. o .ic/set ohne MwSt. € 39,50 .
= Inhalt: 2 Briickenheber
inkl. Befestigungsmaterial.
Ersatzteilset Stahlbeschlag oben fiir Mehrzweckleitern und Schiebe- S
leitern ohne Seilzug - -
= Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, %
Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr. s
= Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial. g
Preis/Set ohne MwSt. € 35,90
Ersatzteilset Stahlbeschlag oben fiir Mehrzweckleitern mit Seilzug
= Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, -
Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr. 2
= Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial. %
Preis/Set ohne MwSt. € 35,90 =
£
S
ke
o
5
Q
Ersatzteilset Stahlbeschlag oben fiir Seilzugleitern, zwei- und dreiteilig S o)
= Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Ab- -
messung Holm-Querschnitt, Baujahr. PP
* Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial. ‘

Preis/Set ohne MwSt. € 35,90

Anhang
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ERSATZTEILE - GELENKE, BESCHLAGE UND SCHARNIERE

Ersatzteilset S-Haken fiir Sprossenabmessung mm)  30x30 S

fiir Schiebe- und Mehrzweckleitern Best.-Nr. 0054049 o _y =

= Selbstmontage mittels Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 2950 oL x

* Inhalt: 1 S-Haken mit Sicherung ' A E
und 1 S-Haken ohne Sicherung -

inkl. Befestigungsmaterial.

[0
b7
Ersatzteilset Fallhaken fiir Seilzugleitern _ S %
= Selbstmontage mittels Werkzeug. - §
* Inhalt: 1 Fallhaken inkl. Befestigungsmaterial. e > 8
Ly | <
e)
=
o}
o
=
fur Typ / 4051 - 6051 -
Verwendung
4061/ Mittelteil 4061/ untertell 6261/ Mittelteil 6261/ Unterteil
Gewicht (ca. kg) 0.3 0,3 0,3 0.3
Best.-Nr. 0054096 0054097 0054098 0054099
Preis/Stiick ohne MwSt. € 53,00 61,00 53,00 61,00
[0
z
@
(@)
=
L
Starre Strebe fiir Mehrzweckleitern S
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
= Inkl. Befestigungsmaterial.
C
8
fur Typ 4047/ 3x7+3x8 4047/ 3x9+3x10 4047/ 3xn 4047/ 3x12+3x14 o
und Sprossenzahl =y
- 6047/ 3x7-3x10 - 6047/ 3x12+3x14 g
Lénge (ca. mm) 528 (Strebe gewinkelt) 528 913 1.307
Best.-Nr. 0054084 0054085 0054086 0054089
Preis/Stiick ohne MwSt. € 30,00 30,50 32,00 33,00
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ERSATZTEILE - SEILE, SEILBEFESTIGUNG UND GURTBANDER

Ersatzteilset Spreizsicherung S

= Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Abmessung Holm-Quer- :
schnitt, Baujahr. /
= Inhalt: 2 Gurtbander inkl. Befestigungsmaterial.

Preis/Set ohne MwSt. € 32,20

Kunststoffseil fiir Seilzugleitern S
= Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite,

Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.

Preis/Stlick ohne MwSt. € 65,00

Ersatzteilset Seilhalter " 4051+4061 - S
. " ) fur Typ
fir Seilzugleitern +6051+6261
= Selbstmontage mittels Werkzeug. fur Sprossenabmessung (mm)  30x30 /
- Inhalt: 1 Seilhalter v 0053215 gl
inkl. Befestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt. € 8.30
Ersatzteilset Seilrollenhalter fur Typ 4051+4061 S
fiir Seilzugleitern +6051+6261 \3
= Seilrolle mit 70 mm Durchmesser. fir Sprossenabmessung (mm)  30x30 %
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Best.-Nr. 0054048 o=
= Inhalt: 1 Seilrollenhalter inkl. Be- Preis/Set ohne MwSt. € 3050
festigungsmaterial. i '
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ERSATZTEILE — ABLAGEN UND PLATTFORM

Ersatzteilset Ablageschale fiir Stu- fur Typ 4026
fenstehleiter mit Plattform Gewicht (o ko) 0.3 >
» Selbstmontage ohne Werkzeug. Best.-NI. 0054834 it
= Inhalt: 1 Oberteil, 1 Unterteil Preis/Set ohne MwSt. € 23.00 =
und 2 Abdeckscheiben. ' pr
Ersatzteil_set Abl_ageschale fir Stu- fur Typ 8026+8226 8080+8081+8580 ] £
fenstehleitern mit Plattform und Gewicht (o ko) 06 07 \:\ S
- ' . . 4 S o
Plattformleitern Best.-Nr. 0054838 0055371 A &
* Selbstmontage mittels Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 56,00 65,00 = g
= Inhalt: 1 Schalenprofil, 1 Gussteil rechts <
und 1 Gussteil links inkl. 2
. . o}
Befestigungsmaterial. o
=
Ablageschale fr Typ 8483+8484 S]
fir Plattformleitern Gewicht . kg) 04
= Selbstmontage ohne Werkzeug, Best.-Nr. 0054709 ’
durch einfaches Einklicken. Preis/Stiick ohne MwSt. € 29,00 2
(2]
p)
@
(@)
c
L
Werkzeugtasche fur Typ 71499 S
fur Holzleiter Best.-Nr. 0054030
= Aus hochwertigem Baumwollstoff. Preis/Stiick ohne MwSt. € 18,20
= Tasche ist seitlich geschlossen.
| = Selbstmontage mittels Klettstreifen. _
| Zuléssige Belastung 5 kg (0,05 kN). o]
=
2
w0
Plattform fiir Vielzweckleiter fur Typ 2143 S
5 = Far Grof3e 4x3 zur VerWendung fur Sprossenzah| 4x3 ’
£ TS  alsArbeitsbihne. Abmessung (. m) 140%0,29 -,-.-.-.’
& A = Robuste, rutschsichere Plattform Gewich 29
s) X ewicht (ca. kg) )
\, N aus Holz-Siebdruckplatten, bestehend BestNI 0079639
T aus 2 Teilen. —
‘/T Preis/Stiick ohne MwSt. € 71,00

= Platzsparend zu transportieren.

= Selbstmontage ohne Werkzeug,
einfach klickbar.

= Inkl. Befestigungsmaterial.

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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ERSATZTEILE — TELESKOP-ANLEGELEITER

4
)

J
- S

Traversenschuhset fir Teleskop-
Anlegeleiter ,,ZoomMaster ®“

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Schuhe inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Traverse
fir Teleskop-Anlegeleiter
»,ZoomMaster®*“

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= |nhalt: 1 Traverse.

Ersatzteilset Anlegegummis
fur Teleskop-Anlegeleiter
»ZoomMaster®*

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Anlegegummis.

Ersatzteilset Wandabstandhalter
mit Tasche fiir Teleskop-Anlege-
leiter ,,ZoomMaster®*“

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 1 Wandabstandshalter
mit Tasche.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

fur Typ 8013
Gewicht (ca. kg) 0,3
Best.-Nr. 008961
Preis/Set ohne MwSt. € 27,50
fur Typ 8013
Traversenlange (ca.mm) 905
Gewicht (ca. kg) 0,8
Best.-Nr. 008963
Preis/Set ohne MwSt. € 88,00
fur Typ 8013
Gewicht (ca. kg) 01
Best.-Nr. 008964
Preis/Set ohne MwSt. € 20,00
fur Typ 8013
Gewicht (ca. kg) 12
Best.-Nr. 008967
Preis/Set ohne MwSt. € 114,00

* 8

90
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ERSATZTEILE — SPEZIELLE LEITERN

/‘\

\et? @

\

s

Ersatzteilset FuB3spitzen
fir Obstbaumleitern

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Spitzen inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Stiitzenbiigel
fir Obstbaumleitern

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 1 Bugel inkl.
Befestigungsmaterial.

Sicherungsstecker
fir Obstbaumleitern

Ersatzteilset Sicherungshebel
fur Glasreinigerleiter
Unter- und Mittelteil

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= |nhalt: 2 Sicherungshebel inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Anlegeklotze
fiir Glasreinigerleiter
Unter- und Mittelteil

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= Inhalt: 2 Anlegeklétze inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Anlegegummi
fiir Glasreinigerleiter Oberteil

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= |nhalt: 1 Anlegegummi
inkl. Befestigungsmaterial.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

fir Typ 3049+3050 " ]

Best.-Nr. 0054745 _— .

Preis/Set ohne MwSt. € 32,50 o

o0 =

fir Typ 3049+3050 &, S

Gewicht (ca. kg) 0,8 b /.,‘;. ..
et e

Best.-Nr. 0053196 V8V 0%

/

Preis/Set ohne MwSt. € 29,50 7

fir Typ 3049+3050 S

Best.-Nr. 007720

Preis/Stiuck ohne MwSt. € 3,90

fir Typ 5017+5018 ]

Verwendung Unter- und Mittelteil JQ{ >

Best.-Nr. 0054638 AQ)}/ s 0g

o D =

Preis/Set ohne MwSt. € 20,50

fir Typ 5017+5018 S

Verwendung Unter- und Mittelteil ——

Best.-Nr. 0054637 — i

-

Preis/Set ohne MwSt. € 3,40

fur Typ 5017+5018

Verwendung Oberteil

Best.-Nr. 0054636

Preis/Set ohne MwSt. € 49,00

91
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ERSATZTEILE - PLATTFORMLEITERN

Reparaturset Buchse
fur Plattformleitern

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

= |nhalt: 4 Strebenhalter und
4 Buchsenhalften inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Kipprollen
fur Plattformleiter

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

* Inhalt: 2 Rollen inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Rollen
fiir Plattformleitern

= Selbstmontage mittels Werkzeug.

* Inhalt: 2 Rollen inkl.
Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Kugelkappen

fir Ausleger fiir Plattformleitern
= Selbstmontage ohne Werkzeug.
= Inhalt: 2 Kappen.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR LEITERN

fur Typ 8483+8484
Gewicht (ca. kg) 0,3
Best.-Nr. 0053988
Preis/Set ohne MwSt. € 29,50

fur Typ 8081
Gewicht (ca. kg) 0,6
Best.-Nr. 0052316
Preis/Set ohne MwSt. € 96,00

fur Typ 8483+8484
Gewicht (ca. kg) 11

Best.-Nr. 0054665
Preis/Set ohne MwSt. € 68,00

far Typ 8483+8484 8483+8484
fir Version bis 03/2015  ab 04/2015
Kappendurchmesser (ca.mm) 30 28
Best.-Nr. 0054760 0054954
Preis/Setohne MwSt. € 14,60 14,60

4
N

7
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ERSATZTEILE - PLATTFORMLEITERN

Ablageschale fiir Typ 8483+8484 S
fiir Plattformleitern

Gewicht (ca. kg) 04
= Selbstmontage ohne Werkzeug, Best.-Nr. 0054709 ’
durch einfaches Einklicken. Preis/Stiick ohne MWSt.€  29.00

LEITERN

Ersatzteilset Biigel fiir Typ 8483+8484 ~S
fiir Plattformleitern Gewicht (s k) 10 // N

) , I i
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Best_Nr. 0055236 |

* Inhalt: 2 Bligel inkl.

. . Preis/Set ohne MwSt. € 178,00
Befestigungsmaterial.

Tritte und Arbeitspodeste

[0
[0}
Ersatzteilset Sicherheitstiire fir Typ 8483+8484 ] 2
fiir Plattformleitern Gewicht e kg) 20 /7 L
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Best.-Nr. 0055239 // KT
* Inhalt: 2 Tarflugel inkl. Preis/Set ohne MwSt. € 164,00 e
Befestigungsmaterial.
C
8
5
=
2
(%)

Treppen, Plattformen, Buhnen
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TRITTE UND
ARBEITSPODESTE
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HYMER ONLINE - DER PRODUKTFINDER
FUR TRITTE UND ARBEITSPODESTE

Einfach gesucht, schnell gefunden.

Passende Lésungen fiir verschiedene Industriearbeiten: Mit unserem Produktfinder
kénnen Sie sich ber die Filterfunktion einen Uberblick verschaffen, Produktdetails
anschauen und die verschiedenen Tritte und Arbeitspodeste direkt miteinander vergleichen.

Produkte filtern.

2271 industrotritt 6060 Sicherhoitstroppe 6575 Treppentrtt
ohne Bigel

Nachdem Sie die Produktgruppe Arbeitspodeste und Tritte
ausgewahlt haben, kénnen Sie nach Produkttyp (z. B. klappbar
oder starr), Anwendungsbereich und Besonderheiten filtern. Mit
dieser Vorauswahl gelangen Sie gezielt zu Ihrem Wunschprodukt.

Produkte vergleichen.

Die praktische Produktvergleichsfunktion hilft bei der Entschei-
dungsfindung: Die ausgewahlten Steighilfen sind mit Bild und
Produktdaten wie Lange, Standh6he, Reichhéhe und Bestell-
nummer Ubersichtlich nebeneinander gestellt.

Produktdetails anzeigen.

STARRE PODESTE UND TRITTE

6884 Treppenpodest

Highlights.

Nach der Auswahl eines Tritts/Arbeitspodests kommen Sie mit
einem Klick auf die Produktdetailseite, auf der alle Merkmale
und Vorteile anschaulich dargestellt sind. Das Produktdatenblatt
lasst sich ausdrucken und die Steigtechnik zum Produktvergleich
hinzuflgen.

Jetzt Tritte und Arbeitspodeste
einfacher finden und vergleichen!

hymer-steigtechnik.de/produktfinder

3
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http://hymer-steigtechnik.de/produktfinder
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98 Treppentritt

Leitern

99 Maschinentritt

100 Treppenpodest

101 Industrietritt

102 Service- und Montagetritt
103 Sicherheitstreppen

107 Alu-Dielen
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109 Montageplattform
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TRITTE UND
ARBEITSPODESTE

Hochste Stabilitat fiir starkste Beanspruchung.

Robust, stabil, langlebig, hochfunktional: das Beste aus Aluminium. Unsere Tritte,
Arbeitspodeste und Alu-Dielen sorgen bei Montage- und Servicearbeiten in der Industrie
sowie bei Handwerksarbeiten fiir maximalen Komfort, umfanglichen Schutz und hohe
Sicherheit.

. 1 N Bequemer und sicherer
Optionale Zusatzausstat- Stand bei langeren Arbeiten
tungen wie ergonomisch dank robuster Arbeitsfiachen.

geformte Handlaufe fur mehr
Sicherheit.

> ~
% = | 9 ‘ﬂ Hohe Stabilitat fur starke
o ¥ /‘ Produktbeispiel: b L. - Beanspruchung.
Rutschsicherer, komfortabler (&f’r’ J DTS
Aufstieg durch grof3fidichige
Treppenstufen.

i

|
Sax |

;

o

Einfache Montage und
muheloser Aufbau.

MADE IN GERMANY

TRITTE UND ARBEITSPODESTE

10

YEAR
GUARANTEE
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6875 <

TREPPENTRITT

= Extrem hohe Stabilitat fiir starke Beanspruchung.
= Wahlweise mit Handlauf fiir noch mehr
Arbeitssicherheit.

Merkmale:

= Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN).

= Stufentiefe: 232 mm. L BG Bau
= 3 — geférdert.

= Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen.

= Nach EN 14183.

687536

Stufenzahl 2 3 4

Holm (ca. mm) 40 40 40
Standhohe (Hohe oberste Stufe) (ca. m) 0,48 0,72 0,96
Reichhoéhe (ca.m) 2,48 2,72 2,96
Stufenbreite oberste Stufe (ca. mm) 585 571 556
Stufenbreite unterste Stufe (ca. mm) 600 600 600
Ausladung (ca.m) 0,68 0,95 1,21
Gewicht (ca. kg) 71 9,7 14
Best.-Nr. 687526 687536 687546
Preis ohne MwSt. € 314,00 391,00 486,00

Empfohlenes Zubehor:

yavs

Haltevorrichtung  Rollenset

S.111 S.112
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6878 ¢

MASCHINENTRITT

Leitern

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flachiger Plattform.

= Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank
grof3fiachiger Treppenstufe.

= Extrem hohe Stabilitat fur starke Beanspruchung.

= Ergonomisches Versetzen durch leichtes Gewicht.

= Optional verfahrbar mit Rollen.

Merkmale:
= Zulassige Belastung 150 kg (1,5 kN).
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Stufenzahl inkl. Plattform 1 2 3 4 5

Standhohe (ca.m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Reichhohe (ca.m) 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 c

Plattform (8xT) (ca.m) 0,58 x 0,35 0,58 x 0,35 0,58 x 0,35 0,58 x 0,35 0,58 x 0,35 %

Ausladung (ca.m) 0,38 0,63 0,87 110 1,34 g’

Breite (ca.m) 0,60 0,68 0,70 073 076 %)

Gewicht (ca. kg) 31 6,1 81 10,2 12,2

Best.-Nr. 6878163 6878263 6878363 6878463 6878563

Preis ohne MwSt. € 140,00 250,00 365,00 475,00 620,00

Empfohlenes Zubehor:

-y

|

Rollenset

Treppen, Plattformen, Buhnen
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6884

TREPPENPODEST

Leitern

= Bequemer und sicherer Stand bei langeren Arbeiten
dank grof3flachiger Plattform.

= Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank
grof3fiachiger Treppenstufe.

= Extrem hohe Stabilitat fir starke
Beanspruchung.

= Auslieferung mit 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial
zur Selbstmontage mittels Werkzeug. ] - ' BG Bau

= Optional: Ergonomisch geformte, ' gefordert.
beidseitige Handlaufe.

Merkmale:

= Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen).

= Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
» Podestlinge 400 mm.

= Zulassige Belastung Stufen 150 kg (1,5 kN).

» Zuldssige Belastung Plattform 300 kg (3,0 kN).
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(3 68840603

94 / e e
£y / :g
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( L
=S hymer-konfigurator.de
Stufenbreite (mm) 600 800 1.000
Stufenzahl inkl. Plattform 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Standhohe (Hehe bis Plattf) ca.m) 0,40 0,60 0,80 0,99 0,40 0,60 0,80 0,99 0,40 0,60 0,80 0,99 c
Reichhdhe (ca. m) 2,40 2,60 2,80 2,99 2,40 2,60 2,80 2,99 2,40 2,60 2,80 2,99 %
Ausladung (ca. m) 1,02 1,22 142 1,61 1,02 1,22 142 1,61 1,02 1,22 142 1,61 %’
Best.-Nr. 68840602 68840603 68840604 68840605 68840802 68840803 68840804 68840805 68841002 68841003 68841004 68841005 )
Preis ohne MwSt. € 1.004,00 1.085,00 1.140,00 1.369,00 1.031,00 1142,00 1.206,00 1451,00 1.058,00 1.200,00 1.269,00 1.533,00

AuBere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Gelander, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Gelander.

Empfohlenes Zubehor:

® Fir Podestlange 400 mm und Stufenzahl 2-5, Best.-Nr. 0054747, Preis ohne MwSt. € 149,00
= Seitliches Plattformgelander inkl. Befestigungsmaterial.

F G Plattformgeléander, seitlich, beidseitig verwendbar
§ ® Anzahl der benétigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgelénder: 2 Stiick.

G Handlauf, beidseitig verwendbar
/ = Fir Stufenzahl 2+3, Best.-Nr. 0055367, Preis ohne MwSt. € 238,00
= Fur Stufenzahl 4, Best.-Nr. 0055366, Preis ohne MwSt. € 244,00
= Fir Stufenzahl 5, Best.-Nr. 0053472, Preis ohne MwSt. € 257,00
® Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.
= Anzahl der benétigten Klemmhebel bei abnehmbarem Handlauf: 2 Stiick.

Treppen, Plattformen, Buhnen

= Fir Stufenbreite 600, Best.-Nr. 22990030, Preis ohne MwSt. € 274,00
* Fir Stufenbreite 800, Best.-Nr. 22990031, Preis ohne MwSt. € 280,00
} = Fir Stufenbreite 1.000, Best.-Nr. 22990032, Preis ohne MwSt. € 292,00
= Stirnseitiges Plattformgelénder inkl. Befestigungsmaterial.
* Anzahl der benétigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgelander: 2 Stiick.

W G Plattformgelénder, stirnseitig

Anhang

Fir abnehmbares Geléander bitte Klemmhebel dazubestellen, Best.-Nr. 22990034, siehe auch Seite 189.

TRITTE UND ARBEITSPODESTE 100



2271 @

INDUSTRIETRITT

Leitern

» Bequemer und sicherer Stand bei langeren
Arbeiten dank grof3flachiger Plattform.
= Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank

grof3fiachiger Treppenstufe. BG Bau
geférdert.

= Extrem hohe Stabilitat fur starke Beanspruchung.
= Kombinierbar mit verschiedenen
Aufbauvarianten.
= Bestens geeignet zur ortsfesten Montage.
= Optional: Ergonomisch, geformte,
beidseitige Handlaufe.

Merkmale:

» Stufentiefe 250 mm (Alu-Profilstufen).

= Stufentiefe oberste Stufe ca. 470 mm.

» Nach EN 14183.

= Ausfiihrung in Stahl- oder Alugitterrost G- 22711004
auf Anfrage mdoglich.

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).

TRITTE UND ARBEITSPODESTE
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Grundmodule =

Stufenbreite (mm) 600 800 1.000 3

Stufenzahl 2 3 4 2 3 4 2 3 4 =

Standhdhe (Hohe oberste Stufe) (ca. m) 04 0,6 0,8 04 0,6 0,8 04 0,6 0.8 g

Reichhéhe (ca. m) 24 2,6 2,8 24 2,6 2,8 24 2,6 2,8

Ausladung (ca.m) 0,78 1,05 1,25 0,78 1,05 1,25 0,78 1,05 1,25

Gewicht (ca. kg) 14,5 23,0 29,5 16,0 25,0 32,0 17,5 27,0 34,5

Best.-Nr. 22710602 22710603 22710604 22710802 22710803 22710804 22711002 22711003 22711004

Preis ohne MwSt. € 999,00 1439,00 1.810,00 1.023,00 1472,00 1.859,00 1.056,00 1.513,00 1.910,00

Erweiterungsmodule

Stufenbreite (mm) 600 800 1.000

Stufenzahl 2 3 4 2 3 4 2 3 4
Gewicht (ca. kg) 10,5 16,0 20,5 12,0 18,0 23,0 13,5 20,0 25,5
Best.-Nr. 22720602 22720603 22720604 22720802 22720803 22720804 22721002 22721003 22721004
Preis ohne MwSt. € 632,00 825,00 1.088,00 654,00 904,00 1.130,00 687,00 945,00 1181,00

Empfohlenes Zubehor:

Treppen, Plattformen, Buhnen

/ Haltevorrichtung
\ = Fir Stufenzahl 3 (600, 800 und 1.000 mm), Best.-Nr. 22730003, Preis/Stlick ohne MwSt. € 283,00
bﬁﬁ_ = Fir Stufenzahl 4 (600, 800 und 1.000 mm), Best.-Nr. 22730004, Preis/Stiick ohne MwSt. € 333,00

S.111

Anhang
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71020 s

SERVICE- UND
MONTAGETRITT

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.

= Stabile Plattform mit grof3er Standfiache.

= Hohe Stabilitat durch geschweif3te Holm-Stufen-Verbindung.

= Starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
Zusammenklappen. 7 - BG Bau

= Platzsparendes Transportieren und Lagern. fag o = gefordert.

Leitern

Merkmale:

= Plattformabmessung 400 x 300 mm.
= Gesetzliche Gewahrleistung.

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).
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Stufenzahl inkl. Plattform 2 3 4 c

Holm (ca.mm) 80 80 80 2
()

Standhdhe (ca.m) 0,42 0,62 0,84 gv

Reichhéhe (ca.m) 2,42 2,62 2,84 »n

senkrechte Gesamthéhe (ca. m) 0,42 0,62 0,84

Breite oben/unten (ca. mm) 400/530 400/560 400/600

zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 0,69x0,53%0,17 0,91x0,55x0,17 1,13%x0,60x0,17

Schrittlange (ca. m) 0,58 0,72 0,88

Plattformgrofie (ca. m) 0,40x0,30 0,40x0,30 0,40x0,30

Gewicht (ca. kg) 4,0 4,7 5,6

Best.-Nr. 7102002 7102003 7102004

Preis ohne MwSt. € 210,00 233,00 263,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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6060 s

SICHERHEITSTREPPE
OHNE BUGEL

= Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.

= Extra grof3e Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.

= Kraftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen
Leiter- und Stitzteil.

Leitern

Merkmale:

= Stufenbreite 360 mm.

= Stufentiefe 230 mm.

= Gesetzliche Gewahrleistung.
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Fahrgeruste

606003

Stufenzahl 2 3

C
Standhodhe (Hshe oberste Stufe) (ca. m) 0,45 0,70 E
Reichhdhe (ca. m) 2,45 270 >
Breite (ca.mm) 490 560 %
zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 0,55x0,49%x0,08 112x0,56x0,08
Schrittlange (ca. m) 0,55 0,90
Gewicht (ca. kg) 50 84
Best.-Nr. 606002 606003
Preis ohne MwSt. € 269,00 407,00

Empfohlenes Zubehor:

Federrollenset
0 * Achtung: Sicherheitstreppen kénnen erst ab Gréfle 3
' 1‘ mit einem Rollenset ausgeristet werden!
e O * Best.-Nr. 008951, Preis/Set ohne MwSt. € 337,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang

TRITTE UND ARBEITSPODESTE 103



6061 s

SICHERHEITSTREPPE
MIT BUGEL

= Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.

= Extra grof3e Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.

= Kraftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen
Leiter- und Stitzteil.

= Mit Bligel und praktischer Ablageschale.

Leitern

Merkmale:

= Stufenbreite 360 mm.

= Stufentiefe 230 mm.

= Gesetzliche Gewahrleistung.
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Stufenzahl 3 4 5 c

Standhohe (Hohe oberste Stufe) (ca. m) 0,70 0,90 115 3
()

Reichhéhe (ca.m) 2,70 2,90 3,15 %’

Breite (ca.mm) 560 580 600 %)

zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 112x0,56%0,12 1,43x0,58x0,12 1,75x0,60x0,12

Schrittlange (ca. m) 0,90 115 1,50

Gewicht (ca. kg) 84 10,6 12,8

Best.-Nr. 606103 606104 606105

Preis ohne MwSt. € 523,00 650,00 827,00

Empfohlenes Zubehor:

Federrollenset

Treppen, Plattformen, Buhnen

1 = Best.-Nr. 008951,
‘ ,[‘ Preis/Set ohne
LR ®) MwSt. € 337,00

S.112

Anhang
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6062 s

SICHERHEITSTREPPE
OHNE BUGEL

Leitern

= Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.

» Extra grof3e Stufen mit geriffeltem Aluminiumbelag.

= Kraftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen
Leiter- und Stutzteil.

Merkmale:

= Stufenbreite 360 mm.

= Stufentiefe 230 mm.

= Gesetzliche Gewahrleistung.
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Stufenzahl 2 3 c

Standhdhe (Hohe oberste Stufe) (ca. m) 0,45 0,70 3
()

Reichhéhe (ca.m) 2,45 2,70 gv

Breite (ca.mm) 490 560 %)

zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 0,55x0,49%x0,08 112x0,56x0,08

Schrittlange (ca. m) 0,55 0,90

Gewicht (ca. kg) 47 6,6

Best.-Nr. 606202 606202

Preis ohne MwSt. € 351,00 482,00

Empfohlenes Zubehor:

Federrollenset

Treppen, Plattformen, Buhnen

y ﬂ = Achtung: Sicherheitstreppen kénnen erst ab Grofie 3
4 mit einem Rollenset ausgeristet werden!
~ () * Best.-Nr. 008951, Preis/Set ohne MwSt. € 337,00
S.112

Anhang
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6063 s

SICHERHEITSTREPPE
MIT BUGEL S |

Leitern

= Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe.

» Extra grof3e Stufen mit geriffeltem Aluminiumbelag. : /

= Kraftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen ‘
Leiter- und Stutzteil.

= Mit Bligel und praktischer Ablageschale.

Merkmale:
= Stufenbreite 360 mm.
= Stufentiefe 230 mm.
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» Gesetzliche Gewahrleistung. \
x\ A
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606304 5
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Stufenzahl 3 4 5 c
Standhohe (Hohe oberste Stufe) (ca. m) 0,70 0,90 115 3
()
Reichhohe (ca.m) 2,70 2,90 3,15 %’
Breite (ca.mm) 560 580 600 %)
zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 112x0,56%0,12 1,43x0,58x0,12 1,75x0,60x0,12
Schrittlange (ca. m) 0,90 115 1,50
Gewicht (ca. kg) 9,7 1,9 144
Best.-Nr. 606303 606304 606305
Preis ohne MwSt. € 602,00 750,00 923,00

Empfohlenes Zubehor:

Federrollenset

Treppen, Plattformen, Buhnen

ﬂ = Best.-Nr. 008951,
4 Preis/Set ohne
L O] MwSt. € 337,00

Anhang
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6866

ALU-TELESKOP-DIELE

= Solide, geschweif3te Ausfiihrung.
= Beidseitig stufenlos ausziehbar.

Leitern

Merkmale:

* Dielenbreite 270 mm.

= Dielenlange bis 3,50 m.

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).
» Gesetzliche Gewahrleistung.

686601
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Lange (ca.m) 1,79 -2,90 2,08 - 3,50 =
Packmaf3 LxBxH (ca.m) 1,79%x0,31x0,09 2,08x0,31x0,09 2
()
Gewicht (ca. kg) 12,2 13,9 gu
Best.-Nr. 686601 686602 %)
Preis ohne MwSt. € 409,00 434,00

Hinweis: Maximal zulassige Standhthe 1,00 m.

Diele eingefahren Diele ausgefahren

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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6859 <

ALU-DIELE ,,TELESTEG“

» Arretierbare Transportsicherung.

= Schnelle und einfache Verbindung der Einzelelemente.
» Extrem hohe Stabilitat fir starke Beanspruchung.

= Beidseitig stufenlos ausziehbar und mittig teilbar.

= Platzsparendes Transportieren und Lagern.

Leitern

Merkmale:

» Dielenbreite 300 mm.

* Dielenlénge bis 4 m. e

» Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN). e gijé’ﬁ‘ :
12Am — hfﬂsﬂ ’

685900
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Lange ausgefahren beide Teile (ca. m) 4,00 c

Lénge ausgefahren ein Teil (ca. m) 2,00 3

()

Lange eingefahren ein Teil (ca. m) 1,24 g’

Packmaf LxBxH (ca.m) 1,25x0,30x0,20 »n

Gewicht (ca. kg) 224

Best.-Nr. 685900

Preis ohne MwSt. € 709,00

Hinweis: Maximal zulassige Standhthe 1,00 m.

Diele mittig geteilt beide Teile

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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6864

MONTAGEPLATTFORM

= Automatisches Einrasten der Stiitzen in
Gebrauch- und Transportstellung.
= Bequemes Transportieren dank Griffloch
in der Belagmitte.
= Extrem hohe Stabilitat fir starke Beanspruchung.
= Platzsparendes Transportieren und Lagern.

Leitern

Merkmale:

= Plattformbreite 0,50 m.
= Plattformléange 1,70 m.
= Zulassige Belastung 300 kg (3,0 kN).
= Verschraubte Leiterfiif3e.

BG Bau
geférdert.
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Plattformlange (ca.m) 1,70 c

Plattformbreite (ca.m) 0,50 3
()

Holm (ca.mm) 60 gﬁ

Standhohe (ca.m) 0,58 %)

Reichhéhe (ca.m) 2,58

Packmaf3 LxBxH (ca.m) 1,75%x0,60x0,20

Gewicht (ca. kg) 16,9

Best.-Nr. 686400

Preis ohne MwSt. € 351,00

Empfohlenes Zubehor:

S.111

Steigteilverlangerungsset
* Best.-Nr. 0051856, Preis/Set
ohne MwSt. € 71,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR
TRITTE UND ARBEITSPODESTE

1M1 Zubehdr

Leitern

113 Ersatzteile
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Steigleitern Fahrgeriste

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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ZUBEHOR

Steigteilverlangerungsset fiir fir Typ 6864 . G
Montageplattform flr HolmgréBe (ca. mm) 60 4 /% c
= Holmverlédngerungen fiir stufenlose Verstellbereich (ca. mm) 250 5
Héhenverstellung der Montage- Gewicht (ca.kg) 15 §
plattform von 0,58 m bis 0,83 m. BostNr (;051856
= Reichhéhe mit Verlangerungen Prei -/S 't hne MwSt. € 7100
2,58 m bis 2,83 m. reis/oet ohne Mwst. '
= Stufenlos verstellbar.
= Selbstmontage ohne Werkzeug.
= Inhalt: 2 Verlangerungen
inkl. Befestigungsmaterial. o
»
w
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Haltevorrichtung fir Typ 6875 / G T
. . <
; fiir Treppentritt Gewicht (ca.kg) 12 =
; * Rechts, links und beidseitig Best.-Nr. 0054896 “ =
[ | montierbar. _ Preis/Stiick ohne MwSt. € 52,00 / ww
| | = Selbstmontage mittels Werkzeug. [
7R e . i i [
Y qu Inkl. Befestigungsmaterial. =

I-!'altevorric'htu'ng fiir Typ 2971 G %
/ fur Industrietritt fiir Stufenzahl 3 4 / o
‘ * Fur einen sicheren und fiir Stufenbreite (mm) 600+800+1.000 600+800+1.000 £
. komfortablen Aufstieg. Gewicht can 35 50 i
= Selbstmontage mittels Werkzeug. 219 ’ '
= Inkl. Befestigungsmaterial. Best.-Nr. 22730003 22750004
Preis/Stick ohne MwSt. € 283,00 333,00
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Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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ZUBEHOR

Rollenset fiir Treppentritt
b = Selbstmontage mittels

Werkzeug.
..  Inhalt: 2 Rollen
inkl. Befestigungsmaterial.

Federrollenset

fir Sicherheitstreppen

= Praktischer Radersatz aus 4
gummiummantelten, kugelgelagerten
Lenkrollen.

b

Moty

P

&=

ren Stand beim Besteigen der Treppe
Achtung: Sicherheitstreppen kénnen
erst ab Gréf3e 3 mit einem Rollenset
ausgerustet werden!

Selbstmontage mittels Werkzeug.
Inhalt: 4 Rollen

inkl. Befestigungsmaterial.

Rollenset
fiir Maschinentritt

‘/ = Selbstmontage mittels Werkzeug.
* Inhalt: 2 Rollen und 2 Halter

inkl. Befestigungsmaterial.

Die Druckfeder garantiert einen siche-

fir Typ 6875 S
Gewicht (ca. kg) 0,9 .
Best.-Nr. 0054448 .
Preis/Set ohne MwSt. € 75,00 oo NN
fur Typ 6060+6061+6062+6063 &y
fur Stufenzahl 3-5 VL
Gewicht (ca. kg) 2,3 &l &’_/
Best.-Nr. 008951 v

Preis/Set ohne MwSt. € 337,00

far Typ 6878263+6878363+6878463+6878563 @
Gewicht (ca.kg) 11
Best.-Nr. 20000966
Preis/Set ohne MwSt. € 149,00
112

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR TRITTE UND ARBEITSPODESTE

Leitern
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Steigleitern Fahrgeruste

Treppen, Plattformen, Buhnen
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ERSATZTEILE

'f'f't;_"::gs::_tst copen fir Typ 6060+6062  6060+6061+6062+6063 s
ug I:) . r tl repp fiir Stufenzahl 2 3-5 232 5
elbstmontage Best.-N. 0054975 0054635 £
ohne Werkzeug. Prois/ hne M 5 > —
« Inhalt: 2 Fiile fiir Stiitz- reis/Set ohne MwSt. € 9,50 9,60
teil und 2 Fif3e fur
Leiterteil.
w
o
Ersatzteilset Ablageschale fiir Typ 6061+6063 S =
fiir Sicherheitstreppen Gewicht (ca. kg) 03 8
‘ = Selbstmontage mittels Werkzeug. Best.-Nr. 0054829 - 2
= Inhalt: 1 Ablageschale inkl. Preis/Set ohne MwSt. € 48,00 - i
Befestigungsmaterial. &
<
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Stufenbelag fiir Typ 6060+6061
fiir Sicherheitstreppen Gewicht (ca. kg) 03
= Selbstmontage ohne Werkzeug. Best.-Nr. 0054830
Preis/Stiuck ohne MwSt. € 19,40 -
z
[0}
(@)
=
L
Feder fiir Hakenverriegelung fur Typ 6859 S
fir Alu-Diele ,,TELESTEG“ Best.-Nr. 003412
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Preis/Stiick ohne MwSt. £ 2,80 &/
C
8
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Feder fiir Teleskopsicherung fur Typ 6859 S
fir Alu-Diele ,,TELESTEG“ Best.-Nr. 003433
= Selbstmontage mittels Werkzeug. Preis/Stiick ohne MwSt. € 460
C
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Ersatzteilset Sicherungssplinte fur Typ 6859 . S §
fir Alu-Diele ,,TELESTEG“ Best.-Nr. 0053500 /Q =
= Selbstmontage ohne Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 8,60

= Inhalt: 2 Sicherungssplinte.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FUR TRITTE UND ARBEITSPODESTE
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FAHRGERUSTE

Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

Steigleitern

118 Fahrgeriste mit Fahrtraverse

Treppen, Plattformen, Buhnen

124 Fahrgeruste mit Ausleger

Anhang

144 Einzelteile und Ersatzteile fur Fahrgeriste
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HYMER ONLINE - DER PRODUKTFINDER

FUR FAHRGERUSTE

Bestens gefunden, bestens geristet.

Fahrgeriiste fur harte Arbeit in der Hohe: Mit unserem Produktfinder kénnen Sie sich
Uber die Filterfunktion einen Uberblick verschaffen, Produktdetails anschauen und die
verschiedenen Fahrgeruste mit Fahrtraverse oder Ausleger direkt miteinander vergleichen.

Produkte filtern.

o

[Smmeni
P

om-tim

3 getundens Produicts

7070 Fahrgoriist ADVAN- 22 7075 Fahrgerlist ADVAN- 2 5472 Fahrgorlist
CEDSAFET CEDSAFET

-
t

Nachdem Sie die Produktgruppe Fahrgeriiste ausgewahlt

haben, kénnen Sie nach Produkttyp (Fahrtraverse oder Ausleger),
Besonderheiten sowie maximale Standh6he/Reichhohe filtern.
Mit dieser Vorauswahl gelangen Sie gezielt zu Ihrem Wunsch-
gerust.

Produkte vergleichen.

Die praktische Produktvergleichsfunktion hilft bei der Entschei-
dungsfindung: Die hinzugefiigten Fahrgeriste sind mit Bild und
Produktdaten wie max. Standhéhe/Reichhéhe, Blihnenlange/-

breite und Bestellnummer tbersichtlich nebeneinander gestellt.

Produktdetails anzeigen.

MIT AUSLEGER

7075 Fahrgeriist
ADVANCED SAFE-T

Highiights

[ [F—

Nach der Auswahl kommen Sie mit einem Klick auf die Produkt-
detailseite, auf der alle Merkmale und Vorteile anschaulich
dargestellt sind. Das Produktdatenblatt lasst sich ausdrucken
und das Fahrgeriist zum Produktvergleich hinzufiigen.

Jetzt Fahrgeriste
einfacher finden und vergleichen!

hymer-steigtechnik.de/produktfinder
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FAHRGERUSTE
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Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen
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http://hymer-steigtechnik.de/produktfinder

UBERBLICK FAHRGERUSTE

Leitern

Welches Fahrgeriist passt zu welchem Einsatz?
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Fahrgeriist mit Fahrtraverse Fahrgeriist mit Ausleger Biihnengrofle  Geriistklasse =
[T
= Hohe Flexibilitat = Erhohter Sicherheitskomfort Lange x Breite
= Wandnahes Arbeiten = Optionaler Aufbau mit Hohenversatz (in Meter)
= Einfaches seitliches Versetzen auf = Platzsparendes Versetzen und Transportieren
der Traverse = Besonders sicherer Aufbau bei Ausfiihrung mit
= Kostenersparnis durch reduzierte Ristzeiten SAFE-T-Sicherheitsgelander
8073 - 2,95 x 1,30 2
C
8
8171 - 2,95 x 0,65 3 %
©
)
- 7070 1,58 x 0,61 3
- 7075 2,08 x 0,61 3
- 8177 1,90 x 0,65 3
3
- 8371 2,95 x 0,65 3 £
.033
- 8373 295x1,30 2 5
S
- 8472 1,90 x 0,65 3 =
- 8473 1,90 x 1,30 2 2
E
- 8771 2,45 x 0,65 3
- 8773 2,45 x 1,30 2

Anhang
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FAHRGERUSTE
NACH EN 1004

Das HYMER-Fahrgeriiste-Programm bietet fiir unterschiedlichste Anforderungen
mit héchsten Anspriichen an Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort das passende
Fahrgeriistsystem zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhiltnis.

Normkonformitét ist entscheidend.

Unsere Fahrgeruste sind bestens geeignet fur alle Fassaden- und Indoor-Arbeiten und
erfillen sowohl mit Ausleger als auch mit Fahrtraverse die Bestimmungen geméaf3 der
aktuellen Fassung der EN 1004:

Maximaler Biihnenabstand

Um die Absturzgefahr bei Montage, Demontage und Besteigen des Fahrgerists zu
reduzieren, darf der Abstand zwischen zwei Biihnen maximal 2,25 Meter betragen.
Die unterste Biihne darf maximal auf einer Héhe von 3,40 Metern eingesetzt werden.

Sicherer Auf-, Um- und Abbau

Gemaf der aktuellen Fassung der EN 1004 missen fahrbare Arbeitsbiihnen so kons-
truiert sein, dass sie ohne Notwendigkeit einer persénlichen Absturzsicherung auf-,

um- und abgebaut werden kénnen. Das bedeutet, dass in jeder Phase der Montage oder
Demontage ein kontinuierlicher Seitenschutz gewahrleistet sein muss. Gelanderteile
und Verstrebungen fir die ndchste Lage missen also bereits durch eine der folgenden
Aufbauweisen angebracht werden kénnen:

= vom Boden aus

= von der darunterliegenden Plattform aus

= durch die Durchstiegsklappe der Plattform
(3-T-Methode ,,Through the trapdoor*)

Durch neue Vorgaben zur Berechnung der Statik kénnen sich Anderungen in der
Produktstruktur, im Aufbau und bei den Ballastierungen ergeben.

—
Regelungen fiir Osterreich und Frankreich:

Beim Aufbau in Osterreich mussen Plattformen ab 1 Meter Standhdhe mit
Bordbrettern ausgestattet sein.

Beim Aufbau in Frankreich gilt dies fur alle Plattformen.
Die dafiir erforderlichen Zusatzteile finden Sie ab Seite 144.
Zusatzliche Anleitungen fiir diese Lander finden Sie hier.

FAHRGERUSTE
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FAHRGERUSTE MIT
FAHRTRAVERSE

120 Fahrgeriiste mit Fahrtraverse

Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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FAHRGERUSTE MIT
FAHRTRAVERSE

Hochste Flexibilitat, niedrigste Ristzeiten.

Leitern

Ideal zum Manévrieren und schnell aufgebaut zum wandnahen Arbeiten: HYMER-
Fahrgeriste mit Traverse lGiberzeugen durch geringe Montage-/Demontagezeiten sowie
durch einen besonders flexiblen Aufbau dank einfachem Verschieben auf der Traverse.

Aufbau- und Verwendungsanleitungen fiir unsere Fahrgeriste finden Sie zum Download
auf hymer-steigtechnik.de/service/downloads.

Tritte und Arbeitspodeste

A \
\ ‘\
\ \

Schneller Auf- und Abbau
durch Klickverschlisse
an Streben und Diagonalen.

g\

F

Geraumige, wetterfeste
Bilihne mit rutschsicherem
Belag.
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Komfortables, sicheres
Auf- und Abbauen
dank des praktischen
HYMER-Lifters.

i

Steigleitern

TS

Extrem robuste Ausfiihrung
durch geschweif3te
Rahmenteile.

I

{

2

i Produktbeispiel:
‘b Fahrgerist mit Traverse 8171

Aufbau zum wandnahen

Arbeiten durch seitliches

Versetzen auf der Traverse. Leichter Ausgleich von
Bodenunebenheiten
durch hohenverstellbare
Lenkrollen.

Treppen, Plattformen, Buhnen
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8073 «

FAHRGERUST MIT
FAHRTRAVERSE

Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Besonders grof3e Arbeitsflache durch zwei
nebeneinander liegende Biihnen.

Einfaches seitliches Versetzen des Geriists auf
der Traverse ohne Umstecken.

Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch
hoéhenverstellbare Lenkrollen.

Rutschsicherer Belag auf Buhnen und manueller
Sicherheitshaken fir sicheres Auf- und Abbauen.

Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,95 x 1,30 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

= Zulassige Belastung 150 kg/m? (1,5 kN/m?).
= Nach EN 1004.

FAHRGERUSTE

%
I 807308

Steigleitern

Best.-Nr. 807304 807305 807306 807307 807308 807309 807310 80731 807312 807313
Reichhéhe (ca. m) 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Geriisthéhe (ca.m) 3,82 4,82 5,82 6,82 7,82 8,82 9,82 10,82 11,82 12,82
Standhdhe (ca.m) 2,60 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60
Biihnenlange (ca.m) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Rahmenteilbreite (ca.m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Ballastierung

Treppen, Plattformen, Buhnen

Innenbereich, mittig (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenbereich, an der Wand (kg) 0 0 0 0 0 0 0 20W@E) 202 20®
AuB3enbereich, mittig (kg) 0 0 0 40W 100@W nicht zuldssig  nicht zulassig  nicht zulassig  nicht zulassig  nicht zulassig
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 0 0 30@ 60@W®) nicht zuldssig  nicht zulassig  nicht zulassig  nicht zuldssig  nicht zuldssig  nicht zulassig

@ Bei Verwendung von zwei Traversenverlangerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.

) Bei Verwendung von einer Langstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.

©) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstiitzung ist keine Ballastierung erforderlich.

“ Bei Verwendung von einer Langstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabsttitzung ist keine Ballastierung erforderlich.
®) Bei Verwendung von Ballasten ist zusétzlich eine Langstraverse (607143) notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang

FAHRGERUSTE MIT TRAVERSE 120



8073

FAHRGERUST MIT FAHRTRAVERSE

Einzelteile/Stiickliste 15
(0]

Best.-Nr. Bezeichnung 807304 807305 807306 807307 807308 807309 807310 807311 807312 807313 m,‘gt‘f%"e -

607322  Rahmenteil 8 Sprossen 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 319,00

607323  Rahmenteil 4 Sprossen 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 177,00

607124  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 334,00

607324  Buhne ohne Durchstiegsklappe 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 310,00

607144  Einstiegsblhne 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 316,00

607146  Einstiegsbigel 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 90,00

0079630 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33,50 g

0079633 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23,50 %

0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11,00 §

607127  Diagonale 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 71,00 2

607128  Verstrebung 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 67,00 f;

607143 Langstraverse 1 2 1 2 1 2 1 2 1 140,00 5

817134  Traverse 2 2 2 2 136,00 2

607150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117,00 =

0050493 Traversenklemmbeschlag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49,00

007760  Sicherungsstecker 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 3,00

605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47,00

0095851 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0095870 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht (ca. kg) 222,0 2854 31,6 37700 4032 468,6 494,8 560,2 586,4 6518 =

Gesamtpreis ohne MwSt. € 3.667,00 4.848,00 5.371,00 6.552,00 7.075,00 8.256,00 8.779,00 9.960,00 10.483,00 11.664,00 :g
i
4

. I

Zusatzteile fiir Aufbau in Osterreich s

Best.-Nr. Bezeichnung 807304 807305 807306 807307 807308 807309 807310 807311 807312 807313 migt?réne

0079630 Bordbrett Langsseite 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 33,50

0079633 Bordbrett Stirnseite 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 23,50

0077268 Bordbretthalter 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 11,00

Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 13,8 13,8 276 276 11 114 55,2 55,2 69,0

Gesamtpreis ohne MwSt. € - 158,00 158,00 316,00 316,00 474,00 474,00 632,00 632,00 790,00

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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FAHRGERUST MIT
FAHRTRAVERSE

= Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlisse
an Streben und Diagonalen.

= Komfortables Auflegen von Diagonalen und
Bihnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.

= Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fir sicheres Auf- und Abbauen.

» Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank héhenverstellbarer Lenkrollen.

= Einfaches seitliches Versetzen des Gerlists
auf der Traverse ohne Umstecken.

Leitern

T

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,95 x 1,30 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

» Zuldssige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?3).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

Steigleitern

Best.-Nr. 817104 817105 817106 817107 817108 817109 817110 81711 817112 817113
Reichhéhe (ca.m) 4,60 5,60 6.60 760 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60
Geristhdhe (ca.m) 3,82 4,82 5,82 6,82 782 8,82 9,82 10,82 1,82 12,82
Standhdhe (ca.m) 2,60 3,60 4,60 5,60 6,60 760 8,60 9,60 10,60 11,60
Biihnenlénge (ca.m) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Rahmenteilbreite (ca.m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ballastierung

Treppen, Plattformen, Buhnen

Innenbereich, mittig (xg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenbereich, an der Wand (kg) 0 20® 200 40W@ 60M@ 70W@ 700@ 110 nicht zuldssig  nicht zulassig
AuBenbereich, mittig («g) 0 0 0 0® 60 140 nicht zuldssig  nicht zulassig  nicht zulassig  nicht zulssig
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 20W 40D 80W@ 100W@E) 140®@3) nicht zuldssig  nicht zuldssig  nicht zulassig  nicht zulassig  nicht zulassig

™ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung ist keine Ballastierung erforderlich.

@ Plus eine Langstraverse (607143) notwendig.

©) Plus zwei Traversenverlangerungen (817133) notwendig.

“ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur DruckabstUtzung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Geriist muss ohne Traversenverlangerung aufgebaut werden.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang
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FAHRGERUST MIT FAHRTRAVERSE

Einzelteile/Stiickliste 15
(0]

Best.-Nr. Bezeichnung 817104 817105 817106 817107 817108 817109 817110 817111 817112 817113 m,‘gt‘f%"e -

607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 226,00

607123 Rahmenteil 4 Sprossen 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 125,00

607124  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 334,00

607144  Einstiegsbihne 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 316,00

607146  Einstiegsbigel 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 90,00

0079630 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33,50

0079634 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13,00 g

0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11,00 %

607127  Diagonale 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 71,00 §

607128  Verstrebung 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 67,00 2

817134 Traverse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 136,00 _({;

817133 Traversenverlangerung 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 127,00 5

607143 Langstraverse 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 140,00 E

607150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117,00 =

0050493 Traversenklemmbeschlag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49,00

007760  Sicherungsstecker 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 3,00

605199  HYMER-Lifter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47,00

0095634 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0095864 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht (ca. kg) 170,9 224,0 2331 286,2 295,3 3484 3711 4242 433,3 486,4 =

Gesamtpreis ohne MwSt. € 2.906,00 3.835,00 4.114,00 5.043,00 5.322,00 6.251,00 6.784,00 7.713,00 7.992,00 8.921,00 :g
i
4

. I

Zusatzteile fiir Aufbau in Osterreich s

Best.-Nr. Bezeichnung 817104 817105 817106 817107 817108 817109 817110 817111 817112 817113 rnrvevigt‘?%ne

0079630 Bordbrett Langsseite 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 33,50

0079634 Bordbrett Stirnseite 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 13,00

0077268 Bordbretthalter 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 11,00

Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 1.2 1.2 224 224 33,6 33,6 44,8 44,8 56,0

Gesamtpreis ohne MwSt. € - 137,00 137,00 274,00 274,00 411,00 411,00 548,00 548,00 685,00

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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FAHRGERUSTE MIT
AUSLEGER

126 Fahrgeriiste ADVANCED SAFE-T mit Ausleger
130 Fahrgeriist mit Ausleger, klappbar

132 Fahrgeriste mit Ausleger

FAHRGERUSTE

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER

124

Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang



FAHRGERUSTE MIT
AUSLEGER

Hochste Standsicherheit, komfortables Arbeiten.

Leitern

Die Ausleger stiitzen das Fahrgerist sicher ab. Sie lassen sich am Rahmenteil stufenlos
verstellen, leicht in Transportstellung bringen oder zum wandnahen Arbeiten auch
anklappen. Der Vorteil: platz-, zeit- und kostensparendes Mandvrieren.

Aufbau- und Verwendungsanleitungen fiir unsere Fahrgeriste finden Sie zum Download
auf hymer-steigtechnik.de/service/downloads.

Tritte und Arbeitspodeste

\

\
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b}

o

Schneller Auf- und Abbau
durch Klickverschlisse
an Streben und Diagonalen.

A

Geraumige, wetterfeste
Biihne mit rutschsicherem
Belag.
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Komfortables, sicheres
Auf- und Abbauen
dank des praktischen
HYMER-Lifters.

Ny,

/ -
/ W\\ﬁ Ausleger mit Bajonett-

Verschluss fir eine einfache,
Montage vom Boden aus.
Anklappbar fiir wandnahes
Arbeiten und leichtes
Mandvrieren.

Steigleitern

[TTAEY

Fahrgerist mit Ausleger 8371

y o)
:‘ j | Produktbeispiel:

Treppen, Plattformen, Buhnen

T 0
®
Extrem robuste Ausfiihrung
durch geschweifdte Leichter Ausgleich von
Rahmenteile. Bodenunebenheiten
durch hohenverstellbare
Lenkrollen.
(o))
EN 1 0 g
MADE IN GERMANY 1004 YEAR =
GUARANTEE <
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7070

FAHRGERUST ADVANCED
SAFE-T MIT AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

= Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fir sicheres Auf- und Abbauen.

» Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank héhenverstellbarer Lenkrollen.

= Hochste Sicherheit beim Aufbau dank
SAFE-T-Sicherheitsgelander.

Leitern

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 1,58 x 0,61 m.

= Lenkrollen @ 150 mm.

» Zuldssige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?3).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

Steigleitern

Aufbaukombinationen Modul Modul Modul Modul Modul Modul
1 1+KIT+Ausleger 1+2 1+2+KIT 1+2+3 1+2+3+KIT

Best.-Nr. 707003 707004 707005 707006 707007 707008 S

Reichhéhe (ca.m) 3,27 4,27 5,27 6,27 727 8,27 %

Gerusthéhe (ca.m) 2,49 3,49 4,49 5,49 6,49 749 o
C

Standhoéhe (ca.m) 1,27 2,27 3,27 4,27 5,27 6,27 GE’

Biihnenlénge (ca.m) 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 E

Rahmenteilbreite (ca. m) 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 gﬂ
c

i g

Ballastierung g

Innenbereich, mittig (xg) 100 0 0 40@ 40 80 =

Innenbereich, an der Wand (kg) 100®W 50W 800w 1200 130M 160W

AuBenbereich, mittig (kg) 120 0 0 40@ 40 100

AufB3enbereich, an der Wand (kg) 1200 60w 100 140® 170®W 220®

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.
) Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang
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G

FAHRGERUST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stilickliste

C
Modul Modul Modul Modul Modul Modul . E
Best.-Nr. Bezeichnung 1 1iKIT+Ausleger 142 1424+KIT 14243 14243+KIT I\P/Irv?/ISs,t?%ne 9
707003 707004 707005 707006 707007 707008
707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 178,00
707023 Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 103,00
7089424 Buhne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 188,00
709029  Sicherheitsgelander 2 2 4 4 6 6 139,00
7090127 Diagonale 2 2 2 2 2 2 33,50
7089427 Diagonale 0 2 0 2 0 2 37,00
7089428 Verstrebung 2 2 2 2 2 2 33,50 £
707035  Ausleger Basistell 0 4 4 4 4 4 120,00 %
707037  Ausleger Erweiterungsteil 0 0 0 0 4 4 71,00 §
7009425 Bordbrett Langsseite @ 2 2 2 2 2 2 39,00 §
707226 Bordbrett Stirnseite @ 2 2 2 2 2 2 20,50 -<<3
707044  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 62,00 %
007503  Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 99,00 E
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 3,00
0095689 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1
0095876 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. kg) 57,0 89,0 107,9 119,9 144,8 156,8
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.214,00 1.996,00 2.549,00 2.851,00 3.731,00 4.033,00
w
%
el -
(O]
707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 0 0 178,00 %
707023 Rahmenteil 4 Sprossen 0 0 0 2 0 103,00 P
7089424  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 0 0 188,00
709029  Sicherheitsgelénder 2 2 2 0 0 139,00
7090127  Diagonale 2 0 0 0 0 33,50
7089427  Diagonale 0 0 0 2 0 37,00
7089428 \Verstrebung 2 0 0 0 0 33,50
707035 Ausleger Basisteil 0 4 0 0 4 120,00
707037 Ausleger Erweiterungsteil 0 0 4 0 0 71,00
7009425 Bordbrett Langsseite @ 2 0 0 0 0 39,00 c
707226 Bordbrett Stirnseite © 2 0 0 0 0 20,50 o]
707044 Einstiegsbugel 1 0 0 0 0 62,00 %
007503  Lenkrolle @150 mm mit Spindel 4 0 0 0 0 99,00 g
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 4 0 3,00
0095689 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 0
0095876 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 0
Gesamtgewicht (ca. kg) 57,0 50,9 36,9 12,0 20,0
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.214,00 1.335,00 1182,00 302,00 480,00
2
Zusatzteile fur Aufbau in Osterreich 2
Modul Modul Modul Modul Modul Modul X é
Best.-Nr. Bezeichnung 1 1+KIT+Ausleger 142 1424+KIT 14243 142+34KIT ;\Pﬂrﬁ'gfg;"e §
707003 707004 707005 707006 707007 707008 E
7009425 Bordbrett Langsseite @ 0 0 2 2 4 4 39,00 o
707226 Bordbrett Stirnseite @ 0 0 2 2 4 4 20,50 é_
Gesamtgewicht (ca. k) 00 00 6.2 6.2 124 124 |§
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 119,00 119,00 238,00 238,00

@ Alternativ: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707025, Preis ohne MwSt. € 129,00, siehe auch Seite 147.

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER
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7075

FAHRGERUST ADVANCED

SAFE-T MIT AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

= Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fir sicheres Auf- und Abbauen.

» Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank héhenverstellbarer Lenkrollen.

= Hochste Sicherheit beim Aufbau dank
SAFE-T-Sicherheitsgelander.

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,08 x 0,61 m.

= Lenkrollen @ 150 mm.

» Zuldssige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?3).
= Nach EN 1004.

Aufbaukombinationen Modul Modul Modul
1 1+KIT+Ausleger 142

Best.-Nr. 707503 707504 707505
Reichhohe (ca. m) 3,27 427 5,27
Gerusthohe (ca.m) 2,49 3,49 4,49
Standhdhe (ca.m) 127 2,27 3,27
Bihnenlénge (ca.m) 2,08 2,08 2,08
Rahmenteilbreite (ca. m) 0,72 0,72 0,72

Ballastierung

Innenbereich, mittig (xg) 80 0 0
Innenbereich, an der Wand (kg) 80w 50® 80™
AuBenbereich, mittig («g) 140 0 0
AufB3enbereich, an der Wand (kg) 140®W 70® 110®

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.
@ Verwendung von zwei Halterohren (707241) notwendig.

) Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.

) Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037).
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER

Modul
1+2+KIT

707506
6,27
5,49
427
2,08
0,72

0
120®
0
160%

Modul
1+2+3

707507
727
6,49
5,27
2,08
0,72

409
1500
409
2000

707508

Modul
1+2+3+KIT

707508
827
749
6,27
2,08
0,72

100740
190®
120/60@
290w

S\Y

Modul
1+2+3+4

707509
9,27
8,49
727
2,08
0,72

220
190W
240
0@
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Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen
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FAHRGERUST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stilickliste

C
Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul . %
Best.-Nr. Bezeichnung 1 1+KIT+Ausleger 142 1+2+KIT 14243 14243 +KIT 14+2+3+4 rllrvevlgt?rge —
707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509
707022  Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 178,00
707023 Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 103,00
709524  Bihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 213,00
709529  Sicherheitsgelander 2 2 4 4 6 6 8 153,00
7090227 Diagonale 2 2 2 2 2 2 2 39,50
70094227 Diagonale 0 2 0 2 0 2 0 41,00
70094228 Verstrebung 2 2 2 2 2 2 2 38,00 ‘%
707035 Ausleger Basistelil 0 4 4 4 4 4 4 120,00 ?;;L
707037  Ausleger Erweiterungsteil 0 0 0 0 0 0 4 71,00 _%
707125 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 45,00 ;3
707226 Bordbrett Stirnseite @ 2 2 2 2 2 2 2 20,50 o
707044  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 1 62,00 3
007503  Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 99,00 E
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 3,00
0095686 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1
0095877 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. kg) 64,2 96,8 120,3 132,9 156,4 169,0 198,5
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.335,00 2.124,00 2.811,00 3.120,00 3.671,00 3.980,00 4.959,00
w
%
e e e R
(O]
707022 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 2 2 0 0 178,00 %
707023 Rahmenteil 4 Sprossen 0 0 0 0 2 0 103,00 P
709524 Bihne mit Durchstiegsklappe 1 1 1 1 0 0 213,00
709529  Sicherheitsgelénder 2 2 2 2 0 0 153,00
7090227 Diagonale 2 0 0 0 0 0 39,50
70094227 Diagonale 0 0 0 0 2 0 41,00
70094228 Verstrebung 2 0 0 0 0 0 38,00
707035  Ausleger Basistell 0 4 0 0 0 4 120,00
707037 Ausleger Erweiterungsteil 0 0 0 4 0 0 71,00
707125 Bordbrett Langsseite @ 2 0 0 0 0 0 45,00 c
707226 Bordbrett Stirnseite © 2 0 0 0 0 0 20,50 o]
707044 Einstiegsbugel 1 0 0 0 0 0 62,00 g,
007503  Lenkrolle @150 mm mit Spindel 4 0 0 0 0 0 99,00 g
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 4 4 0 3,00
0095686 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 0
0095877  Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 0
Gesamtgewicht (ca. kg) 64,2 561 36,1 421 12,6 20,0
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.335,00 1.476.00 860,00 1.288,00 309,00 480,00
2
Zusatzteile fur Aufbau in Osterreich 2
C
Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul . GE)
Best.-Nr. Bezeichnung 1 1+KIT+Ausleger  1+2 1+2+KIT 14243 14+2+3+KIT 1+2+3+4 ’li’/lrv?’lgtc?'ge S
707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509 E
707125  Bordbrett Langsseite ® 0 0 2 2 4 4 6 45,00 a
707226 Bordbrett Stirnseite @ 0 0 2 2 4 4 6 20,50 é
Gesamtgewicht (cs. kg) 00 00 70 70 14,0 14,0 210 §
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 131,00 131,00 262,00 262,00 393,00
@ Alternativ: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, Preis ohne MwSt. € 141,00, siehe auch Seite 147.
2
2
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FAHRGERUST MIT AUSLEGER,

KLAPPBAR

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

= Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

* Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
dank Klappfunktion.

* Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fiir sicheres Auf- und Abbauen.

= Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank héhenverstellbarer Lenkrollen (ab Gréf3e 07).

= Optimierter Aufbau mit Héhenversatz.

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 1,90 x 0,65 m.

= Lenkrollen @ 125 mm, 150 mm ab Grof3e 07.

= Zulassige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?).
= Nach EN 1004.

Lz

Best.-Nr. 817703 817704
Reichhoéhe (ca. m) 2,80 3,57
Gerusthohe (ca.m) 1,80 2,80
Standhéhe (ca.m) 0,80 1,57
Biihnenlange (ca.m) 1,90 1,90
Rahmenteilbreite (ca. m) 0,80 0,80
Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg) 120 140
Innenbereich, an der Wand (kg) 120 140
Auf3enbereich, mittig (kg) 120 140
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 120 140

)

a

TR

/7

b

/

¢

¢

—
L 1
Vi o

o

817705
4,57
3,80
2,57
190
0,80

0
400
0
60®

817706
5,67
4,80
3,57
1,90
0,80

0
700
0
90®

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstiitzung ist keine Ballastierung erforderlich.

) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung notwendig.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER

817707 817708
6,75 7,75
5,99 6,99
4,75 5,75
1,90 1.90
0,80 0,80

0 0

90w 120®

0 0

140 0@

817709
8,75
7,99
6,75
190
0,80

0
140@
0

0@
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Treppen, Plattformen, Buhnen
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8177
FAHRGERUST MIT AUSLEGER, KLAPPBAR

Einzelteile/Stilickliste

C
[0
Best.-Nr. Bezeichnung 817703 817704 817705 817706 817707 817708 817709 ,f’,[v‘f,igt‘_’%"e §
617721 Klapprahmen 1 1 1 1 1 1 1 471,00
607122  Rahmenteil 8 Sprossen 0 0 2 2 4 4 6 226,00
607123  Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 125,00
617824  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 264,00
0079632 Bordbrett Langsseite 0 2 2 2 2 2 2 26,00
0079634 Bordbrett Stirnseite 0 2 2 2 2 2 2 13,00
0077268 Bordbretthalter 0 4 4 4 4 4 4 11,00
637827  Diagonale 0 1 1 3 3 5 5 62,00 g
617827  Diagonale 1 0 0 0 0 0 0 58,00 %
617828  Verstrebung 0 4 4 10 8 14 2 55,00 2
707036  Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil 0 0 4 4 4 4 4 191,00 g
617750  Lenkrolle @ 125 mm 4 4 4 4 0 0 51,00 §
007503 Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel 0 0 0 0 4 4 4 99,00 %
007760  Sicherungsstecker 4 8 8 12 8 12 12 3,00 g
637144  Einstiegsbiigel 0 0 0 0 1 1 1 79,00 =
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 47,00
0095855 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1
0095872 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. kg) Nl 68,2 16,1 143,5 170,8 198,2 215,2
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.009,00 1.617,00 2.894,00  3.610,00 422500  4.941,00 5.297,00
E
z
]
Zusatzteile fur Aufbau mit Hohenversatz 4
Best.-Nr. Bezeichnung 817703 817704 817705 817706 817707 817708 817709 fﬂrﬁgt?%"e
607123  Rahmenteil 4 Sprossen nicht zuldssig ~ nicht zulassig 3 0 3 0 3 125,00
637827 Diagonale nicht zuldssig ~ nicht zulassig 2 0 2 0 2 62,00
617828  Verstrebung nicht zuldssig ~ nicht zulassig 2 0 2 0 2 55,00
007760  Sicherungsstecker nicht zuldssig  nicht zuldssig 2 0 2 0 2 3,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - - 23,6 - 23,6 - 23,6
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 615,00 - 615,00 - 615,00
. =
Zusatzteile fur Aufbau in Osterreich g
Best.-Nr. Bezeichnung 817703 817704 817705 817706 817707 817708 817709 Drﬁiéfhgne @
0079632 Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 26,00
0079634 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 13,00
0077268 Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 11,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 0,0 8,6 8,6 17,2 17,2 25,8
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 122,00 122,00 244,00 244,00 366,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8371 ¢

FAHRGERUST MIT
AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

» Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Komfortables Auflegen von Diagonalen und
Biihnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.

* Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fiir sicheres Auf- und Abbauen.

= Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank hohenverstellbarer Lenkrollen.

= Optionaler Aufbau mit Hohenversatz.

Leitern

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,95 x 0,65 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

= Zulassige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

SN}

Steigleitern

Best.-Nr. 837103 837104 837105 837106 837107 837108 837109 83710  8371M 837112 837113
Reichhéhe (ca.m) 340 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Gerlsthoéhe (ca.m) 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 764 8,64 9,64 10,64 1,64 12,64
Standhdhe (ca.m) 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40
Bihnenlénge (ca.m) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Rahmenteilbreite (ca.m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ballastierung

Treppen, Plattformen, Buhnen

Innenbereich, mittig (kg) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenbereich, an der Wand (kg) 80 400 60® 80w 100®W 1200 140® 180W 200® 220M 240m
Auf3enbereich, mittig (kg) 80 0 0 0 0 0 0 nicht zuléssig  nicht zuldssig nicht zulassig nicht zulassig
AufBenbereich, an der Wand (xg) 80 60™ 100® o® 0@ 0@ 60@ nicht zuldssig  nicht zuldssig nicht zuléssig  nicht zuléssig

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstiitzung ist keine Ballastierung erforderlich.
) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstiitzung notwendig.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang
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8371 .

FAHRGERUST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stilickliste

FAHRGERUSTE

Best.-Nr. Bezeichnung 837103 837104 837105 837106 837107 837108 837109 837110 837111 837112 837113 Enrv?’igtc.ﬂéne
607122  Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 226,00
607123  Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 125,00
607124  Bihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 334,00
637144  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79,00
0079630 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33,50
0079634 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13,00
0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11,00
607127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 71,00
607128  Verstrebung 5 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26 67,00
707036  Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 191,00
637150  Lenkrolle @200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117,00
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 3,00
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47,00
0095633 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0095861 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. kg) 100,7 41,2 189,2 203,4 2514 2656  313,6 3278 375,8 390,0  438,0
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.947,00 3.087,00 3.962,00 4.295,00 5.170,00 5.503,00 6.378,00 6.711,00 7.586,00 7.919,00 8.794,00
Zusatzteile fur Aufbau mit Hohenversatz

Best.-Nr. Bezeichnung 837103 837104 837105 837106 837107 837108 837109 837110 837111 837112 837113 f,,rj‘gt‘f%”e
607123  Rahmenteil 4 Sprossen ';,‘jg;s@ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 125,00
607127  Diagonale sy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - 4,2 9,0 4,2 9,0 4,2 9,0 4,2 9,0 4,2 9,0

Gesamtpreis ohne MwSt. € - 71,00 196,00 71,00 196,00 71,00 196,00 71,00 196,00 71,00 196,00
Zusatzteile fur Aufbau in Osterreich

Best.-Nr. Bezeichnung 837103 837104 837105 837106 837107 837108 837109 837110 837111 837112 837113 rnrxigtc.:réne
0079630 Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 33,50
0079634 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 13,00
0077268 Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 11,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 0,0 1.2 12 224 224 33,6 33,6 44,8 44,8 56,00
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 137,00 137,00 274,00 274,00 411,00 41,00 548,00 548,00 685,00

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER
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Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern
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8373 ¢

FAHRGERUST MIT
AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

» Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Grof3e, gerdumige Arbeitsflache durch zwei
nebeneinander liegende Biihnen.

» Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank héhenverstellbarer Lenkrollen.

= Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller

Sicherheitshaken fir sicheres Auf- und Abbauen.

Optionaler Aufbau mit Hohenversatz.

Leitern

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,95 x 1,30 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

= Zulassige Belastung 150 kg/m? (1,5 kN/m?).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

Steigleitern

Best.-Nr. 837303 837304 837305 837306 837307 837308 837309 837310 837311 837312 837313
Reichhéhe (ca.m) 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Gerusthdhe (ca.m) 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 764 8,64 9,64 10,64 1,64 12,64
Standhdéhe (ca.m) 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40
Bihnenlénge (ca.m) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Rahmenteilbreite (ca.m) 1,50 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60

Ballastierung

Treppen, Plattformen, Buhnen

Innenbereich, mittig (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenbereich, an der Wand (kg) 0 0 0 0 20W 20® 20W 30m 40m 50® 60™
Auf3enbereich, mittig (kg) 0 40 0 0 0 0 0 nicht zuléssig  nicht zuldssig nicht zulassig nicht zuléssig
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 0 40 30W o 0@ 0@ 0@ nicht zulassig nicht zuldssig nicht zulassig  nicht zulassig

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabsttzung ist keine Ballastierung erforderlich.
@ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstutzung notwendig.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang
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FAHRGERUST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stiickliste £
|
Best.-Nr. Bezeichnung 837303 837304 837305 837306 837307 837308 837309 837310 837311 837312 837313 ,'\’Arj'gt‘f';:”e
607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 319,00
607323 Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 177,00
607124  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 334,00
607324  Buhne ohne Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 310,00
637144  Einstiegsbiigel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79,00
0079633 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23,50
0079630 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33,50 2
0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,00 §
607127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 71,00 &
607128  Verstrebung 5 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26 67,00 z
707036  Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil O 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 191,00 f;
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 117,00 5
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 3,00 E
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47,00 =
0095853 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0095867 Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. kg) 1327 1512 2506 2688 3422 3604 4338 4520 5254 5436 6170
Gesamtpreis ohne MwSt. € 2.464,00 2.944,00 4.97500 5.412,00 6.679,00 711600 8.383,00 8.820,00 10.087,00 10.524,00 11.791,00
w
7
z
o)
Zusatzteile fiir Aufbau mit Hohenversatz &
£
Best.-Nr. Bezeichnung 837303 837304 837305 837306 837307 837308 837309 837310 837311 837312 837313 ,F\’Arxigt‘_’%"e
607323 Rahmenteil 4 Sprossen ;‘jg;‘g 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 177,00
607127  Diagonale AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - 42 1,0 42 11,0 42 11,0 42 11,0 42 1,0
Gesamtpreis ohne MwSt. € - 71,00 248,00 71,00 248,00 71,00 248,00 71,00 248,00 71,00 248,00
S
s e
Zusatzteile fiir Aufbau in Osterreich g
&
Best.-Nr. Bezeichnung 837303 837304 837305 837306 837307 837308 837309 837310 837311 837312 837313 ,'\”A'jigf*é”e
0079630 Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 33,50
0079633 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 23,50
0077268 Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 ) 16 16 20 11,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 0,0 138 138 276 276 414 714 552 552 690
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 158,00 158,00 316,00 316,00 474,00 474,00 632,00 632,00 790,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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FAHRGERUST MIT
AUSLEGER g

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

» Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Komfortables Auflegen von Diagonalen und Biihnen
auf der selben Sprosse des Rahmenteils.

* Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fiir sicheres Auf- und Abbauen.

= Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten
dank héhenverstellbarer Lenkrollen.

= Optionaler Aufbau mit Hohenversatz.

YR i
e b

4/

Tritte und Arbeitspodeste

Merkmale: E

* Arbeitsbiihne 1,90 x 0,65 m. e

» Lenkrollen @ 150 mm. —

= Zulassige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?). [

- Nach EN 1004. p % \
%\~ - P

//

[/
7]
{,

/
FAHRGERUSTE

S\

Z

847208

-

@

Steigleitern

Best.-Nr. 847203 847204 847205 847206 847207 847208 847209
Reichhéhe (ca. m) 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 5
Gerusthohe (ca.m) 2,49 3,49 4,49 5,49 6,49 749 8,49 %
Standhdhe (ca.m) 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 725 ch
Buhnenlénge (ca. m) 1,90 190 1,90 1,90 190 1,90 1,90 g
Rahmenteilbreite (ca. m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 »g
o
Ballastierung c
Innenbereich, mittig (xg) 80 0 0 0 0 0 0 %
Innenbereich, an der Wand (kg) 80 400 60W 80™ 1200 140W 160W é)
AuBenbereich, mittig (kg) 80 0 0 0 0 80 40®
AufBenbereich, an der Wand (kg) 80 60w 80W 1209 0@ o 203

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung ist keine Ballastierung erforderlich.
) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstiitzung notwendig.

) Bei Verwendung mit Lenkrolle @ 200 mm nicht zul&ssig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER 136



8472 ¢

FAHRGERUST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stiickliste £
|
Best.-Nr. Bezeichnung 847203 847204 847205 847206 847207 847208 847209  |Teisohne
607122  Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 226,00
607123  Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 125,00
617824  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 264,00
637144  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 1 79,00
0079632 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 26,00
0079634 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 13,00
0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 11,00 g
637827 Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 62,00 3
617828  Verstrebung 5 6 10 10 14 14 18 55,00 §
707036  Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil 0 4 4 4 4 4 4 191,00 g
007503  Lenkrolle @ 150 mm mit Spindel ® 4 4 4 4 4 4 99,00 g
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 3,00 s
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 47,00 g
0095640 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 =
0095863 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. kg) 714 10,2 142,2 154,6 186,6 199,0 231,0
Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.712,00 2.840,00 3.588,00 3.912,00 4.666,00 4.984,00 5.732,00
@ Alternativ: Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, Preis ohne MwSt. € 117,00, siehe auch Seite 149.
w
%
Zusatzteile fir Aufbau mit Hohenversatz z
4
Best.-Nr. Bezeichnung 847203 847204 847205 847206 847207 847208 847209  |reisohne T
607123  Rahmenteil 4 Sprossen nicht zulgssig O 1 0 1 0 1 125,00 =
637827 Diagonale nicht zulassig 1 1 1 1 1 1 62,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - 24 72 24 72 24 72
Gesamtpreis ohne MwSt. € - 62,00 187,00 62,00 187,00 62,00 187,00
Zusatzteile fur Aufbau in Osterreich
Best.-Nr. Bezeichnung 847203 847204 847205 847206 847207 847208 847209 ,f;[@';t‘_’%"e %
0079632 Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 26,00 g
0079634 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 13,00
0077268 Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 11,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 0,0 8,6 8,6 17,2 17,2 25,8
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 122,00 122,00 244,00 244,00 366,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8473 ¢

FAHRGERUST MIT
AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

» Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Grof3e, gerdumige Arbeitsflache durch zwei
nebeneinander liegende Biihnen.

* Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fiir sicheres Auf- und Abbauen.

= Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten

dank hohenverstellbarer Lenkrollen.

Optionaler Aufbau mit Hohenversatz.

Leitern

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 1,90 x 1,30 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

= Zulassige Belastung 150 kg/m? (1,5 kN/m?).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

Vanlars naeliay well

FAHRGERUSTE

@

Steigleitern

Best.-Nr. 847303 847304 847305 847306 847307 847308 847309 847310 =
Reichhohe (ca. m) 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 g
Gerusthohe (ca.m) 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 764 8,64 9,64 033
Standhodhe (ca.m) 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 é
Bihnenlénge (ca.m) 1,90 1,90 190 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 S
Rahmenteilbreite (ca.m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 (_%
o
Ballastierung é_
Innenbereich, mittig (ko) 0 0 0 0 0 0 0 0 o)
Innenbereich, an der Wand (kg) 0 0 20W 20W 30W 40m 50® 60™ -
Auf3enbereich, mittig (kg) 0 40 0 0 0 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 0 40 20W 40M 70® nicht zulassig nicht zulassig nicht zuléssig

@ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung ist keine Ballastierung erforderlich.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang

FAHRGERUSTE MIT AUSLEGER 138



8473 ¢

FAHRGERUST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stiickliste £
[0}
Best.-Nr. Bezeichnung 847303 847304 847305 847306 847307 847308 847309 847310 E&i@f@?e B
607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 319,00
607323 Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 2 177,00
617824  Buhne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 264,00
617724  Buhne ohne Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 238,00
637144  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 1 1 79,00
0079632 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 26,00
0079633 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 23,50 2
0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 11,00 %
637827 Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 62,00 &
617828  Verstrebung 5 6 10 10 14 1 18 18 55,00 2
707036 Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil 0 0 4 4 4 4 4 4 191,00 f;
637150  Lenkrolle @200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 17,00 5
007760  Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 16 3,00 E
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 1 47,00 =
0095853 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1
0095869 Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtgewicht (ca. ko) 1037 120,6 1970 2134 263,9 280,3 330,8 3472
Gesamtpreis ohne MwSt. € 222900 269700 452900 4.95700 6.02500 645300 752100 7.949,00
w
7
z
Zusatzteile fiir Aufbau mit Hohenversatz o
T
Best.-Nr. Bezeichnung 847303 847304 847305 847306 847307 847308 847309 847310 Rﬁjgfgye s
607323 Rahmenteil 4 Sprossen ;‘jgs‘g 0 1 0 1 0 1 0 177,00
637827 Diagonale iy 1 1 1 1 1 1 1 62,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - 24 9,2 24 9,2 24 9,2 24
Gesamtpreis ohne MwSt. € - 62,00 196,00 62,00 196,00 62,00 196,00 62,00
. =
Zusatzteile fiir Aufbau in Osterreich £
Best.-Nr.  Bezeichnung 847303 847304 847305 847306 847307 847308 847309 847310 K}ZESQ?E @
0079632  Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 6 26,00
0079633 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 6 23,50
0077268  Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 12 1,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 00 1,2 1,2 224 224 336 336
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 143,00 143,00 286,00 286,00 429,00 429,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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8771

FAHRGERUST MIT
AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

» Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Komfortables Auflegen von Diagonalen und Biihnen
auf der selben Sprosse des Rahmenteils.

* Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fiir sicheres Auf- und Abbauen.

= Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten

dank héhenverstellbarer Lenkrollen.

Optionaler Aufbau mit Hohenversatz.

Leitern

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,45 x 0,65 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

= Zulassige Belastung 200 kg/m? (2,0 kN/m?).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

TN N Z77§///ﬂ7&77V

FAHRGERUSTE

S\

Steigleitern

Best.-Nr. 877103 877104 877105 877106 877107 877108 877109 877110 8771 877112 877113
Reichhdhe (ca.m) 3,40 4,40 540 6,40 740 8,40 9,40 10,40 1,40 12,40 13,40
Gerusthohe (ca.m) 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 7,64 8,64 9,64 10,64 1,64 12,64
Standhdhe (ca.m) 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 940 10,40 11,40
Bihnenlénge (ca.m) 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
Rahmenteilbreite (ca.m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Ballastierung

Treppen, Plattformen, Buhnen

Innenbereich, mittig («g) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenbereich, an der Wand (kg) 80 400 60® 80w 100®W 1400 160W 180W 200W 240W 260M
AuBenbereich, mittig (k) 80 0 0 0 0 0 0 nicht zulassig nicht zuléissig nicht zulissig nicht zulassig
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 80 60® 100® 0@ 0@ 0@ 40@ nicht zuldssig nicht zuldssig nicht zuldssig nicht zulssig

™ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung ist keine Ballastierung erforderlich.
@ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstiitzung notwendig.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang
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8771

FAHRGERUST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stiickliste

FAHRGERUSTE

Best.-Nr. Bezeichnung 877103 877104 877105 877106 877107 877108 877109 877110 877111 877112 877113 rﬂrﬁgf@e
607122 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 226,00
607123 Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 125,00
677124  Bihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 310,00
637144  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79,00
0079631 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30,00
0079634 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13,00
0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11,00
677127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 65,00
637827 \Verstrebung 5 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26 62,00
707036  Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 191,00
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117,00
007760 Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 3,00
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47,00
0095632 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0095862 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht (ca. kg) 85,9 125,0 162,4 175,2 212,6 2254 2628 2756 3130 3258 3632

Gesamtpreis ohne MwSt. € 1.879,00 3.014,00 3.839,00 466,00 4.991,00 531800 6.143,00 6.470,00 7.29500 7.622,00 8.447,00
Zusatzteile fur Aufbau mit Hohenversatz

Best.-Nr. Bezeichnung 877103 877104 877105 877106 877107 877108 877109 87710 877111 877112 87713 ’\P/Irv?ligt?@e
607123  Rahmenteil 4 Sprossen Q‘f,g;sig 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 125,00
677127  Diagonale ;‘jg;sig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - 2,8 7,6 2,8 7,6 2,8 7,6 2,8 7,6 2,8 7.6

Gesamtpreis ohne MwSt. € - 65,00 190,00 65,00 190,00 65,00 190,00 65,00 190,00 65,00 190,00
Zusatzteile fur Aufbau in Osterreich

Best.-Nr. Bezeichnung 877103 877104 877105 877106 877107 877108 877109 87710 877111 877112 87713 ’\P/Irxigtc.)tge
0079631 Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 30,00
0079634 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 13,00
0077268 Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 11,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 0,0 9.8 9.8 19,6 19,6 294 294 39,2 39,2 49,0

Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 130,00 130,00 260,00 260,00 390,00 390,00 520,00 520,00 650,00
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8773 ¢

FAHRGERUST MIT
AUSLEGER

= Extrem robuste Ausfiihrung durch geschweifite
Rahmenteile.

» Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschliisse
an Streben und Diagonalen.

= Grof3e, gerdumige Arbeitsflache durch zwei
nebeneinander liegende Biihnen.

* Rutschsicherer Belag auf Bihnen und manueller
Sicherheitshaken fiir sicheres Auf- und Abbauen.

= Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten

dank hohenverstellbarer Lenkrollen.

Optionaler Aufbau mit Hohenversatz.

Leitern

Merkmale:

= Arbeitsbiihne 2,45 x 1,30 m.

= Lenkrollen @ 200 mm.

= Zulassige Belastung 150 kg/m? (1,5 kN/m?).
= Nach EN 1004.

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

>\

Steigleitern

Best.-Nr. 877303 877304 877305 877306 877307 877308 877309 877310 877311 877312 877313 c
Reichhohe (ca. m) 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 g
Gerusthohe (ca.m) 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 764 8,64 9,64 10,64 1,64 12,64 @
Standhohe (ca. m) 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 740 8,40 9,40 10,40 11,40 s
Bihnenlénge (ca.m) 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 g
Rahmenteilbreite (ca.m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 :_ED
o
Ballastierung é_
Innenbereich, mittig (xg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 é‘)‘
Innenbereich, an der Wand (kg) 0 0 0 200 20m 300 400 50W 60w 700 90® -
Auf3enbereich, mittig (kg) 0 40 0 0 0 40 nicht zuldssig nicht zulassig nicht zuldssig nicht zuldssig nicht zulassig
Auf3enbereich, an der Wand (kg) 0 40 30® 50® 0@ 0@ 170@ nicht zuldssig nicht zuldssig nicht zulassig nicht zulassig

™ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung ist keine Ballastierung erforderlich.
@ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstitzung notwendig.
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

Anhang
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8773 ¢

FAHRGERUST MIT AUSLEGER

Einzelteile/Stiickliste

FAHRGERUSTE

Best.-Nr. Bezeichnung 877303 877304 877305 877306 877307 877308 877309 877310 877311 877312 877313 &rﬁgfrge
607322 Rahmenteil 8 Sprossen 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 319,00
607323 Rahmenteil 4 Sprossen 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 177,00
677124  Bihne mit Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 310,00
677324  Bihne ohne Durchstiegsklappe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 321,00
637144  Einstiegsbugel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79,00
0079631 Bordbrett Langsseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30,00
0079633 Bordbrett Stirnseite 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23,50
0077268 Bordbretthalter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11,00
677127  Diagonale 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 65,00
637827 \Verstrebung 5 6 10 10 14 4 18 18 22 22 26 62,00
707036 Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 191,00
637150  Lenkrolle @ 200 mm mit Spindel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117,00
007760 Sicherungsstecker 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 3,00
605199 HYMER-Lifter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47,00
0095851 Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0095868 Aufbau- und Verwendungsanleitung AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtgewicht (ca. kg) 129 1300 2138 2306 2884 3052 3630 3798 4376 4544 5122

Gesamtpreis ohne MwSt. € 240700 288200 4.87400 530500 653300 696400 819200 862300 9.851,00 10.282,00 11.510,00
Zusatzteile fur Aufbau mit Hohenversatz

Best.-Nr. Bezeichnung 877303 877304 877305 877306 877307 877308 877309 877310 877311 877312 877313 E&ﬁ@f@?e
607323 Rahmenteil 4 Sprossen 2‘5]2;5,9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 177,00
677127  Diagonale A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65,00
Gesamtgewicht (ca. kg) - 2,8 9,6 2,8 9,6 2,8 9,6 2,8 9,6 2,8 9,6

Gesamtpreis ohne MwSt. € - 65,00 242,00 65,00 242,00 6500 242,00 65,00 242,00 65,00 242,00
Zusatzteile fiur Aufbau in Osterreich

Best.-Nr. Bezeichnung 877303 877304 877305 877306 877307 877308 877309 877310 877311 877312 877313 EIZESQ?G
0079631 Bordbrett Langsseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 30,00
0079633 Bordbrett Stirnseite 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 23,50
0077268 Bordbretthalter 0 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 11,00
Gesamtgewicht (ca. kg) 0,0 0,0 124 124 24,8 24,8 372 372 49,6 49,6 62,00
Gesamtpreis ohne MwSt. € - - 151,00 151,00 302,00 302,00 453,00 453,00 604,00 604,00 755,00
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EINZELTEILE UND ERSATZTEILE
FUR FAHRGERUSTE

145 Einzelteile

Leitern

150 Ersatzteile

Tritte und Arbeitspodeste

FAHRGERUSTE

Steigleitern

Treppen, Plattformen, Buhnen
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EINZELTEILE

L1 Rahmenteil mit 8 Sprossen Breite (ca.m) 0,72 0,80 1,50 G
{ W Lange (ca.m) 215 215 215 = _
%"_j_‘ Ausfiihrung geschweif3it geschweif3t geschweif3t — E
— AN Gewicht (ca.kg) 8.1 85 127 3
i Best.-Nr. 707022 607122 607322
Preis/Stuck ohne MwSt. € 178,00 226,00 319,00
@
| Rahmenteil mit 4 Sprossen Breite (ca.m) 0,72 0,80 1,50 G %
N Lénge (ca.m) 115 115 115 2
A Ausfihrung geschweifit geschwei3t geschweift —] g
e = Gewicht (ca ko) 46 48 6.8 ‘ 3
Best.-Nr. 707023 607123 607323 3
Preis/Stiick ohne MwSt. € 103,00 125,00 177,00 E
| | ! ! Klapprahmen Breite (ca.m) 0,80 | | 1 G -
; I mit Rahmenteilen Lénge (o m) 180 }ZA f‘ X
‘ Ausfiihrung geschweift [r\ } = g
Ho6he (ca.m) 1,65 %
Gewicht (ca. kg) 18,6 P
Best.-Nr. 617721
Preis/Stick ohne MwSt. € 471,00
| i ?ifll;:rt:‘nit: ge?r:ig:egares Longe () Lo 2,99 — [ c
" ] Gelander als Seitgnschutz Gewicht 2 1o 24 25 T 7 2
| 1} /’ - } beim Auf- und Abbau. Bes_t'_Nr'._ 709029 709529 -~ %
Lﬁ"kﬁg" Preis/Stiick ohne MwSt. € 139,00 153,00 2
Treppe Mafe (ca.m) 2,50%0,53 G
Gewicht (ca. kg) 14,0
Best.-Nr. 627340

Preis/Stick ohne MwSt. € 471,00

Treppen, Plattformen, Buhnen

Anhang
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EINZELTEILE

Diagonale/Verstrebung G

e

Leitern

Lange (ca.m) 1,90 2,28 2,45 2,90 2,95 3,30

Gewicht (ca. kg) 21 2,3 24 2,8 3,8 4,2

Best.-Nr. 617828 617827 637827 677127 607128 607127

Preis/Stiick ohne MwSt. € 55,00 58,00 62,00 65,00 67,00 71,00
Diagonale/Verstrebung G

Tritte und Arbeitspodeste

Lange (ca.m) 1,59 1,67 2,04 2,09 2,15 2,45
Gewicht (ca. kg) 1,0 10 12 13 13 15
Best.-Nr. 7089428 7090127 7089427 70094228 7090227 70094227 w
Preis/Stiick ohne MwSt. € 33,50 33,50 37,00 38,00 39,50 41,00 §
x
w
(O}
14
T
<
- m
BG BAU Gelénderrohr Lange (ca.m) 2,80 G
gefordlel‘t Gewicht (ca. kg) 4 h
[ Best.-Nr. 627329 -

4

Preis/Stlick ohne MwSt. € 95,00

=
8
=
Ausleger Basisteil Erweiterungsteil ~ Basisteil + - G %
Erweiterungsteil y &
Mafe (ca.m) 2,55x0,15 1/4x0,15 2,63x0,15 -
Gewicht (ca.kg) 5,0 15 6,5 e
Best.-Nr. 707035 707037 707036
Preis/Stiickohne MwSt.€ 120,00 71,00 191,00
Biihne mit G

Durchstiegsklappe é

Treppen, Plattformen, Buhnen

Durchstieg méglich ja ja ja ja ja ja ja

AuBBenabmessung (ca.m) 1.90x0,65 1.90%0,65 245%0,65 2,95%0,65 2,95x0,65 1,68%0,61 2,08x0,61

Gewicht (ca. kg) 12,2 13,8 17,6 21,2 19,7 75 10,5

Best.-Nr. 627624 617824 677124 607124 627324 7089424 709524 %
Preis/Stiick ohne MwSt. € 264,00 264,00 310,00 334,00 404,00 188,00 213,00 §
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EINZELTEILE

Biihne Durchstieg méglich nein nein nein nein G
ohne Auf3enabmessung (ca. m) 1,90x0,65 2,45%x0,65 2,95x0,65 2,95x0,65
Durchstiegs-  Gewicht sk 11 160 210 137 HITEITL. 5
klappe Best.-Nr. 617724 677324 607324 627314 T
Preis/Stlick ohne MwSt. € 238,00 321,00 310,00 306,00
EinStieQSbuhne AuBBenabmessung (ca.m) 2,95x0,55 G
Gewicht (ca. kg) 224 E—
Best.-Nr. 607144

Preis/Stick ohne MwSt. € 316,00

Tritte und Arbeitspodeste

Bordbrett G

w
l—
. | z
D
o
w
o
14
I
<
w
Ausfiihrung Stirnseite Langsseite
AuBenabmessung a.m  125x0.15x0,025 0,60x015x0,025 0,66x0.15x0,02 2.70x0,15x0,025 2,20x015x0,025 165x015x0,025 2,03x0,17x0,02 1,53x0,17x0,02
Gewicht (ca. kg) 2,3 1,0 0.8 42 3,5 29 2,7 2,3
Best.-Nr. 0079633 0079634 707226 0079630 0079631 0079632 707125 7009425
Preis/Stiick ohne MwSt. € 23,50 13,00 20,50 33,50 30,00 26,00 45,00 39,00
ey
g
2
2
7
(9]
Bordbrett faltbar AuBenabmessung a.m) 145x0,63x0,17 1,95x0,63x0,17 G
* Alternative fir 7070+7075. Packma co. m 140x018x0,17 1,90x0,13x0,17 N
Gewicht (ca. kg) 6,6 71
Best.-Nr. 707025 707026
Preis/Stiick ohne MwSt. € 129,00 141,00
3
C
ey
S
m
o
[0}
£
8
5
o
=
Bordbretthalter Gewicht (ca kg) 0.2 G %
Best.-Nr. 0077268 2

Preis/Stick ohne MwSt. € 11,00

Anhang
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EINZELTEILE

Einstiegsbiigel Mafe (ca. m)

Gewicht (ca. kg)

0,56x0,45 0,68x0,45 0,60x0,47 0,73x0,47
07 0.9 11 1.3

Best.-Nr.

Sicherungsstecker
= Aus hochwertigem Kunststoff
mit Stahlbolzen.

Traversenklemmbeschlag

_— % Langstraverse
\ijgf =

Traverse

707044 707045 637144 607146

Preis/Stiick ohne MwSt. € 62,00 78,00 79,00 90,00

Gewicht (ca. kg) 0.1

Best.-Nr. 007760
Preis/Stiuck ohne MwSt. € 3,00

Gewicht (ca. kg) 1,2

Best.-Nr. 0050493
Preis/Stick ohne MwSt. € 49,00

&

e

-

Lénge (ca.m) 2,95 G
Gewicht (ca. kg) 131

Best.-Nr. 607143

Preis/Stiick ohne MwSt. € 140,00

Lénge (ca.m) 2,18 G
Gewicht (ca. kg) 18,4

Best.-Nr. 817134

Preis/Stiick ohne MwSt. € 136,00
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EINZELTEILE

Traversenverldngerung Lange (ca.m) 0,55 G

\m Gewicht (ca. kg) 6,8 &

b~ Best.-Nr. 817133 ==
hdl 2 Preis/Stiick ohne MwSt. € 127,00
¥ 4

Leitern

Halterohr Lange (ca. m) 0,75 2,05 G o
Gewicht (ca. kg) 0,5 46 - 2
_®
. _— Best.-Nr. 707241 607141 &77 g
’ Preis/Stiick ohne MwSt. € 45,00 113,00 2
e}
<
©
C
>
2
-
/ Ballast Gewicht (o ko) 100 100 15,0 G
74 N g Best.-Nr. 004124 0050879 0050985
//@% Preis/Stiuck ohne MwSt. € 108,00 130,00 154,00
w
-
(7
D
x
w
(O}
x
T
<
w
Len_!‘m"e °hn__e Spiqdel Rollendurchmesser ca.mm) 125 G
4 = Fur Fahrgeriiste mit Auslegern. Verstellbereich (co. mm) B
'L Gewicht (ca. kg) 15
O Best.-Nr. 617750
Preis/Stiick ohne MwSt. € 51,00
ey
8
5
2
3
%)
Len-ll<rolle mit"Spind.eI Rollendurchmesser ca.mm) 150 200 G
' ::ukrl thrgews"e mit Auslegern. Verstellbereich (ca. mm) 115 220
nkl. Buchsenset. Gewicht (cs. ko) 39 57
Best.-Nr. 007503 637150®
Preis/Stick ohne MwSt. € 99,00 117,00
@
C
ey
i}
m
c
[0}
£
kel
. R %
Len'l_‘roue__m't SP'ndeI Rollendurchmesser ca.mm) 200 200 G o
' E”rI?eﬂ“séz%';;ah?ra"ers_e“i Verstellbereich (ca. mm) 220 220 5
= Lenkrolle mit gummierter, X =
X . . Gewicht (ca. k 57 6,0
nicht kreidender Lauffiache. 219 2
Best.-Nr. 607150® 007522@
Preis/Stick ohne MwSt. € 117,00 173,00

Anhang

@ Hinweis: Statt der Lenkrollen 607150 und 637150 kann die Lenkrolle mit gummierter Laufflache 007522 eingesetzt werden.
® Bei Verwendung anstelle der Rolle 637150 bei Gertisten mit Auslegern bitte zusatzlich je ein Buchsenset 0054104 bestellen.
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EINZELTEILE / ERSATZTEILE

HYMER-Lifter . . Lange (ca.m) 1,80 G
= Zum schqgllen und su?heren Ein- Gewicht (ca. ko) 07 0
und Aushéngen der Diagonalen
Best.-Nr. 605199
und Verstrebungen von unten. p
> Preis/Stiuck ohne MwSt. € 47,00

ERSATZTEILE

Ersatzteilset Buchse und Stopfen Verwendung 007503+637150 S
fiir Lenkrolle mit Spindel BostoNr. 0054104 “
= Selbstmontage ohne Werkzeug. Preis/Set ohne MwSt. € 8,30 ‘

= Inhalt: 1 Buchse und 1 Stopfen.

il Ersatzteilset Fiif8e fiir Ausleger Verwendung 707035+707036 S
4 o Selbstmontage mittels Werkzeug. Gewicht (ca. kg) 04 ' ' '
y * Inhalt: 4 FiiB3e inkI. Best.-Nr. 0054613 @

Befestigungsmaterial. Preis/Set ohne MwSt. € 29,50 /

Ersatzteilset Kupplung fiir Geriist- Gewicht (ca. kg) 06 S

Diagonalen und -Verstrebungen Best.-Nr. 0054102

= Selbstmontage mittels Werkzeug. Preis/Set ohne MwWSt. € 22,50 &

* Inhalt: 1 Kupplung inkl. Befestigungs- \@%
material.
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ERSATZTEILE

Reparaturset fiir Sicherheitsgelander
fir ADVANCED SAFE-T Fahrgeriiste
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
* Inhalt: 2 Fallsicherungshaken
inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Scharniere fiir Durch-
stiegsklappen
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
* Inhalt: 2 Scharniere
inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Verschluss fiir Durch-
stiegsklappen
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
* Inhalt: 1 Verschluss
inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Einhdngehaken
fir Biihnen
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
= Inhalt: 1 Einhdngehaken links und
1 Einhdngehaken rechts
inkl. Befestigungsmaterial.

Ersatzteilset Verschlussgummi
fur Buhnen
= Selbstmontage mittels Werkzeug.
= |nhalt: 1 Verschlussgummi

inkl. Befestigungsmaterial.

EINZELTEILE UND ERSATZTEILE FUR FAHRGERUSTE

Verwendung 709029+709529 D S
Gewicht (ca. kg) 0,3 \‘
Best.-Nr. 0054404 N,
Preis/Set ohne MwSt. € 18,10 ‘
Verwendung 607124+617824 P S
+627324+627624+677124 /// - WO
Gewicht (ca. ko) 0,5 f/) s
Best.-Nr. 0054642 o
Preis/Set ohne MwSt. € 18,50
Verwendung 607124+617824 S
+627324+627624+677124 , "g
Best.-Nr. 0054643 _—

/' -
Preis/Set ohne MwSt. € 11,00 ~
Verwendung 607124+607324+617724 S S
+617824+627314+627324 dalka i
+627624+677124+677324 =
Gewicht (ca. kg) 0,5
Best.-Nr. 0054848
Preis/Set ohne MwSt. € 41,00
Verwendung 709524+7089424 S
Best.-Nr. 0054897 g e
Preis/Set ohne MwSt. € 15,10 o o
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HYMER ONLINE -

DER STEIGLEITER-KONFIGURATOR

Jetzt ganz komfortabel konfigurieren.

Mit unserem Konfigurator finden Sie schnell und einfach individuelle Steigleitern. Alle
Eingaben werden auf Normkonformitat Gberpriift. So kdnnen Sie sich stets sicher sein,
dass bei lhrem Projekt alle Vorgaben der relevanten Norm beriicksichtigt werden.

01 Produkt auswahlen.

02 Eigenschaften konfigurieren.

Vier normkonforme Steigleiter-Typen stehen zur Auswahl:
fir bauliche Anlagen, Maschinen, Rettungswege und
Industrieanlagen.

03 Detailliertes Angebot anzeigen.

ciDooo217354

[Sreigifio nach BN 14084
premmmma

ia
Standard-Wandhaken Stah!
(210 mm)

210 mm

ohne Einstieg
m
breiter Ausstieg mit Tritt

210mm

I Adresse

Die Konfiguration l&sst sich speichern und zu einem spéateren
Zeitpunkt wieder aufrufen. Mit nur einem Klick wird Ihr Ange-
bot zur Sofort-Anzeige erstellt und Sie kdnnen die Bestellung
einfach online absenden.

Bedienerfreundliche Konfiguration in wenigen Schritten:
Steighohe eingeben (passender Riickenschutz wird automatisch
angezeigt), die Einzelelemente/das Zubehor wahlen, Plattform
definieren, Einstiegsform wahlen, Ausstiegsvariante festlegen
und anschlie3end die Einzelelemente/das Zubehor aussuchen.

04 Steigleiter liefern lassen.

Ihre Bestellung wird umgehend bearbeitet und Ihre neue
Steigleiter-Lésung schnell geliefert.

Jetzt eigene
Steigleiter konfigurieren!

hymer-konfigurator.de

3
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UBERBLICK STEIGLEITERN

Nach welcher Norm muss die Steigleiter ausgewahlt werden?

Norm

Einsatzgebiet

Max. zuldssige
Gesamtsteighohe (S)

Ruckenschutz notwendig
ab Gesamtsteighdhe (S)

Abstand vom Boden
bis Beginn Riickenschutz

Max. Lange
eines Leiterzuges

Max. Abstand
der Ruhepodeste

Besonderheiten

Mehr Informationen

STEIGLEITERN

000
00

DIN 18799-1

Als Wartungsleiter
eines Gebaudes

unbegrenzt

S>30m

22-30m

10,0 m

10,0 m

keine

Seite 157

— 0

=y

DIN 14094-1

Als Notleiter, Feuerleiter
oder Fluchtweg

unbegrenzt

S>30m

22-30m

6,0 mbeiS>10,0m

10,0 m bei S < 10,0 m

6,0 m

abschlief3barer
Einstieg nicht zulassig

Seite 158

EN ISO 14122-4

Als Zugang zu Maschinen
und maschinellen
Anlagen (auch bei
Gebauden als Teil einer
Produktionsanlage)

unbegrenzt
S>30m
22-30m

6,0 mbei S >10,0m
10,0 mbei S < 10,0 m

6,0 m

Ausstieg mit
Durchgangssperre und
Gelander erforderlich
(siehe Seite 164)

Seite 159
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STEIGLEITERN
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STEIGLEITERN

Normkonforme Qualitdt und maximale Sicherheit schnellstens geliefert.

Fir bauliche Anlagen, Maschinen- und Industrieanlagen, als Fluchtweg oder ortsfester
Zugang: Unsere Steigleitersysteme bieten 100 % Normkonformitat und zertifizierte
Qualitatssicherheit. Dank hoher Verfligbarkeit und optimierter Bestellprozesse liefern
wir schnell und zuverlassig.

Auf3erdem unterstitzen unsere Service- und Monatgepartner Sie gerne bei der
Montage. Sprechen Sie uns an!

Verschiedene Ausstiegs-
varianten wie Ausstieg mit
Ubergang, Tritt, Handlauf
oder Einstiegshilfe wahlbar.

Schnelle und einfache
Montage mit C-Profilen.
Spatere vertikale
Versetzung méglich.

/

Einfache Verbindungen
Uber verschraubbaren
Leiterverbinder.

Produktbeispiel: Individuell wahlbare

) Einstiege mit verschiedenen
IO Sperrmdglichkeiten.
hymer-konfigurator.de
DIN DIN
MADE IN GERMANY 18799-1 14094-1

STEIGLEITERN

YEAR
GUARANTEE
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SELBST KONFIGURIERBAR

DIN 18799-1
LEITER ZUR WARTUNG
EINES GEBAUDES

Die oberste Sprosse muss auf Ausstiegsniveau liegen.

Ab einer Steighthe von 10.000 mm ist die Leiter mit
Versetzung auszufiihren. Die max. Léange eines Leiterzuges
darf dabei 10.000 mm nicht Uberschreiten.

Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichméafigen
Abstanden vorgesehen, kann jedoch (iber den Online-
Konfigurator auch in anderer Héhe eingeplant werden.

Der Abstand von der Sprossenvorderkante zur Wand muss
mindestens 200 mm betragen, darf aber bei Hindernissen
(z.B. Rohrleitungen) auf 150 mm reduziert werden.

Bei der Verwendung von Steigschutz (individuelle
Absturzsicherung) ist die Benutzung der Steigleiteranlage
nur durch gelibte Personen zu erfolgen.

Ausnahmeregelung:

Sind aus baulichen Griinden keine Versetzungen
moglich, darf die Leiter auch tber 10.000 mm hinaus
einzlgig ausgefuhrt werden.

In diesem Fall muss die Versetzung durch ein Ruhe-
podest ersetzt werden.

Ausstieg:

Die Distanz zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene
darf max. 75 mm betragen. Dies ist bei einem Standard-
wandabstand, Leiter zu Geb&aude, von 210 mm mit einem
Ausstiegstritt gelost.

Befestigung:

= Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von
Holmachse zu Gebaude von 210 mm.

= Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen
darf 2.000 mm nicht Uberschreiten. Sie sind vorzugs-
weise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen.

Riickenschutz:

= Abstand vom untersten Rickenschutzring bis zum
Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.

= Riickenschutz erforderlich ab Steighéhe 3.000 mm.

N\

AVAVATAY

A\

STEIGLEITERN

\
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SELBST KONFIGURIERBAR

DIN 14094-1
NOTLEITER / FEUERLEITER /
FLUCHTWEG

= Ab einer Steighdhe von 10.000 mm ist die Leiter mit

Leitern

Versetzung auszufiihren. Die max. Lédnge eines Leiterzuges ) >
darf dabei 6.000 mm nicht Uberschreiten.
= Die oberste Sprosse muss auf Ausstiegsniveau liegen.
Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmafligen N o
Absténden vorgesehen, kann jedoch tiber den Online- =] 8
. . . . Q
Konfigurator auch in anderer Héhe eingeplant werden. 9 | 3
= Der Abstand von der Sprossenvorderkante der Leiter zur 1l g
Wand muss mindestens 150 mm betragen. . 3
» =
A "\\ ;
< =
A1
LA
1 "\\
N
AN
. N
Ausstieg:
Die Distanz zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene i 2
darf max. 75 mm betragen. Dies ist bei einem Standard- N =
(@]
wandabstand, Leiter zu Geb&aude, von 210 mm mit einem - £
Ausstiegstritt gelost. -

Befestigung:
= Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von
Holmachse zu Gebaude von 210 mm.

= Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen )
darf 2.000 mm nicht Uberschreiten. Sie sind vorzugs- d
weise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen. :-.\ z
=
Riickenschutz: < u
= Abstand vom untersten Riickenschutzring bis zum r %
Boden 2.200 mm bis 3.000 mm. A &
= Riickenschutz erforderlich ab Steighéhe 3.000 mm. » \\
A
e

\
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SELBST KONFIGURIERBAR

EN 1SO 14122-4 __
WARTUNGSLEITER FUR
MASCHINELLE ANLAGEN

Die oberste Sprosse muss auf dem Niveau der
Ausstiegsflache abschliefien. )
= Ab einer Steighdhe von 10.000 mm ist die Leiter mit H
Versetzung auszufiihren. Die max. Lange eines

Leiterzuges darf dabei 6.000 mm nicht Uiberschreiten.

Leitern

[0
= Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmafligen T %
Abstanden vorgesehen, kann jedoch auf Anfrage oder Gber / %
den Online-Konfigurator auch in anderer Hohe eingeplant AT 3
werden. oy fcj
= Der Abstand von der Sprossenvorderkante zur Wand muss ARAT N P
mindestens 200 mm betragen, darf aber bei Hindernissen 1] = E
(z.B. Rohrleitungen) auf 150 mm reduziert werden. S
A N
1 =
5.
> N
Ausstieg: L
= Nach EN ISO 14122-4 muss die Ausstiegsstelle dem g 2
héchsten Sicherheitsanspruch gerecht werden. Der ) g,)
Ausstieg ist mit einer selbstschlie3enden Durchgangs- Py £
sperre zu sichern, die Distanz zwischen Leiter und 1 _\ =
Gebaude darf max. 75 mm betragen. A
Dies ist bei einem Standardwandabstand, Leiter zu
Gebaude, von 210 mm mit einem Ausstiegstritt gelost.
= Der Ausstiegsholm muss mit einem auf beiden Seiten _:
1.500 mm langen Gelénder an der Ausstiegsflache
verbunden werden.

» Es kann auch auf unser mitgeliefertes Gelander B z
verzichtet werden, wenn eine Mdglichkeit zur o
Verbindung an ein bauseitiges Gelander besteht. : iy

\ =

Befestigung: > o

= Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Py
Holmachse zu Gebaude von 210 mm. IN

= Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen
darf 2.000 mm nicht Gberschreiten. Sie sind vorzugs-
weise unterhalb der Sprossen anzubringen.

Riickenschutz:

= Abstand vom untersten Riickenschutzring bis zum
Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.

» Rickenschutz erforderlich ab Steighéhe 3.000 mm.

Treppen, Plattformen, Buhnen
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EINZELTEILE FUR
STEIGLEITERN

161 Einzelteile — Leiterteile und Zubehor
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162 Einzelteile — Wandbefestigungen
163 Einzelteile — Einstiege
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EINZELTEILE - LEITERTEILE UND ZUBEHOR

Leiterteil Material Alu Alu Alu Alu Alu Alu G
* Holme und Sprossenzahl 2 4 5 7 10 13
> Sprossen aus  Linge (ca.mm) 560 1120 1400 1960 2800  3.640

hochwertigen Holmgrofe (ca. mm) 60x24 60x24 60x24 60x24 60x24 60x24 aE>
Strangpress Sprossenabstand (ca.mm) 280 280 280 280 280 280 E:
profilen. AuBBenbreite (ca. mm) 448 448 448 448 448 448

* Verwindungs-  Innenbreite (ca. mm) 400 400 400 400 400 400
steif durch Best.-Nr. 20000905 20000906 20000908 20000904 20000907 20000909
verbdrdelte Preis/StiickohneMwSt.€ 42,00 83,00 104,00 143,00 211,00 282,00
Holm-Sprossen-
Verbindung.

Lamellenstopfen Lénge (a. mm) 60 G

* Zum Abdecken Breite (ca. mm) 25
von Leiterholmenden. Material Kunststoff

= Aus Polyethylen (PE). Best.-NI. 0077059

Preis/Stiuck ohne MwSt. € 3,60

Tritte und Arbeitspodeste

Leiterverbinderset Menge 2 Stiick G
= Zum Verbinden von Hohe (ca.mm) 100
zwei Leiterteilen. Breite (ca. mm) 572 g
Material Kunststoff :g))
Best.-Nr. 20001022 <
Preis/Set ohne Mwst. € 19,00 -
Bodenwinkel Material Alu Alu G
* Zum Befestigen von Ausflihrung starr verstellbar =
Leiterteilen am Boden.  yierstelibereich ca. mm) - 40 x
" Inkl. Schraube und Best.-Nr. 0051566 0053451 E
Mutter zur Leiter- Preis/Stiickohne MwSt. € 23,50 29,50 =
montage. Ohne =
Schraube zur Boden- b
befestigung.
Eine Versetzung besteht aus s
C
é L Bezeichnung Best.-Nr. Menge Uberlappung Seite é
Pl Leiterteil div. 1 2.520 mm siehe Seite 161 GC;
y B Wandbefestigung div. 4 siehe Seite 162 g
WA /%% Riickenschutzring 0051600 1 siehe Seite 166 %
» Rickenschutzring 3/4 0053981 2 siehe Seite 166 o
I Zugstrebe 0053340 1 siehe Seite 166 GC;
§ e"< Verbindung fiir Doppelring 0053332 1 siehe Seite 166 g
- .,> Rickenschutzstrebe 002272 4 2.290 mm siehe Seite 167 =
» Handlauf fur Versetzung 0055196 1 siehe Seite 167
i b Festboden 0051630 1 siehe Seite 168
R
= Diese Stiickliste enthélt alle Bauteile, die zusatzlich erforderlich sind, I
}T&< um einen Leiterzug seitlich zu versetzen. J;::;

EINZELTEILE FUR STEIGLEITERN 161



EINZELTEILE -— WANDBEFESTIGUNGEN

Standard-Wandhaken Material Alu/Stahl Stahl G
* Zum Befestigen von GréBe (ca. mm) 210 210
Leiterteilen an der Wand. fiir HolmgréBe (ce.mm) 60x24 60x24 _
' Vovh"‘; Scfhri‘_’be" aur Best.-Nr. 0050139 0051568 &
andbetestigung. Preis/Stickohne MwSt. € 22,00 21,50 3
Wandhaken verstellbar Material Stahl G
= Zum Befestigen von Verstellbereich (ca. mm) 172-300 o
Leiterteilen an der Wand. fur HolmgréBe (ca. mm) 60x24 2
* VOthZk?cfhrT'jben zur Best.-Nr. 0051572 8
andbetestigung. Preis/Stiick ohne MwSt. € 57,00 2
o)
<
o)
=
=}
@
£
Wandhaken gerade Material Alu Stahl G
* Zum Befestigen von fiir HolmgréBe (ca. mm) 60x24 60x24
Leiterteilen an der Wand. GréBe (ca.mm) 236 236
Best.-Nr. 0050141 0051569
Preis/Stlick ohne MwSt. € 22,00 21,50
[0
z
o)
2
<
L
Fassadenplatte Material Alu G
= Zur Befestigung von Wand-  Best.-Nr. 0055096
haken auf Blechfassaden.  prejs/stiick ohne Mwst. € 86,00
= Fassadenplatte mit Dicht-
gummi-Streifen inkl. Schrauben
und Muttern zur Montage von
Wandhaken auf der Fassaden-
platte. Ohne Schrauben zur z
. 4
Befestigung an der Fassade ww
(muss bauseits erfolgen). T
-
14
w
Wandkonsole verstellbar Material Alu Alu Alu Alu G =
= Zum Befestigen von Leiter- Verstellbereich (ca. mm) 300-400 350-500 500-650 650-800
teilen an der Wand. fiir HolmgroBe (ca. mm) 60x24  60x24  60x24  60x24
* Ohne Schrauben zur Best.-Nr. 0055021 0053320 0053321 0053322
Wandbefestigung. Preis/Stiick ohne MwSt. € 155,00 162,00 166,00 174,00
C
[0}
C
<
:n:]
=
[0
£
(<}
Klemme Material Stahl G £
= Zur Fixierung der Leiterteile  pgest.-Nr. 0053946 o
an Rickenschutzringen oder  prejs/stiick ohne MwSt. € 11,10 5
Wandbefestigungen. S
= Fir Rickenschutzring und =
Wandbefestigung.

= Inkl. Schraube und Mutter.

Anhang

Hinweis: Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht Uberschreiten. Die Befestigungen sind vorzugsweise unterhalb der Sprosse anzubringen
(max. 1.960 mm).
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EINZELTEILE

2

— EINSTIEGE

Aufstiegsperre, abschlie3bar

= Sichert Steigleitern gegen Benutzung
durch Unbefugte.

* Links6ffnend.

* Inkl. Schloss.

Aufstiegsperre mit Deckel, abschlief3bar

= Sichert Steigleitern gegen Benutzung
durch Unbefugte.

= Links6ffnend.

*= Inkl. Schloss.

Zugangssperre

= Sichert Steigleitern gegen Benutzung
durch Unbefugte.

= Schwenkbares Leiterteil mit Boden.

* Links6ffnend.

*= Inkl. Schloss.

Einstieg, einziehbar (Bedienung von unten)
= Zum Nachriisten an vorhandener Steigleiter.

= Leiterteil kann mit Hilfe eines Seilzugs
von unten ausgeldst werden.

= Max. Durchgangshéhe 2.800 mm,
Uberlappung +/- 900 mm.

Zustiegssicherung fiir Notleitern

= Sichert Steigleitern gegen Benutzung
durch Unbefugte.

= Mit automatischer Auslésung beim
Betreten der obersten Sprosse.

= Fir Notleitern ab Steigh6he 6,9 m
einsetzbar.

Einstiegshilfe, ausziehbar
= Anwendbar fiir Dachluken, Oberlichter,
Schachte, Gruben.

EINZELTEILE FUR STEIGLEITERN

Material Alu G
Lénge (ca. mm) 1.900
Best.-Nr. 0051637
Preis/Stiick ohne MwSt. € 747,00
DIN
18799-1
Material Alu G
Lénge (ca.mm) 1.900
Best.-Nr. 0051764
Preis/Stiuck ohne MwSt. € 1.166,00
DIN
18799-1
Material Alu G
Best.-Nr. 0054770
Preis/Stiick ohne MwSt. € 423,00
DIN
18799-1
Material G
Lénge (ca. mm) 3.735
Best.-Nr. 0052315
Preis/Stiick ohne MwSt. € 972,00
ISO DIN
14122-4 18799-1
Material Alu G
Lénge eingefahren (ca.mm) 3.650
Lénge ausgefahren (ca. m) 6.170
Best.-Nr. 0055227
Preis/Stiuck ohne MwSt. € 726,00
DIN
140941
Material Alu G
Lénge (ca. mm) 2150
Best.-Nr. 0053345
Preis/Stick ohne MwSt. € 287,00
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EINZELTEILE — AUSSTIEGE

Ausstieg, gerade
= Nach DIN 18799-1 bauliche Anlagen:
Zusétzlicher Ausstiegstritt (Best.-Nr.

0054038 bzw. 0054039) erforderlich.

Ausstieg, schmal mit Handlauf

= Nach DIN 18799-1 bauliche Anlagen:
Zusétzlicher Ausstiegstritt
(Best.-Nr. 0054038) erforderlich.

Ausstieg, breit mit Ubergang

= Plattformbelag Aluminium
gerieft, geschlossen.

= Beidseitiges Gelander mit
Handlauf, Knie- und Fuflleiste.

Ausstieg, breit mit Tritt

= SelbstschlieBende Durchgangssperre
mit Handlauf, Knie- und FuB3leiste.

= Linksoffnend.

Ausstieg, breit mit Handlauf

= Beidseitiges Geléander und
selbstschlieBende Durchgangssperre
mit Handlauf, Knie- und FuBleiste.

= Links6ffnend.

Ausstieg, breit mit Ubergang

und Durchgangssperre

= Plattformbelag aus Aluminium
gerieft, geschlossen.

= Beidseitiges Geléander und selbst-
schlieBende Durchgangssperre mit
Handlauf, Knie- und Fuf3leiste.

* Links6ffnend.

EINZELTEILE FUR STEIGLEITERN

Material Alu Alu G
Breite (ca.mm) 560 700
Best.-Nr. 0053291 0053292
Preis/Stlickohne MwSt.€ 156,00 168,00
DIN
14094-1
Material Alu G
Best.-Nr. 0054054
Preis/Stiick ohne MwSt. € 433,00
DIN
14094-1
Material Alu Alu Alu G
Lénge (ca. mm) 725 950 1175
lichte Plattformlénge (ca.mm) 651 876 1101

Best.-Nr.
Preis/Stiick ohne MwSt. €

0054056 0054057 0054058
1.065,00 1.239,00 1.415,00

DIN DIN
18799-1 14094-1
Material Alu G
Stufentiefe Ausstiegstritt (ca.mm) 150
Best.-Nr. 0053298
Preis/Stick ohne MwSt. € 555,00
ISO DIN DIN
14122-4 18799-1 14094-1
Material Alu G
Stufentiefe Ausstiegstritt (ca.mm) 150
Best.-Nr. 0054055
Preis/Stick ohne MwSt. € 576,00
ISO DIN DIN
14122-4 18799-1 14094-1
Material Alu Alu Alu G
Lange (ca.mm) 725 950 1175
lichte Plattformlange (ca.mm) 651 876 1101

Best.-Nr.

0054059 0054060 0054061
Preis/Stiick ohne MwSt. € 1.223,00 1.415,00

1.572,00

1ISO DIN DIN

14122-4 18799-1 1409

4-1
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EINZELTEILE - ZUBEHOR FUR AUSSTIEGE

Gelander fiir Ausstieg

EINZELTEILE FUR STEIGLEITERN

Nach EN ISO 14122-4 (Zugénge zu
maschinellen Anlagen) muss die Aus-
stiegsstelle dem héchsten Sicherheits-
anspruch gerecht werden. Der Aus-
stiegsholm muss mit einem auf beiden
Seiten 1.500 mm langen Gelénder an

der Ausstiegsfiache verbunden werden.

Hinweis: Das Gelénder kann mit allen
Ausstiegen kombiniert werden, auf3er
mit dem Ausstieg gerade (Best.-Nr.
0053291/0053292).

Durchgangssperre
Zur Absturzsicherung bei Steigleitern.

Selbstschlie3ende Durchgangssperre
mit Handlauf, Knie- und FuBleiste.
Mit Magnetverschluss.

Links6ffnend.

Ausstiegstritt

Inkl. Befestigungsmaterial.

Material Alu Alu G
Seite links rechts
Breite (ca. mm) 1.570 1570
Hoéhe (ca. mm) 1162 1162
Best.-Nr. 0053335 0053336
Preis/Stlick ohne MwSt. € 417,00 417,00
ISO

14122-4
Material Alu Alu G
Ausfiihrung schmal breit
AuBBenbreite (ca. mm) 632 772
Hohe (ca. mm) 1.090 1.090
Best.-Nr. 0054032 0054033
Preis/Stiick ohne MwSt. € 195,00 213,00

1ISO

14122-4
Material Alu Alu G
Ausfiihrung schmal breit
Breite (ca. mm) 560 700
Stufentiefe Ausstiegstritt (ca. mm) 150 150
Best.-Nr. 0054038 0054039
Preis/Stiuck ohne MwSt.€ 124,00 128,00
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EINZELTEILE - RUCKENSCHUTZ

Riickenschutzring 3/4 Material Alu G
= Hammerkopfschrauben fir Best.-Nr. 0053981
Ruckenschutzstreben vormontiert.  preis/stiick ohne MwSt.€ 50,00
= Inkl. Befestigungsmaterial.
Riickenschutzring Material Alu G
= Hammerkopfschrauben fir Durchmesser (ca.mm) 724
Rickenschutzstreben vormontiert. g Ny 0051600
* Inkl. Befestigungsmaterial. Preis/Stiickohne MwSt. € 49,00
Riickenschutzring fiir Ausstieg Material Alu Alu G
= Hammerkopfschrauben fir fur Ausstieg schmal breit
Riickenschutzstreben vormontiert. Ausstiegsbreite (ca. mm) 560 700
= Inkl. Befestigungsmaterial. Best_Nr 0054051 0054050
Preis/Stiick ohne MwSt. € 64,00 64,00
Zugstrebe Material Alu G
= Zur Stabilisierung des Best.-Nr. 0053340
Riickenschutzes. _ Preis/Stiick ohne MwSt. € 32,00
= Inkl. Befestigungsmaterial.
* Hinweis: Die Zugstrebe ist bei
Steigleitern mit Rickenschutz
je Leiterzug einmal anzubringen.
Verbindung fiir Doppelring Material Alu G
= Zur Verbindung zweier Best.-Nr. 0053332
Riickenschutzringe 3/4. Preis/Stiick ohne MwSt. € 55,00

EINZELTEILE FUR STEIGLEITERN
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EINZELTEILE - RUCKENSCHUTZ

Handlauf fiir Versetzung
= Zum sicheren Umgreifen zwischen den
Leiterholmen beim Umsteigen in
O mehrziigigen Leitern.
= Vorgeschrieben laut EN 1SO 14122-4

Verbinder fiir

ZE Riickenschutzstrebe

Riickenschutzstrebe

Gesamtlange des Riickenschutzes =

bei Zugadngen zu maschinellen Anlagen.

Steighdhe - Héhe vom Boden bis zum Beginn des Riickenschutzes + Lange des Ausstieges (immer 1.180 mm)

EINZELTEILE FUR STEIGLEITERN

Material Alu G
Verstellbereich (mm) 305-480
Best.-Nr. 0055196
Preis/Stiick ohne MwSt. € 40,00
Material Alu G
Best.-Nr. 0050255
Preis/Stuck ohne MwSt. € 13,30
Material Alu G
Lange (ca.mm) 3190
Best.-Nr. 002272
Preis/Stlick ohne MwSt. € 28,50
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EINZELTEILE - ZWISCHENBODEN UND PODESTE

Festboden Material Alu

= Als Podest fur Versetzungen. Best.-Nr. 0051630

= Belag aus Aluminium-Riffelblech. Preis/Stiick ohne MwSt. € 417,00 .
8
&

Zwischenboden, klappbar Material Alu

= Zur Verwendung als Ruhe- oder Best.-Nr. 0051635

Standpodest, u. a. wenn baulich Preis/Stiick ohne MwSt. € 326,00

keine Versetzung méglich ist.

Tritte und Arbeitspodeste

Zwischenboden, klappbar Material Alu
und abschlief3bar

Best.-Nr. 0051762 5D
* Zur Verwendung als Ruhe- oder Preis/Stiick ohne MwSt. € 423,00 =§
Standpodest, u. a. wenn baulich keine S
Versetzung moglich ist. s
= Inkl. Schloss.
= Hinweis: Bei Notleitern nach DIN
14094-1 und DIN 14122 nicht zulassig.
Podest Material Stahl Stahl z
* Podest aus Gitterrost, Lange (ca. mm) 800 1.000 w
Stahl verzinkt. _ Breite (ca. mm) 800 1,000 m
= Gelénder in Stahl verzinkt. Best_NI. 0054040 _ 0054041 o
Preis/Stiick ohne MwSt. € 912,00 1.096,00 E

Erweiterungspodest Material Stahl Stahl
= Podest aus Gitterrost, Lange (ca. mm) 800 1.000
Stahl verzinkt. Breite (ca.mm) 800 800
= Gelander in Stahl verzinkt. Best.-Nr. 0054042 0054043
Preis/Stickohne MwSt.€ 767,00 832,00

Treppen, Plattformen, Buhnen
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TREPPEN,
PLATTFORMEN
UND WARTUNGS-
BUHNEN

Leitern

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern

173 HYMER-Konfigurationen
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185 Sonderkonstruktionen

188 Zubehor fur Treppen, Plattformen und Wartungsbiihnen
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HYMER ONLINE -

DER PRODUKT-KONFIGURATOR

Mit wenigen Klicks zur passenden L6sung.

Auf Basis des HYMER-Baukastensystems lassen sich unsere hochwertigen Produkte
und Lésungen lhrem Bedarf entsprechend komfortabel konfigurieren.

01 Produkt auswahlen.

NEUE KONFIGURATION / TREPPEN, PLATTFORMEN UND WARTUNGSBOHNEN

Ortsfeste Treppen Ortsfeste Treppen mit Ortsfester Uberstieg
Plattform

arar

Treppenpodest Fahrbare Plattformtreppe
] (R
=l M

Aus den vorkonfigurierten Produkten einfach jenes auswahlen,
das der Wunschlésung am nachsten kommt und mit unseren
Standardmodulen konfigurieren.

03 Detailliertes Angebot anzeigen.

0000217357

[Piattformtreppe, fahrbar
e

Die Konfiguration lasst sich speichern und zu einem spéateren
Zeitpunkt wieder aufrufen. Nach Abschluss der Konfiguration
individuelles Sofort-Angebot anzeigen lassen und die
Bestellung einfach absenden.

02 Eigenschaften konfigurieren.

Typ Ablageschale:

Intuitive Bedienung und 3D-Live-Viewing bei der Eingabe von
Parametern wie Hohe/Neigung/Ausladung, Stufenausfiihrung,
Handlauf, Plattform, Plattformgelander.

04 Steigtechniklosung liefern lassen.

Die Bestellung wird umgehend bearbeitet, die Lieferung
erfolgt zuverlassig und schnell. Der Aufbau ist im Handumdrehen
erledigt. Unser Serviceteam berat Sie jederzeit gerne — vor Ort,

am Telefon oder per E-Mail.

Jetzt eigene
Steigtechniklésung
konfigurieren!

hymer-konfigurator.de
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http://hymer-konfigurator.de

HYMER-BAUKASTENSYSTEM

Leitern

Standardbauteile fiir mehr Flexibilitat.

Der modulare Aufbau des HYMER-Baukastensystems erlaubt eine flexible Zusammen-
stellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste Ausfiihrung der
Module fir eine hohe Stabilitédt und Langlebigkeit.

Montageanleitungen fiir unsere Treppen, Plattformen, Wartungsbiihnnen finden Sie
zum Download auf hymer-steigtechnik.de/service/downloads.

Tritte und Arbeitspodeste

hymer-konfigurator.de

W / Stabiles, modulares Gelander e
v L4 mit ergonomischem, g
Plattformldngen in 50-mm- beschichtetem Handlauf. g’
Schritten. Unterschiedliche i
Plattformbeléage.
73
// /
f
C
: 5
Robuste Stiitzkonstruktion %
ermoglicht sicheres Arbeiten o
Treppenneigungen von 35° in grofien Héhen. 2
bis 75°.

N
;.. - ! 2 Produktbeispiel:
W Fahrbare Plattformtreppe 22300608
// i
>

Verschiedene Stufenbreiten ergonomische Fuftritt-
und unterschiedlichen bremse. Fahrtraversen in
Stufenbeldge. Standhéhen Signalfarbe.

Verschiedene Rollentypen,

in 10-mm-Schritten.
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https://www.hymer-steigtechnik.de/service/downloads#montageanleitungen
http://hymer-konfigurator.de

STUFEN- UND
PLATTFORMBELAGE

Belage fiir jeden Einsatz.

Leitern

Mit der Auswahl des Belags kénnen Komfort und Sicherheit im jeweiligen Einsatzgebiet
der Steiglosung erhéht werden. Bei Verwendung im Freien empfehlen die Berufsgenos-
senschaften die Verwendung von Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Gitterrosten.

Aluminium, gerieft Stahl-Gitterrost, verzinkt Aluminium-Gitterrost
Rutschhemmungsklasse R11 Rutschhemmungsklasse R12 Rutschhemmungsklasse R13

Tritte und Arbeitspodeste

o)
= Verwendung bei geringen = Verwendung bei erhéhten = Verwendung bei erh6hten £
Anforderungen an die Anforderungen an die Rutsch- Anforderungen an die Rutsch- -
Rutschhemmung (DIN 51130) hemmung (DIN 51130) hemmung (DIN 51130)
= Fir trockene Innenbereiche = Fir verschmutzte Bereiche, = Flr verschmutzte Bereiche,
auch mit Flussigkeiten (keine Ole) auch mit Flussigkeiten und Olen
Stahl-Gitterrost, verzinkt Stahl-Lochblech, verzinkt
Rutschhemmungsklasse R13 Rutschhemmungsklasse R13 c
[0
E)
°
2
(9]

= Verwendung bei erhéhten = Verwendung bei hohen
Anforderungen an die Rutsch- Anforderungen an die Rutsch-
hemmung (DIN 51130) hemmung (DIN 51130)

= Fir verschmutzte Bereiche, = Fir verschmutzte Bereiche,
auch mit Fliissigkeiten und Olen auch mit Fliissigkeiten und Olen
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HYMER-KONFIGURATIONEN

Leitern

174 Ortsfeste Treppen

177 Ortsfeste Treppen mit Plattform
180 Fahrbare Plattformtreppen

182 Ortsfeste Uberstiege

184 Enteisungsbiihne Hymer-ARCTICA

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern
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SELBST KONFIGURIERBAR

ORTSFESTE TREPPE

Leitern

= Beschichtete, ergonomische Handlaufe,
so bleiben die Hande sauber.

= Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und
Bodenwinkeln unten.

= Gelanderhohe 1100 mm.

= Versand in vormontierten Baugruppen.

Merkmale:

= Zulassige Stufenbelastung 150 kg.

= Zuldssige Gesamtbelastung 300 kg.

= CE-konform nach DIN EN 1090.

= Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen
(Treppen fiir Wohngebaude).

Tritte und Arbeitspodeste

hymer-konfigurator.de

22110608 _(C‘E:

SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERBARE OPTIONEN:

= g

= £ /1 # s
Stufenbreite Treppen-Neigungen Standhéhen Feste oder abnehm- &
wahlweise 600, von 35°-759 in in 10-mm-Schritten bare Treppen- und
800 oder 1.000 mm 5°-Schritten Plattformgelander
Verschiedene Stufen-
und Plattformbelage
von R11 bis R13

Madgliches Zubehor:
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= Einhdngehakenset, um die Treppe abnehmbar in eine Befestigung
zu integrieren, siehe Seite 190.

Auflagewinkelset, siehe Seite 190.

Klemmbhebel fir schnell abnehmbares Gelander, siehe Seite 189.
Einh@ngekonsolenset, siehe Seite 190.

Kunststoffauflage, siehe Seite 189.
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2211 ¢

VORKONFIGURIERTE ORTSFESTE TREPPEN

- Mit einseitigem Handlauf an der Treppe. Beschichtet und ergonomisch. - Stufenbelag Aluminium gerieft (R11).
- Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. - Versand in vormontierten Baugruppen.

=
[0
§
Treppenneigung 45°
max. Standhdhe (ca. m) 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75 1,95 2,20 2,35
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 n
Ausladung (ca.m) 0,93 113 1,33 1,568 1,83 2,03 2,30 2,45
Anzahl Klemmhebel benstigt 2 2 2 2 3 3 3 3
Stufenbreite 600 mm
Gewicht (ca. kg) 270 32,8 38,6 444 52,0 57,2 63,0 74,5
Best.-Nr. 22110604 22110605 22110606 22110607 22110608 22110609 22110610 2211061 ©
Preis ohne MwSt. € 708,00 787,00 903,00 1.018,00 1.171,00 1.324,00 1.435,00 1.549,00 %
Stufenbreite 800 mm £
Gewicht (ca. kg) 31,0 39,0 46,1 54,0 62,0 69,0 76,3 84,0 §
Best.-Nr. 22110804 22110805 22110806 22110807 22110808 22110809 22110810 2211081 g
Preis ohne MwSt. € 749,00 828,00 952,00 1.077,00 1.238,00 1.399,00 1.521,00 1.643,00 <
Stufenbreite 1.000 mm -%3
Gewicht (ca. kg) 30,0 38,5 47,2 56,0 65,0 734 82,1 91,0 o)
Best.-Nr. 22111004 22111005 22111006 22111007 22111008 22111009 22111010 2211101 E
Preis ohne MwSt. € 792,00 871,00 1.003,00 1.134,00 1.304,00 1.475,00 1.605,00 1.736,00
Zusétzlicher Handlauf
Best.-Nr. 0053244 0053655 0053657 0053900 0053902 0053904 0053906 0053908
Preis ohne MwSt. € 269,00 276,00 285,00 340,00 394,00 413,00 430,00 439,00
max. Standhdhe (ca. m) 2,55 2,80 3,00 3,20 3,40 3,65 3,80 4,05
Stufenzahl 12 13 14 15 16 7 18 19 ]
Ausladung (ca.m) 2,65 2,90 3,10 3,30 3,50 3,75 3,90 415 3
Anzahl Klemmhebel benstigt 3 4 4 4 4 4 5 5 g,
Stufenbreite 600 mm —(C:
Gewicht (ca. kg) 81,0 89,5 95,3 101,2 12,0 18,0 123,0 130,00 &
Best.-Nr. 22110612 22110613 22110614 22110615 22110616 22110617 22110618 22110619
Preis ohne MwSt. € 1.623,00 1.699,00 1.848,00 1.996,00 2.128,00 2.262,00 2.361,00 2.460,00
Stufenbreite 800 mm
Gewicht (ca. kg) 91,0 99,0 106,0 113,0 120,0 126,0 132,0 138,0
Best.-Nr. 22110812 22110813 22110814 22110815 22110816 22110817 22110818 22110819
Preis ohne MwSt. € 1.725,00 1.808,00 1.967,00 2.126,00 2.267,00 2.408,00 2.515,00 2.623,00
Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht (ca. kg) 100,0 108,3 115,5 125,0 134,0 142,0 151,0 160,0
Best.-Nr. 22111012 22111013 22111014 22111015 22111016 22111017 22111018 22111019
Preis ohne MwSt. € 1.827,00 1.919,00 2.085,00 2.252,00 2.401,00 2.549,00 2.668,00 2.784,00 c
Zusétzlicher Handlauf L
Best.-Nr. 0053910 0053912 0054452 0054453 0054456 0054457 0054470 0054471 %
Preis ohne MwSt. € 446,00 504,00 561,00 571,00 580,00 613,00 646,00 681,00 %

AuBere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Gelander, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Gelander.
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2210 ¢

VORKONFIGURIERTE ORTSFESTE TREPPEN

- Mit einseitigem Handlauf an der Treppe. Beschichtet und ergonomisch. - Stufenbelag Aluminium gerieft (R11).
- Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. - Versand in vormontierten Baugruppen.

=
[0
§
Treppenneigung 60°
max. Standhdhe (ca. m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
Stufenzahl 4 5 6 7 8 9 10 il
Ausladung (ca.m) 0,67 0,82 0,96 110 1,25 1,39 1,54 1,68
Anzahl Klemmhebel benstigt 2 2 3 3 3 4 4 4
Stufenbreite 600 mm
Gewicht (ca. kg) 25,7 30,6 35,0 39,0 4311 52,0 57,0 59,6
Best.-Nr. 22100604 22100605 22100606 22100607 22100608 22100609 22100610 22100611 °
Preis ohne MwSt. € 685,00 764,00 873,00 983,00 1.042,00 1102,00 1.246,00 1.392,00 %
Stufenbreite 800 mm £
Gewicht (ca. kg) 29,2 34,6 401 45,5 50,9 54,9 63,6 69,6 §
Best.-Nr. 22100804 22100805 22100806 22100807 22100808 22100809 22100810 2210081 g
Preis ohne MwSt. € 719,00 798,00 915,00 1.032,00 1.100,00 1.167,00 1.320,00 1.473,00 <
Stufenbreite 1.000 mm ng
Gewicht (ca. kg) 31,9 38,3 44,7 51,0 574 64,0 71,0 770 ]
Best.-Nr. 22101004 22101005 22101006 22101007 22101008 22101009 22101010 2210101 E
Preis ohne MwSt. € 756,00 834,00 958,00 1.083,00 1157,00 1.232,00 1.393,00 1.554,00
Zusétzlicher Handlauf
Best.-Nr. 0053383 0053645 0052984 0053094 0052985 0053083 0052986 0053260
Preis ohne MwSt. € 250,00 255,00 263,00 272,00 282,00 291,00 351,00 412,00
max. Standhdhe (ca. m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75
Stufenzahl 12 13 14 15 16 7 18 19 ]
Ausladung (ca.m) 1,83 1,97 21 2,26 2,40 2,58 2,73 2,87 3
Anzahl Klemmhebel benstigt 4 4 5 5 5 5 5 5 g,
Stufenbreite 600 mm -(C:
Gewicht (ca. kg) 62,1 73,0 83,9 94,7 99,7 102,2 104,7 105,6 e
Best.-Nr. 22100612 22100613 22100614 22100615 22100616 22100617 22100618 22100619
Preis ohne MwSt. € 1.454,00 1.515,00 1.666,00 1.816,00 1.933,00 2.051,00 2.193,00 2.336,00
Stufenbreite 800 mm
Gewicht (ca. kg) 75,0 81,7 87,7 95,9 1041 12,2 1204 128,6
Best.-Nr. 22100812 22100813 22100814 22100815 22100816 22100817 22100818 22100819
Preis ohne MwSt. € 1.541,00 1.611,00 1.768,00 1.925,00 2.050,00 2.176,00 2.326,00 2.474,00
Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht (ca. kg) 82,9 96,0 105,0 13,0 121,0 130,0 138,0 146,0
Best.-Nr. 22101012 22101013 22101014 22101015 22101016 22101017 22101018 22101019
Preis ohne MwSt. € 1.630,00 1.705,00 1.871,00 2.036,00 2.168,00 2.301,00 2458,00 2.615,00 c
Zusatzlicher Handlauf 2
Best.-Nr. 0052987 0053646 0053107 0053647 0053111 0053087 0053648 0053649 %
Preis ohne MwSt. € 421,00 430,00 487,00 546,00 580,00 614,00 654,00 693,00 %

Uber 3 m Standhahe ist laut EN ISO 14122 ein Zwischenpodest von mindestens 1 m Lange notwendig. Den Mehrpreis erhalten Sie auf Anfrage.

AuBere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Gelander, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Gelander.
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SELBST KONFIGURIERBAR

ORTSFESTE TREPPE
MIT PLATTFORM

= Beschichtete, ergonomische Handlaufe,
so bleiben die Hande sauber.

= Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und
Bodenwinkeln unten.

= Gelanderhohe 1100 mm.

= Versand in vormontierten Baugruppen.

Merkmale:

= Zulassige Stufenbelastung 150 kg.

= Zuldssige Gesamtbelastung 300 kg.

= CE-konform nach DIN EN 1090.

= Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen
(Treppen fiir Wohngebaude).

hymer-konfigurator.de

£ 22210608

SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERBARE OPTIONEN:

= i /1 A

Stufenbreite Treppen-Neigungen Standhéhen Plattformlangen
wahlweise 600, von 35°-759 in in 10-mm-Schritten in 50-mm-Schritten
800 oder 1.000 mm 59-Schritten

ffl' o
Feste oder abnehm- Verschiedene Stufen-
bare Treppen- und und Plattformbelage
Plattformgelander von R11 bis R13

Mdgliches Zubehor:

= Zusatzliches Plattformgelénder siehe Seite 189.

= Dreieckskonsole zur seitlichen Wandbefestigung, siehe Seite 189.
* Klemmhebel fiir schnell abnehmbares Gelénder siehe Seite 189.

= Ablageschale fiir Werkzeug und Kleinteile, siehe Seite 190.

= Kunststoffauflage, siehe Seite 189.
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2221 @

VORKONFIGURIERTE ORTSFESTE TREPPEN MIT PLATTFORM

- Plattformlange 600 mm. - Mit einseitigem Handlauf an der Treppe und Plattformgelander. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R11). - Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. - Versand in vormontierten Baugruppen.

=
[0
§
Treppenneigung 45°
Standhdhe (ca. m) 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75 1,95 2,20 2,35
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 1
Ausladung (ca.m) 1,54 1,74 1,94 2,19 2,44 2,64 2,92 3,07
Anzahl Klemmhebel benstigt 2 2 2 2 3 3 3 3
Stufenbreite 600 mm
Gewicht (ca. kg) 53,3 60,0 67,0 74,0 804 88,0 95,0 102,0
Best.-Nr. 22210604 22210605 22210606 22210607 22210608 22210609 22210610 22210611
Preis ohne MwSt. € 1.340,00 1.418,00 1.5631,00 1.643,00 1.753,00 1.863,00 2.017,00 2172,00 g
Stufenbreite 800 mm %
Gewicht (ca. kg) 581 66,0 74,0 82,0 90,0 98,0 106,0 14,2 o
Best.-Nr. 22210804 22210805 22210806 22210807 22210808 22210809 22210810 22210811 5
Preis ohne MwSt. € 1.397,00 1.475,00 1.596,00 1.718,00 1.835,00 1.954,00 218,00 2.281,00 g
Stufenbreite 1.000 mm g
Gewicht (ca. kg) 63,0 71,0 79,0 87,0 95,0 103,0 m,0 119,0 3
Best.-Nr. 22211004 22211005 22211006 22211007 22211008 22211009 22211010 2221101 g
Preis ohne MwSt. € 1.456,00 1.534,00 1.663,00 1.792,00 1.917,00 2.045,00 2.217,00 2.389,00 =
Zusétzlicher Handlauf ohne Plattform
Best.-Nr. 0053244 0053655 0053657 0053900 0053902 0053904 0053906 0053908
Preis ohne MwSt. € 269,00 276,00 285,00 340,00 394,00 413,00 430,00 439,00
Standhdhe (ca. m) 2,55 2,80 3,00 3,20 3,40 3,65 3,80 4,05
Stufenzahl inkl. Plattform 12 13 14 15 16 7 18 19 Q@
Ausladung (ca. m) 3,27 3,52 3,72 3,92 412 4,37 4,52 4,77 3
Anzahl Klemmhebel benstigt 3 4 4 4 4 4 5 5 g,
Stufenbreite 600 mm —(C:
Gewicht (ca. kg) 109,5 16,0 122,0 128,0 134,0 140,0 146,0 152,4 &
Best.-Nr. 22210612 22210613 22210614 22210615 22210616 22210617 22210618 22210619
Preis ohne MwSt. € 2.245,00 2.318,00 2.462,00 2.606,00 2.735,00 2.865,00 2.962,00 3.059,00
Stufenbreite 800 mm
Gewicht (ca. kg) 122,0 130,0 136,0 143,0 149,0 155,0 162,0 1681
Best.-Nr. 22210812 22210813 22210814 22210815 22210816 22210817 22210818 22210819
Preis ohne MwSt. € 2.361,00 2.441,00 2.596,00 2.751,00 2.886,00 3.022,00 3.128,00 3.234,00
Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht (ca. kg) 128,0 136,0 143,0 152,0 160,0 168,0 176,0 184,0
Best.-Nr. 22211012 22211013 22211014 22211015 22211016 22211017 22211018 22211019
Preis ohne MwSt. € 2.478,00 2.567,00 2.729,00 2.891,00 3.037,00 3.182,00 3.295,00 3.409,00 c
Zusatzlicher Handlauf %
Best.-Nr. 0053910 0053912 0054452 0054453 0054456 0054457 0054470 0054471 %’
Preis ohne MwSt. € 446,00 504,00 561,00 571,00 580,00 613,00 646,00 681,00 &

AuBere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Gelander, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Gelander.

-
w
=
I
D
o
-
w
=
14
(o]
('S
E
<
-l
o
=z
w
o
o
w
14
-

Anhang

HYMER-KONFIGURATIONEN 178



2220 ¢

VORKONFIGURIERTE ORTSFESTE TREPPEN MIT PLATTFORM

- Plattformlange 600 mm. - Mit einseitigem Handlauf an der Treppe und Plattformgelander. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R11). - Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. - Versand in vormontierten Baugruppen.

=
[0
§
Treppenneigung 60°
Standhodhe (ca. m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 1
Ausladung (ca.m) 1,29 143 1,58 1,72 1,87 2,01 2,15 2,30
Anzahl Klemmhebel benstigt 2 2 3 3 3 4 4 4
Stufenbreite 600 mm
Gewicht (ca. kg) 50,7 56,2 62,0 671 73,0 78,0 82,5 89,0
Best.-Nr. 22200604 22200605 22200606 22200607 22200608 22200609 22200610 22200611
Preis ohne MwSt. € 1.316,00 1.394,00 1.501,00 1.607,00 1.666,00 1.724,00 1.916,00 2.109,00 g
Stufenbreite 800 mm %
Gewicht (ca. kg) 54,0 58,0 65,0 71,0 77,0 82,0 88,0 94,0 o
Best.-Nr. 22200804 22200805 22200806 22200807 22200808 22200809 22200810 2220081 5
Preis ohne MwSt. € 1.369,00 1.448,00 1.561,00 1.674,00 1.740,00 1.806,00 2.005,00 2.202,00 g
Stufenbreite 1.000 mm o
Gewicht (ca. kg) 60,6 68,0 75,0 83,0 90,0 97,0 104,0 12,0 3
Best.-Nr. 22201004 22201005 22201006 22201007 22201008 22201009 22201010 2220101 g
Preis ohne MwSt. € 1422,00 1.500,00 1.620,00 1.741,00 1.813,00 1.886,00 2.093,00 2.301,00 =
Zusétzlicher Handlauf ohne Plattform
Best.-Nr. 0053383 0053645 0052984 0053094 0052985 0053083 0052986 0053260
Preis ohne MwSt. € 250,00 255,00 263,00 272,00 282,00 291,00 351,00 412,00
Standhdhe (ca. m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75
Stufenzahl inkl. Plattform 12 13 14 15 16 7 18 19 Q@
Ausladung (ca. m) 2,44 2,59 2,73 2,88 3,02 3,20 3,34 3,49 3
Anzahl Klemmhebel benstigt 4 4 5 5 5 5 5 5 g,
Stufenbreite 600 mm —(C:
Gewicht (ca. kg) 94,9 101,0 106,3 13,0 120,0 1270 133,3 140,0 &
Best.-Nr. 22200612 22200613 22200614 22200615 22200616 22200617 22200618 22200619
Preis ohne MwSt. € 2177,00 2.246,00 2.338,00 2432,00 2.546,00 2.658,00 2.799,00 2.937,00
Stufenbreite 800 mm
Gewicht (ca. kg) 100,0 1051 125,0 134,0 140,0 145,0 150,0 154,6
Best.-Nr. 22200812 22200813 22200814 22200815 22200816 22200817 22200818 22200819
Preis ohne MwSt. € 2.280,00 2.356,00 2456,00 2.554,00 2.677,00 2.799,00 2.945,00 3.091,00
Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht (ca. kg) 19,0 126,0 134,0 141,0 148,0 155,0 163,0 170,0
Best.-Nr. 22201012 22201013 22201014 22201015 22201016 22201017 22201018 22201019
Preis ohne MwSt. € 2.384,00 2.466,00 2.573,00 2.680,00 2.809,00 2.938,00 3.091,00 3.244,00 c
Zusatzlicher Handlauf %
Best.-Nr. 0052987 0053646 0053107 0053647 005311 0053087 0053648 0053649 g’
Preis ohne MwSt. € 421,00 430,00 487,00 546,00 580,00 614,00 654,00 693,00 &

AuBere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Gelander, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Gelander.
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SELBST KONFIGURIERBAR

FAHRBARE
PLATTFORMTREPPE

= Beschichtete, ergonomische Handlaufe,
so bleiben die Hande sauber.

= Alle Rollen gebremst.

= Fahrtraversen in Signalfarbe fur gute Sichtbarkeit.

= Gelédnderhdhe 1100 mm.

= Robuste Stiitzkonstruktion ermdéglicht grofie
Hoéhen ohne Stabilitatsverlust.

= Versand in vormontierten Baugruppen.

Merkmale:
= Zuldssige Stufenbelastung 150 kg.
= Zulassige Gesamtbelastung 300 kg.

hymer-konfigurator.de

W

w !’ 22300608

= £
Stufenbreite

wahlweise 600,
800 oder 1.000 mm

Treppen-Neigungen
von 35°-75%in
50°-Schritten

4 -

Verschiedene Stufen-
und Plattformbelage
von R11 bis R13

Feste oder abnehm-
bare Treppen- und
Plattformgelander

SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERBARE OPTIONEN:

/1

Standhéhen
in 10-mm-Schritten

Fahrwerk wahlweise
mit Lenk-oder Bock-
rollen

>

P

Plattformléangen
in 50-mm-Schritten

©)

Optional mit elektr.
Akku-Bremssystem

Madgliches Zubehor:

= Ablageschale fiir Werkzeug und Kleinteile, siehe Seite 190.
= Klemmhebel fiir schnell abnehmbares Gelander, siehe Seite 189.

HYMER-KONFIGURATIONEN
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2231/ 2230 o

VORKONFIGURIERTE FAHRBARE PLATTFORMTREPPEN

- Plattformlange 600 mm. - Mit beidseitigen Handl&dufen an der Treppe und umlaufendem Plattformgelander. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R11). - Fahrwerk mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen. - Versand in vormontierten Baugruppen.

£
3
9
Treppenneigung 45°
Standhdhe (ca. m) 1,05 1,50 1,95 2,40 2,80 3,25 3,65 4,05
Stufenzahl inkl. Plattform 5 7 9 1 13 15 7 19
Fahrwerkbreite (ca.m) 1,20 1,20 1,20 1,40 1,60 1,60 1,60 1,80
Ausladung (ca.m) 1,83 2,28 2,73 3,21 3,61 4,06 4,46 4,86
Anzahl Klemmhebel benctigt 2 2 3 3 4 4 5 5
Stufenbreite 600 mm £
Gewicht (ca. kg) 123,0 130,0 156,0 208,0 2441 2691 300,0 330,0 %
Best.-Nr. 22310604 22310606 22310608 22310610 22310612 22310614 22310616 22310618 E?
Preis ohne MwSt. € 2.802,00 3.161,00 3.5633,00 3.995,00 4158,00 4.628,00 5.005,00 5.489,00 g
Stufenbreite 800 mm -<<C3
Gewicht (ca. kg) 140,0 147,0 172,5 224,0 261,0 285,8 3170 347,0 3
Best.-Nr. 22310804 22310806 22310808 22310810 22310812 22310814 22310816 22310818 E
Preis ohne MwSt. € 2.922,00 3.299,00 3.687,00 4153,00 4.322,00 4.782,00 5.201,00 5.676,00
Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht (ca. kg) 157,0 164,0 189,0 241,0 278,0 303,0 334,0 364,0
Best.-Nr. 22311004 22311006 22311008 22311010 22311012 22311014 22311016 22311018
Preis ohne MwSt. € 3.044,00 3.436,00 3.838,00 4.335,00 4.516,00 4.991,00 5.398,00 5.889,00
@
. @
Treppenneigung 60° g))
Standhdhe (ca. m) 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 5,10 E
Stufenzahl inkl. Plattform 5 7 9 il 13 15 7 19 21
Fahrwerkbreite (ca.m) 1,20 1,20 1,20 1,40 1,60 1,60 1,60 1,80 2,00
Ausladung (ca. m) 1,53 1,82 21 2,40 2,69 2,98 3,30 3,59 3,78
Anzahl Klemmhebel benstigt 2 3 4 4 4 4 5 5 5
Stufenbreite 600 mm
Gewicht (ca. kg) 89,0 14,0 139,0 166,0 217,0 254,6 292,0 330,0 368,0
Best.-Nr. 22300604 22300606 22300608 22300610 22300612 22300614 22300616 22300618 22300620
Preis ohne MwSt. € 2.777,00 3.132,00 3.319,00 3.949,00  4.171,00 454500 4.942,00 5.375,00 5.585,00
Stufenbreite 800 mm g
Gewicht (ca. kg) 121,0 156,0 164,0 182,0 238,0 289,0,0 326,0 364,0 402,0 @
Best.-Nr. 22300804 22300806 22300808 22300810 22300812 22300814 22300816 22300818 22300820 E?
Preis ohne MwSt. € 2.892,00 3.248,00 344900 4.093,00 4.330,00 4.689,00 5.128,00 5.576,00  5.799,00 @
Stufenbreite 1.000 mm
Gewicht (ca. kg) 146,0 165,0 184,0 203,6 272,0 323,0 360,0 398,0 436,0
Best.-Nr. 22301004 22301006 22301008 22301010 22301012 22301014 22301016 22301018 22301020
Preis ohne MwSt. € 3.008,00 337800 3.578,00 4.239,00 4488,00 4.863,00 5.314,00 5.775,00  6.012,00
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SELBST KONFIGURIERBAR

ORTSFESTER
UBERSTIEG

= Beschichtete, ergonomische Handlaufe,
so bleiben die Hande sauber.

= Geléanderhdhe 1100 mm.

= Versand in vormontierten Baugruppen.

Merkmale:

= Zulassige Stufenbelastung 150 kg.

= Zulassige Gesamtbelastung 300 kg.

= CE-konform nach DIN EN 1090.

= Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen
(Treppen fiir Wohngebaude).

hymer-konfigurator.de

22400608

= i

Stufenbreite Treppen-Neigungen
wahlweise 600, von 35°-759 in
800 oder 1.000 mm 59-Schritten

ffl' o
Feste oder abnehm- Verschiedene Stufen-
bare Treppen- und und Plattformbelage
Plattformgelander von R11 bis R13

SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERBARE OPTIONEN:

/1

Standhdhen
in 10-mm-Schritten

J,:’“L

Treppenlange
einzeln
konfigurierbar

>

P

Plattformlangen
in 50-mm-Schritten

HYMER-KONFIGURATIONEN
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2241/ 2240 .

VORKONFIGURIERTE ORTSFESTE UBERSTIEGE

- Plattformlange 600 mm. - Mit einseitigen Handlaufen an der Treppe und Plattformgelander. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R 11). - Mit Winkeln unten zur Bodenverschraubung. - Versand in vormontierten Baugruppen.

=
0
9

Treppenneigung 45°

Standhdhe (ca. m) 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75 1,95 2,20 2,35

Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 il

lichte Hohe (ca. m) 0,53 0,73 0,93 113 1,38 1,63 1,83 2,08 2,23

Ausladung (ca. m) 2,01 2,49 2,91 3,35 3,77 4,21 4,63 5,07 5,55

Stufenbreite 600 mm

Gewicht (ca. kg) 75,0 88,0 101,0 14,0 1270 139,0 152,0 165,0 178,0 g

Best.-Nr. 22410603 22410604 22410605 22410606 22410607 22410608 22410609 22410610 22410611 %

Preis ohne MwSt. € 1.834,00 1.955,00 2.083,00 2.417,00 2.543,00 2.673,00 3.148,00 3.393,00 3.536,00 §

Stufenbreite 800 mm §

Gewicht (ca. kg) 81,0 95,0 110,0 124,0 138,0 153,0 167,0 181,0 196,0 -<<C3

Best.-Nr. 22410803 22410804 22410805 22410806 22410807 22410808 22410809 22410810 224108M 3

Preis ohne MwSt. € 1.930,00 2.043,00 2.183,00 253500 267800 2.824,00 3.315,00 3.577,00 3.737,00 E

Stufenbreite 1.000 mm

Gewicht (ca. kg) 88,0 103,0 19,0 135,0 151,0 166,0 182,0 198,0 214,0

Best.-Nr. 22411003 22411004 22411005 22411006 22411007 22411008 22411009 22411010 2241101

Preis ohne MwSt. € 1.965,00 225,00 228500 2.653,00 2.810,00 2973,00 3480,00 3.760,00 3.939,00

Zusétzlicher Handlauf + Plattformgelander

Best.-Nr. 20000681 20000682 20000683 20000684 20000685 20000686 20000687 20000688 20000689

Preis ohne MwSt. € 619,00 643,00 685,00 768,00 787,00 804,00 822,00 1.025,00 1.042,00 ®
z
2

Treppenneigung 60°

Standhdhe (ca. m) 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8 9 10 i

lichte Hohe (ca. m) 0,63 0,88 113 1,38 1,63 1,88 213 2,38 2,63

Ausladung (ca.m) 1,68 1,97 2,26 2,54 2,83 3,12 341 3,70 3,99

Anzahl Klemmhebel benstigt 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Stufenbreite 600 mm

Gewicht (ca. kg) 70,0 80,0 90,0 100,0 m,0 121,0 131,0 141,0 151,0 c

Best.-Nr. 22400603 22400604 22400605 22400606 22400607 22400608 22400609 22400610 22400611 %

Preis ohne MwSt. € 1.788,00 1.916,00 2.036,00 2.351,00 2470,00 2.590,00 2,709,00 3.275,00 3.518,00 %’

Stufenbreite 800 mm @

Gewicht (ca. kg) 76,0 88,0 99,0 m,0 122,0 133,0 145,0 156,0 168,0

Best.-Nr. 22400803 22400804 22400805 22400806 22400807 22400808 22400809 22400810 22400811

Preis ohne MwSt. € 1.871,00 1.992,00 2.127,00 2454,00 2.587,00 2.721,00 2.857,00 3435,00 3.584,00

Stufenbreite 1.000 mm

Gewicht (ca. kg) 82,0 95,0 108,0 121,0 133,0 146,0 159,0 171,0 184,0

Best.-Nr. 22401003 22401004 22401005 22401006 22401007 22401008 22401009 22401010 22401011

Preis ohne MwSt. € 1.941,00 2.065,00 2.215,00 2554,00 2706,00 2.853,00 3.002,00 3.593,00 3.760,00

Zusétzlicher Handlauf + Plattformgelander

Best.-Nr. 20000690 20000691 20000692 20000693 20000694 20000695 20000696 20000697 20000698

Preis ohne MwSt. € 593,00 619,00 656,00 744,00 762,00 777,00 798,00 816,00 1.012,00

AuBere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Gelander, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Gelander.

Lichte Hohe = Standhohe -120 mm.
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6091 <

ENTEISUNGSBUHNE
HYMER-ARCTICA

Lasst sich ganzjahrig fur Tatigkeiten wie z. B. Reinigungs-,
Reparatur- und Wartungsarbeiten einsetzen.

Keine seitlichen Ausleger, sodass zwei Lastzlige gleichzeitig
bearbeitet werden kénnen.

Stufen sind durch Reflektoren auch in der Dunkelheit gut
sichtbar. Biihnen- und Stufenbelag aus Stahl-Gitterrost

mit Rutschhemmung der Klasse R12.

Plattform in 2-Meter-Schritten erweiterbar.

Selbstschlie3ende Zugangstiire fir sicheres Arbeiten.
Angewandte Norm: EN ISO 14122.

Inkl. hochwertigem teleskopierbarem Eis- und Schneeschieber
mit Halterung an der Biihne beim Kauf einer 609193 oder 609194.
Einfacher und schneller Aufbau durch vormontierte Baugruppen.

Leitern

Tritte und Arbeitspodeste

[0
7
p)
@
2
<
L
609194+609195
C
8
=
=2
2
n
Bezeichnung Basis kurz Basis lang Erweiterung
Biihnenlénge (ca. mm) 5.000 7.000 je 2.000
Bihnenbreite (ca. mm) 800 800 800
Grundkonstruktion Aluminium
Biihnenbelag Gitterrost Stahl verzinkt E
Rutschhemmung Klasse R12 E
Treppenneigung 450 g
Stufentiefe (ca. mm) 270 270 270 =
Standhohe Plattform ca. mm) 3.200 3.200 3.200 E
Gewicht (cs. kg) 423,0 546,0 123,0 &
Zulassige Belastung je Stufe/gesamt (kg) 150/300 1507300 150/300 E
inkl. Eis-/Schneeschieber mit Halterung ja ja nein <
Best.-Nr. 609193 609194 609195 e
Preis ohne MwSt. € Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage E
o
Empfohlenes Zubehér: &
=

Bodenplatte fiir Podest und Treppe G Eis-/Schneeschieber
" Massive, feuerverzinkte Bodenplatten eriibrigen = Mithilfe des hochwertigen teleskopierbaren Schiebers
/ die Befestigung auf dem Untergrund. f schnell und einfach den LKW von Eis und Schnee o
* Best.-Nr. 609197, Preis ohne MwSt. € 596,00 befreien. Gummikante verhindert Beschadigungen an _fCCD
der Plane. Z

Best.-Nr. 609196, Preis ohne MwSt. € 310,00
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SONDERKONSTRUKTIONEN

Leitern

186 Anwendungsbeispiel Wartungsbihne fiir Busse

187 Anwendungsbeispiel Montagebiihne

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste

Steigleitern
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ANWENDUNGSBEISPIEL

WARTUNGSBUHNE
FUR BUSSE

Wie sich mit dem HYMER-Baukastensystem individuelle Losungen einfach realisieren
lassen, zeigt das Beispiel der fahrbaren und elektrisch héhenverstellbaren Arbeitsbiihne
flr Wartungsarbeiten an Bussen. Die Anforderungen waren:

Leitern

= Eine Bihne, die sich fir unterschiedliche Fahrzeugmodelle eignet.

= An verschiedenen Orten einsetzbar.

= Absicherung des Wartungstechnikers auf dem Busdach nach aktuellen
Arbeitsschutzrichtlinien.

Tritte und Arbeitspodeste

Fahrgeruste
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@ Stabile Konstruktion @ Robustes Fahrwerk uZ;

Die Fiihrung der Héhenverstellung ist dank Vier bremsbare Lenkrollen und Stiitzfif3e fir S

einer Profilfihrung besonders stabil. einen sicheren Stand. %

=

® Elektrische Hhenverstellung @ Rutschhemmende Plattform <

Einfach tiber Héangetaster bedienbares Antriebs- Mit Duett-Raupenblech-Belag 3,5/5, Alu (R10) e

system mit dynamischer und statischer und Schublade mit Stof3schutz, die per Handkurbel =

Selbsthemmung. 50cm ausfahrbar ist. i

2

© Mobiles Sicherheitsgelinder @ Vierholmtreppe =
Ausklapp- und verriegelbarer Gelanderkorb Mit zwei bremsbaren Lenkrollen und ausklappbarem

als Absturzsicherung. Stiitzteil zum leichtgangigen Mandvrieren der Treppe. o

g

<

<
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ANWENDUNGSBEISPIEL

MONTAGEBUHNE

Leitern

Individuell, flexibel und trotzdem sicher: Das Beispiel einer elektrisch héhenverstellbaren
Arbeitsbiihne zeigt, wie wir mit unseren Lésungen auch bei einer Vielzahl spezieller
Anforderungen Uberzeugen kénnen. Die Anforderungen waren:

= Mehrere koppelbare Bihnensegmente fiir Dacharbeiten an den Fahrzeugseiten.
Alle Arbeiten auf dem Fahrzeugdach missen von der Biihne aus durchfiihrbar sein.
= Anpassung an verschiedene Fahrzeughéhen und -typen durch elektr. Hohenverstellung.
= Bihne soll zur Platzierung an unterschiedlichen Orten in der Halle fahrbar sein.
= Gelander mit Handlauf, Knie- und Fuf3leiste; fahrzeugseitiges Gelander mit Polster.
= Durchgéngiger Stof3schutz an der Fahrzeugseite zum Schutz der Fahrzeuge.

Tritte und Arbeitspodeste

Fahrgeriste

Steigleitern

@ Elektrische Hohenverstellung @ Gepolstertes Gelinder

Bis zu 650 mm Hoéhenanpassung der Biihne durch elektro-
motorischen Antrieb, separat fir jedes Segment moglich.
Die Steuerung erfolgt liber ein flexibel ausziehbares Control-
Panel.

Einfaches Koppeln

Mehrere Blihnensegmente lassen sich durch ein einfaches
Koppelungssystem miteinander verbinden, sodass Fahr-
zeuge unterschiedlicher Léngen oder mehrere Fahrzeuge
gleichzeitig bearbeitet werden kénnen.

Zentralgebremstes Fahrwerk

Manuelles Manévrieren des Biihnensegments liber Lenk-
rollen, deren Arretierung lber eine zentrale Bremseinheit
erfolgt. Erhéht die Arbeitssicherheit.

Zum Schutz der Fahrzeuge und fiir ein komfortables,
ergonomisches Arbeiten ist der Handlauf des fahrzeug-
seitigen Gelanders durchgehend gepolstert.

Fahrbare Treppe

Die Treppenneigung betrédgt 45° in der Mittelstellung und
passt sich mit der Bilhnenhohe an. Mit Alu gerieften Stufen,
beidseitig beschichtetem Handlauf in Signalrot sowie

Rollen zum leichten Mandvrieren.

Klemmbare Gelanderelemente

Komfortable abnehmbare Geléanderelemente fiir einfaches
Umbauen. Mit beschichtetem Handlauf in Signalrot sowie
Knie- und Fuf3leiste.
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ZUBEHOR

Plattformgelédnder, stirnseitig far Typ 299042221 G
. Ge'j"dg Z”fm Verschrauben fiir Plattformbreite nm 600 800 1000 c
[0
an der Plattform. Material Al Al Alu £
]|
Best.-Nr. 22990030 22990031 22990032
4 1 Preis/Stick ohne MwSt.€ 274,00 280,00 292,00
Plattformgeldnder, seitlich fiir Typ 9990+2221+2240+2241 G
= Gelander zum Verschrauben Material Al
an der Plattform. Best_Nr 22990033

Preis/Stiickohne MwSt. € 223,00

Tritte und Arbeitspodeste

- Klemmhebel . 2210+2211+2220+2221 @
» Zur schnellen Abnahme des Gelanders. fur Typ +22304+223142240+2241+6884
Menge 1 2
Best.-Nr. 22990034 22990035
Preis/Stliickohne MwSt.€ 17,90 33,50
&
J— Durchg.angsspe-rre selbsts_chliﬁﬁend fr Breite (nm) 600 800 1.000 G g
i . Montlerbar ZWISCthn zwei Gelapderpfosten. Material AlU Alu Alu %
bl . L|_nks-.oder .rechtsoffnend montierbar. . Best_Nr. 30000717 20000718 20000719 L
= Hinweis: Bei 2220, 2221, 2230, 2231 erst ab einer B
Vl Podestlénge (Sondergrofie) von 1,5xBreite und Preis/Stickohne MwSt. € 282,00 293,00 306,00
A beidseitigem Geléander montierbar.
Fa!.lschranke selbstschlief3end filr Breite (um) 600 800 1.000 G
r/- * Offnet sich nach oben auf ca. 85°. _ Material Al Al Al
5 § - Bei2220,2221, 2230, 2231 zwischen beid- Best.-Nr. 22990050 22990051 22990052 c
; ! seitigen, waagerechten Geléndern montierbar. Preis/Stiickohne MWSL.€ 139,00 145,00 150,00 %
A =
| e
w0

Iy G
Kunststoffaufiage (1 Stiick) fiir Typ 2210+2211+2220+2221+6884
= Rutschhemmende Aufilage fir mehr Material Kunststoff
Standsicherheit. Best_Nr. 20000661

= B nwinkel im Preis nicht in riffen.
ode € els nic begriffe Preis/Stiickohne MwSt.€ 21,50

-
w
=
I
D
o
-
w
=
14
(o]
('S
E
<
-l
o
=z
w
o
o
w
14
-

v Dreieckskonsole fiir Typ 2920+2221 G
"‘%\ N - gfnt:?lvsaer::Ik;:er;’ee:t\gandmontagg- fur Stufenbreite (mm) 600-1.000
{'f“ ) A . gung,smate_nal' Material Stahl, feuerverzinkt
g = 2 Befestigungswinkel fir aufliegendes
Podest. Best.-Nr. 20000209
% - Anfertigung nach EN 1090. Preis/Stiickohne MwSt.€ 548,00
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ZUBEHOR

74

Einhdngehakenset

* Inhalt: 2 Winkel und 2 Einhdngehaken
inkl. Befestigungsmaterial.

= Entspricht nicht der Norm, da der
Abstand zwischen Stufe und Wand
nicht im Normabstand liegt.

Auflagewinkelset
* Inhalt: 2 Auflagewinkel
inkl. Befestigungsmaterial.

Einhdngekonsolenset

* Inhalt: 2 Einhdngekonsolen
inkl. Befestigungsmaterial.

= Fir die Montage der Aufnahme an der
Wand wird kein Befestigungsmaterial
benétigt.

Ablageschale

= Praktische Ablage fiir Werkzeug
und Kleinteile.

= Inkl. Befestigungsmaterial.

= Max Belastung 10 kg.

fur Typ
Hakengroéfe (ca.mm)
Material

2210+2211
50
Stahl, galvanisch verzinkt

Best.-Nr.

20000741

Preis/Set ohne MwSt. € 93,00

fur Typ 2210+2211

Material Stahl, galvanisch verzinkt
Best.-Nr. 20000660

Preis/Set ohne MwSt. € 50,00
fur Typ 2210+2211
Material Stahl, galvanisch verzinkt
Best.-Nr. 20000659
Preis/Set ohne MwSt. € 55,00

2220+2221 2220+2221
fur Typ

+2230+2231 +2230+2231
Breite (ca.mm) 500 500
Tiefe (ca. mm) 100 200
Material Alu Alu
Best.-Nr. 20000582 20000583
Preis/Stickohne MwSt.€ 99,00 125,00

ZUBEHOR FUR TREPPEN, PLATTFORMEN UND WARTUNGSBUHNEN

=
w
=
I
D
o
z
w
=
14
(o]
[Te
e
<
=
o
=z
w
o
o
w
14
-

Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste Leitern

Steigleitern

Anhang



i
(0]
3
Q
et

a
«“a




VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschliefllich. Allgemeine Ge-
schéaftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdriicklich und schriftlich
zugestimmt haben.

2. Etwaige miindlich getroffene Nebenabreden sind unwirksam.

3. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Abschliisse und
gelten auch fir alle kiinftigen Geschéfte zwischen den Vertragsparteien, selbst wenn sie nicht
nochmals ausdriicklich vereinbart werden.

Il. Vertragsschluss, Unterlagen, Schutzrechte

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestéatigt ist. Bis
dahin gilt unser Angebot als freibleibend.

2. Seitens des Bestellers im Vergleich zur urspriinglichen Bestellung gewiinschte Anderungen
oder Erganzungen bediirfen ebenso wie jegliche seitens der Vertragsparteien zur Bestellung
getroffene Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestatigung.

3. Zur Wahrung der Schriftform st es ausreichend, die Erganzungen, Anderungen oder
getroffenen Nebenabreden im Text in zitierter, jedoch nicht unterzeichneter Form dem Besteller
zuganglich zu machen.

4. An Kostenvoranschlagen, Entwiirfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns
das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie diirfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugénglich
gemacht werden. Zeichnungen und andere von uns zu Angeboten ibermittelte Unterlagen

sind auf Verlangen jederzeit und jedenfalls dann zuriickzugeben, wenn uns der Auftrag nicht
erteilt wird. Sofern wir Gegenstande nach vom Kunden libergebenen Zeichnungen, Modellen,
Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, Gbernimmt dieser die Gewahr dafir, dass
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutz-
rechte, insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegensténde, sind wir — ohne zur
Priifung der Rechtslage verpflichtet zu sein — berechtigt, jede weitere Tatigkeit einzustellen und
Schadensersatz zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich auf3erdem, uns von allen mit den von
ihm Gibergebenen Unterlagen im Zusammenhang stehenden Anspriichen Dritter unverziglich frei
zustellen.

5. Wir behalten uns vor, die Kosten fiir Muster und Versuchsteile und die zu ihrer Fertigung not-
wendigen Werkzeuge zu berechnen. Die Herstellungskosten der fiir die Serienfertigung erforderlichen
Werkzeuge stellen wir in Rechnung soweit nichts anderes vereinbart ist. Alle Werkzeuge bleibenin
jedem Fall unser Eigentum, auch wenn deren Herstellungskosten vom Kunden ganz oder teilweise
ibernommen werden und nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

Ill. Leistungsbeschreibung

1. Die Beschaffenheit des Liefer- und Leistungsgegenstands wird abschliefend durch ausdriicklich
vereinbarte Leistungsmerkmale (z. B. Spezifikationen, Kennzeichnungen, Freigabe, sonstige
Angaben) beschrieben.

Eine Gewahrleistung fir einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur
insoweit Ubernommen, als dies ausdriicklich und schriftlich vereinbart ist; im Ubrigen obliegt das
Eignungs- und Verwendungsrisiko ausschlief3lich dem Kunden. Andere als die ausdriicklich verein-
barten Leistungsmerkmale oder sonstige Beschaffenheiten der Lieferungen und Leistungen sind
nicht geschuldet. Wir behalten uns handelstiblich oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen
von physikalischen und chemischen Gréf3en einschlieBlich Farben, Rezepturen, Verfahren und das
Einsetzen von Rohstoffen sowie Bestellmengen vor, soweit dies dem Kunden nicht unzumutbar ist.
2. Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand (z. B. in Katalogen, Produktinformationen,
elektronischen Medien oder auf Etiketten) beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und
Kenntnissen und stellen lediglich Richtwerte oder Kennzeichnungen dar. Weder diese Produkt-
angaben noch ausdriicklich vereinbarte Leistungsmerkmale/Einsatzzwecke entbinden den
Kunden davon, die Eignung fiir den beabsichtigten Verwendungszweck des Produkts zu testen.
3. Angaben zur Beschaffenheit und Einsatzmdglichkeiten unserer Produkte beinhalten keine
Garantien, insbesondere nicht gemaf3 §§ 443, 444, 639 BGB, es sei denn, diese werden ausdriicklich
schriftlich als solche bezeichnet.

IV. Lieferung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Besteller tragt auch dann
die Gefahr, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Fiir die Versicherung der Ware auf
dem Transport hat der Besteller auf seine Kosten Sorge zu tragen. Bei Franko-Lieferung ist die
Frachtzahlung als eine fiir den Besteller gemachte Auslage zu betrachten.

V. Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Kisten werden bei frachtfreier Riick-
sendung in einwandfreiem Zustand zu zwei Drittel des berechneten Wertes gutgeschrieben,
falls nicht anders schriftlich vereinbart wurde.

VI. Lieferzeit, Teillieferungen

1. Lieferzeitangaben sind — auch wenn mit dem Kunden ein Liefertermin vereinbart wurde — nur
annahernd und unverbindlich, es sei denn, dass der Liefertermin ausdriicklich schriftlich als fix ver-
einbart wurde. Ein bestatigter Liefertermin steht unter dem Vorbehalt der richtigen, vollstéandigen
und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der
Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder wir dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt
haben. Die Lieferfrist beginnt nicht zu laufen, solange der Kunde nicht seine Verpflichtungen, wie z.
B. die Beibringung technischer Daten und Unterlagen, Genehmigungen sowie eine Anzahlung oder
die Ubergabe einer Zahlungsgarantie ordnungsgema erfillt hat.

2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

VIl. Hohere Gewalt, Zwangsvollstreckungsmafinahmen

1. Ereignisse hoherer Gewalt sowie sonstige Umstéande, die wir nicht zu vertreten haben und die eine
termingemaf3e Ausfiihrung ibernommener Auftrédge unméglich machen, befreien uns fiir die Dauer ihres
Vorliegens von der ibernommenen Liefer- und Leistungsverpflichtung. Das giltinsbesondere bei Ener-
gie-und Rohstoffmangel, Arbeitskdmpfen, behordlichen Verfiigungen, Verkehrs- oder Betriebsstérungen
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oder wennuns Unterlieferanten wegen Ereignissen hdherer Gewalt oder aus den anderen vorgenannten
Griinden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemaf beliefern.

2. Die Antragstellung auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens, die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
gemaf3 § 807 ZPO, eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen
Verschlechterung der Vermogensverhéltnisse des Kunden berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen
und die Erfiillung laufender Vertrage zu verweigern, soweit der Kunde nicht die Gegenleistung bewirkt oder
auf unser Verlangen angemessene Sicherheit leistet.

VIII. Anspriiche wegen Mangeln, Riigeobliegenheit

Wir haften fur Mangel der von uns gelieferten Ware nur gemaf3 den nachfolgenden Bestimmungen:
1. Der Kunde hat seine Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten geméaf3 § 377 HGB ordnungsgemaf3
zuerfiillen.

2. Der Kunde kann beim Vorliegen eines Mangels Nacherfiillung (nach unserer Wahl entweder
durch Nachbesserung oder durch Ersatzlieferung) verlangen.

3. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Sache auf Verlangen
zurlickzugewahren.

4. Ein Anspruch auf Riickgangigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Mehrpreisesist

nur gegeben, wenn der Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden kann, die
Nacherfiillung mit unverhaltnisméafigen Kosten verbunden, unzumutbar oder aus sonstigen Griinden
als fehlgeschlagen anzusehen ist. Bei nur geringfiigigen Méngeln steht dem Kunden jedoch kein
Rucktrittsrecht zu.

5. Der Kunde hat uns bei Beanstandungen unverziiglich Gelegenheit zu einer Uberpriifung der
beanstandeten Ware zu geben; insbesondere ist uns die beanstandete Ware auf Wunsch und auf
unsere Kosten zur Verfiigung zu stellen. Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die
Belastung des Kunden mit Transportkosten sowie dem Uberpriifungsaufwand vor.

6. Anspriiche wegen Méngeln bestehen nicht, wenn der Fehler auf die Verletzung von Bedie-
nungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete und unsachgemafle Verwendung oder
Lagerung, fehlerhafte oder nachlassige Behandlung oder Montage, natiirlichen Verschleif3 oder
vom Kunden oder Dritten vorgenommene Eingriffe in den Liefergegenstand zuriickzufiihren ist.
7. Fur Produkte, die wir vereinbarungsgemaf nicht als Neuware liefern, stehen dem Kunden die
vorgenannten Anspriiche nicht zu.

8. Die Ruckgabe verkaufter, mangelfreier Ware ist grundsétzlich ausgeschlossen.

IX. Haftung

1. Wir haften fir Schadensersatzanspriiche aller Art, insbesondere auch aus Verschulden bei
Vertragsschluss, Pflichtverletzungen und unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB), soweit uns, unseren
Mitarbeitern oder Erfiillungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

2. Bei Schaden resultierend aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit,
Garantien oder der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten haften wir auch fur leichte
Fahrlassigkeit. Im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschrankt sich unsere
Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden. Vorstehende Regelung gilt auch fiir die Pflichtverletzung unserer Mitarbeiter und
Erfillungsgehilfen.

3. Furr Schutzrechtsverletzungen haften wir entsprechend der vorstehenden Regelungen, sofern und
soweit bei vertragsgeméfer Verwendung unserer Ware solche Schutzrechte verletzt werden, die in

der Bundesrepublik Deutschland Giiltigkeit haben und zum Zeitpunkt unserer Lieferung veréffentlicht
sind. Dies gilt nicht, soweit wir die Liefergegensténde nach den dem Kunden tibergebenen Zeichnungen,
Modellen oder sonstigen Beschreibungen oder Angaben des Kunden hergestellt haben und nicht wissen
oder wissen miissen, dass dadurch Schutzrechte verletzt werden. In diesem Fall haftet unser Kunde fiir
bereits eingetretene oder eintretende Schutzrechtsverletzungen. Er ist verpfiichtet, uns unverziglich
iber mégliche und behauptete Schutzrechtsverletzungen, die ihm bekannt werden, zu informieren und
uns von Anspriichen Dritter und allen anfallenden Kosten und Aufwendungen frei zu stellen.

4. Die Anspriiche auf Minderung und Ausiibung eines Riicktrittsrechts sind ausgeschlossen,
soweit der Nacherfillungsanspruch verjahrt ist.

5. Unsere Haftung wegen Mangeln des Liefergegenstandes nach den Bestimmungen des Produkt-
haftungsgesetzes, aus unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB) wegen deliktischer Produkthaftung
sowie nach den §§ 478, 479 BGB (Letztverkauferregress) bleibt von den vorstehende Regelungen
unberiihrt, soweit danach fiir Personen- und Sachschaden an privat genutzten Gegensténden
gehaftet wird.

6. Im Ubrigen wird unsere Haftung auf3er in den in Ziffer 1und 2 genannten Fallen ausgeschlossen.
X. Verjahrung

1. Gewabhrleistungs-, Schadensersatz und Aufwendungsersatzanspriiche des Kunden verjéhren
nach einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn; es sei denn, es handelt sich um
Méngelanspriiche fiir eine Ware, die entsprechend ihrer tiblichen Verwendungsweise fiir ein
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat - hier betragt die
Verjahrungsfrist 5 Jahre.

2. Die Anspriche auf Minderung und Ausiibung eines Ruicktrittsrechts sind ausgeschlossen,
soweit der Nacherfillungsanspruch verjahrt ist.

3. Die vorgenannten Verjahrungsfristen gelten nicht, sofern wir grob fahrlassig oder vorsétzlich ge-
handelt haben oder soweit wir im Falle der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit
oder fir Schéaden an privat genutzten Sachen haften sowie ebenso nicht in den Fallen der §§ 478,
479 BGB.

XI. Bestimmungsgemaf3er Gebrauch, Weiterlieferung

1. Die von uns gelieferten Waren und Gegenstéande sind nach den in der Bundesrepublik Deutsch-
land geltenden Bestimmungen hergestellt; sie sind, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes
vereinbart ist, nicht fiir den Einsatz in und/oder die Weiterverauf3erung in die USA, US-Territorien
oder nach Kanada bestimmt.

2. Bei Weiterverarbeitung/WeiterverauBerung unserer Waren bzw. Liefergegenstanden an Dritte
wird der Besteller/Kunde unsere Geratebeschreibung/Bedienungsanleitung und - bei
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Lieferungen auBerhalb des Gebietes der Europaischen Union, insbesondere bei Lieferungen
indie USA, in US-Territorien oder nach Kanada - eine den dortigen gesetzlichen bzw. behérd-
lichen Anforderungen und Verkehrsanschauungen entsprechende Gerétebeschreibung und
Montage- bzw. Bedienungsanleitung beifligen.

3. Bei WeiterverauBerung unserer Waren bzw. Liefergegenstande durch den Besteller/Kunden
indie USA, in US-Territorien oder nach Kanada ist der Besteller/Kunde als Inverkehrbringer
unserer Waren bzw. Liefergegensténde auf diesen Markten uns gegeniiber dafiir verantwort-
lich, dass die Produkte den dort einschléagigen Normen und Vorschriften entsprechen.

XIl. Sicherheiten

1. Wir behalten uns das Eigentum an samtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, auch
die bedingt bestehenden Forderungen, einschlief3lich Nebenforderungen, die wir gegen den
Kunden aus unserer Geschaftsverbindung haben, erfiillt sind; hierbei gelten alle Lieferungen
als ein zusammenhangendes Liefergeschéft. Beilaufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung fiir unsere Saldoforderung. Vorstehende Regelungen gelten auch fir
kiinftig entstehende Forderungen.

2. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschéftsgang weiterzuverkaufen,
zu verarbeiten oder zu vermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus
der Weiterverauf3erung, der Verarbeitung, der Vermischung oder aus sonstigen Rechts-
griinden im Zusammenhang mit der Kaufsache (insbesondere aus Versicherungsvertragen
oder unerlaubten Handlungen) in Hohe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl.
Mehrwertsteuer) ab. Der Verauf3erung steht die Verwendung zur Erfillung von Werk- oder
Werklieferungsvertragen durch den Kunden gleich.

3. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung

oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese
Vorgange fir uns erfolgen, sodass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Ver-
mischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir
Miteigentum im Verhaéltnis der objektiven Werte dieser Waren. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung oder Vermischung, so tibertrégt der Kunde uns bereits jetzt die ihm zustehenden
Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware und verwahrt sie unentgeltlich fiir uns.

4. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterverauf3erung trotz der
Abtretung erméchtigt, solange wir diese Ermachtigung nicht widerrufen haben. Wir selbst
werden die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
uns gegeniiber ordnungsgeméf} nachkommt. Der Kunde ist auf unser erstes schriftliches
Verlangen hin verpflichtet, uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen sowie
den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.

5. Wir sind berechtigt, die Befugnis des Kunden zur WeiterveréuBerung im Rahmen von Ziffer 2.
und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu widerrufen,
wenn der Kunde uns gegentiber in Zahlungsverzug gerét, sich aufgrund einer wesentlichen
Verschlechterung seiner Vermdgensverhaltnisse in Zahlungsschwierigkeiten befindet oder seine
uns gegeniiber obliegenden vertraglichen Pflichten nicht ordentlich erfiillt. Wird Giber das Vermdgen
des Kunden das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche Zahlung eingestellt, eine eidesstattliche
Versicherung geméf3 § 807 ZPO abgegeben oder trittim Zusammenhang mit Zahlungsschwierig-
keiten ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unternehmens des Kunden ein, erlischt die Befugnis zur
Weiterveraufierung und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen automatisch.

6. Der Kunde wird die unserem (Mit-)Eigentum unterliegenden Sachen mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns unentgeltlich fiir uns verwahren und sie gegen Feuer, Einbruchdieb-
stahl und sonstige bliche Risiken versichern.

7. Eine Verpfandung oder Sicherungstibereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Ware ist dem Kunden untersagt. Von einer Pfandung oder von jeder anderweitigen Beein-
trachtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Kunde unverziiglich Mitteilung
zu machen und das Eigentumsrecht sowohl den Dritten als auch uns gegeniiber schriftlich zu
bestatigen. Uns trotz eines Obsiegens in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibende
Kosten hat der Besteller zu tragen.

8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Ware zurlickzunehmen; der Besteller stimmt einer Riicknahme in diesem Fall
schon jetzt zu. In der Riicknahme liegt nur dann ein Ricktritt vom Vertrag, wenn dies von uns
ausdriicklich erklart wird. Die uns durch die Riicknahme entstehenden Kosten (insbesondere
Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Die Auslieferung der ohne ausdriickliche
Rucktrittserklarung zurickgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung
des Mehrpreises und aller Kosten verlangen.

9. Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer
Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um 20 % Ubersteigt.

XIll. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung- und Zuriickbehaltungsrechte

1. Die Rechnungsbetrége sind innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto
fallig, wenn und soweit nichts anderes vereinbart ist.

2. Sollten infolge der Zeitverhaltnisse andere Zahlungsbedingungen erforderlich werden, als in
unseren Angeboten und Auftragsbestétigungen angegeben, so treten diese ohne Verpflichtung
zur Voranzeige in Kraft.

3. Die Zuriickbehaltung uns geschuldeter Betrage wegen irgendwelcher Mehranspriiche und die
Aufrechnung mit Gegenanspriichen sind ausgeschlossen, soweit diese Anspriiche nicht von uns
unstreitig gestellt oder rechtskraftig festgestellt worden sind.

4. Ferner diirfen wir bei Zahlungsverzug des Kunden nach unserer Wahl noch ausstehende rest-
liche Mehrpreisraten oder sonstige gegen den Kunden bestehende Forderungen féllig stellen
sowie weitere Lieferungen aus diesem Vertrag oder aus anderen Vertragen von einer vorherigen
Sicherheitsleistung oder einer Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung abhéngig machen.

5. Sofern wir Wechsel entgegennehmen, gehen Diskont- und Bankspesen zu Lasten des Kaufers.

6. Wir tibernehmen keine Gewahr fiir rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung. Wechsel-
Zahlungen gelten nicht als Barzahlung.

XIV. Abtretung, Erfiillungsort

1. Der Kunde ist zur Abtretung seiner Anspriiche aus dem Vertragsverhaltnis nur mit unserer
vorherigen Zustimmung berechtigt.

2. Erfillungsort fiir alle Anspriiche aus den Geschaftsverbindungen, insbesondere aus unseren
Lieferungen ist der jeweilige Standort, von dem die Lieferung ausgefiihrt wird.

XV. Gerichtsstand; geltendes Recht

1. Gerichtsstand fur alle Anspriiche aus den Geschéaftsverbindungen, insbesondere aus unseren
Lieferungen ist Wangen im Allgau. Dieser Gerichtsstand gilt ebenfalls fir Streitigkeiten Gber

die Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhéltnisses. Wir sind jedoch berechtigt, nach
unserer Wahl den Kunden auch bei den fiir seinen Sitz zustandigen Gerichten zu verklagen.

2. Gegentiber Kunden mit Sitzim Ausland sind wir auch berechtigt, Meinungsverschiedenheiten

oder Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Geschéftsverbindung unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsgerichtsordnung der Ziricher Handelskammer durch einen
oder drei geméf3 dieser Ordnung ernannten Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Das Schiedsgericht
hat seinen Sitzin Zirich, Schweiz. Das Schiedsverfahren wird in deutscher Sprache abgehalten. Der
Schiedsspruch st fiir die beteiligten Parteien endgtiltig und bindend.

3. Es gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss seines internatio-
nalen Privatrechts, soweit es auf die Geltung einer anderen Rechtsordnung verweist. Die Anwendung
des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) und sonstiger der Vereinheitlichung des internationalen Kaufs
dienender bilateraler und multilateraler Abkommenist ausgeschlossen.

XVI. Teilunwirksamkeit

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit oder Abanderung einzelner Punkte seiner
Bedingungen im Ubrigen wirksam. Die Vertragspartner werden unwirksame Regelungen unver-
zliglich durch eine neue Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nachsten kommt.

XVII. Speicherung personenbezogener Daten

Der Besteller ist damit einverstanden, dass wir im Rahmen der Abwicklung der Geschaftsvorfal-
le firmen- und personenbezogene Daten speichern. (Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen kénnen jederzeit auf unserer Homepage eingesehen und ausgedruckt werden).
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Kaferhofen 10, 88239 Wangen, GERMANY.

Garantiebedingungen sz

Das von der Firma Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG eingefiihrte Qualitatsmanagement-

system erfllt die Anforderungen nach DIN ISO 9001:2008. Samtliche HYMER-Produkte sind aus

besten Werkstoffen hergestellt und miissen hochsten Qualitatsanspriichen gentigen. Wir kdnnen

deshalb eine Garantie wie folgt einrdumen:

1. Garantiezeitraum

HYMER-Hauptkatalog ,,Professionelle Steigtechnik fir Industrie und Handwerk* = 10 Jahre

ALU-PRO-Katalog = 5 Jahre

Diese Garantiezeitraume gelten ausschlieBlich fiir die in diesen Katalogen entsprechend gekenn-

zeichneten Produkte. Fiir alle anderen Sortimente sowie Produkte der Bereiche Sonderkonstruk-

tionen und Fahrzeugtechnik gelten die gesetzlichen Gewéhrleistungsrechte.

2. Garantieleistungen

a. Die Garantie beginnt am Tag des Kaufes. Als Nachweis dienen Rechnungen oder Kaufbelege.

b. Die Garantie ist ausschlie3lich auf Materialfehler bei Aluminium- und Stahlteilen beschrénkt.

c. Nicht unter die Garantie fallen Schaden, die auf natiirlichen Verschleif3, unsachgeméaBe
Behandlung oder Veranderung der Ware zuriickzufiihren sind.

d. Der Garantieanspruch besteht ausschlie3lich fir Schaden am Vertragsgegenstand.

e. Im Garantiefall wird nach unserer Wahl nachgebessert oder Ersatz geleistet.

f. Diese Garantiebedingungen gelten fiir alle unter Ziff. 1 aufgelisteten HYMER-Produkte, die nach

dem 31.03.2012 gekauft wurden.

g. Kein Garantieanspruch gilt fiir Aufwendungen fiir Aus- und Einbau, die Uberpriifung ent-
sprechender Teile und Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz.

h. Die Lieferfahigkeit von Ersatzteilen (auch Verschleiteilen) begrenzt sich auf den hier angege-
benen Garantiezeitraum bzw. die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte des Hauptproduktes.

3. Riicktransport

Der Garantiebegiinstigte hat die Ware zur Priifung bzw. grundsétzlichen Feststellung des

Garantiefalles auf seine Kosten und auf seine Gefahr an den Erfillungsort (HYMER, Wangen) zu

versenden. Im anerkannten Garantiefall erstattet HYMER die Kosten des giinstigsten Transport-

weges.

Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder kénnen im Einzelfall von der
tatsachlichen Ausfiihrung abweichen. Auch bleiben Irrtiimer, Preis- und Konstruktions-
anderungen vorbehalten.

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise an den gewerblichen Kunden.
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Kaferhofen 10, 88239 Wangen, GERMANY
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NUMERISCHES SUCHREGISTER

0

002272....
003412.
003433
004124.
00541 ...
005485....
005550
005551
005552....
005553
005554....
005650....
005907
007503.....
007522....
007720
007760
008927
008928....
008929....
008930
008940....
008951

008962....
008963
008964....

0050149 ..
0050255
0050302
0050376..
0050378
0050493
0050538 .
0050766
0050879
0050985
0051222...
0051248...
0051400
0051401
0051402...
0051403

0051566

0051568
0051569 ..
0051572...
0051600 ..
0051630 ..
0051635 ..
0051637...

0051764
0051777 ...
0051778

0051952
0052054
0052315 ..
0052316...
0052526..
0052764..
0052872..
0052958..
0052961
0052984
0052985..

176,179
176,179

ANHANG

0053087.
0053094.

0053107
00531M

0053194 .

0053196
0053205

0053206.

0053207
0053208

0053209.
0053210
0053215.

0053220
0053221

0053229.

0053244
0053260

0053291.

0053292
0053298

0053320.

0053321
0053322

0053332.
0053335.
0053336.

0053340
0053345

0053383.

0053451
0053472

0053473.

0053474
0053475

0053476.

0053477
0053478

0053479.
0053480.
0053481.

0053482
0053483

0053486.

0053487
0053498

0053499.
0053500....

0053501

0053502.
0053542.
0053645.
0053646.
0053647.
0053648.

0053649
0053651

0053655
0053657
0053704

0053761..

0053778
0053785

0053864.

0053900

0053902.

0053904
0053906
0053908
0053910
0053912

0053946.

0053981
0053988

0053991.
0054008 ....

0054010

0054011..
0054012 .
0054015

175,178

176,178

00540716 .... 0054709....
0054017.. 0054730
0054078 .... 0054731
0054019 .... 0054732....
0054021.

0054022
0054023.... 0054747 ...
0054024. 0054760
0054025.... 0054770....
0054030.... 0054825....
0054032.

0054033.

0054038.

0054039....

0054040 ...

0054041.

0054042.... 0054848....
0054043.... 0054880....
0054045 0054896
0054046 0054897 ...
0054047.... 0054954....
0054048.

0054049 ...

0054050...

0054051.

0054054 ...

0054055 ...

0054056

0054057....

0054058

0054059 0054975....
0054060 ... 0054975....
0054061. 0055008
0054062.... 0055021....
0054063.... 0055096 ...
0054064. 0055109
0054084.... 0055114
0054085 0055181.
0054086 ... 0055189
0054089 ... 0055190
0054096 0055196
0054097.... 0055212 ....
0054098 0055213 ....
0054099 0055221
0054102 .... 0055222....
0054103 ....

0054104.

0054404.... 0055236....
0054448.... 0055239....
0054452. 0055317.
0054453. 0055318
0054456.

0054457.

0054470.

0054471 0055366
0054489.... 0055367....
0054613 .... 0055371
0054623. 0077059
0054625 0077268.....
0054626.... 0079630....
0054627. 0079631.
0054628.... 0079632....
0054630.... 0079633....
0054634.

0054635.

0054636. 0079640....
0054637.

0054638. 2
0054642. 228001
0054643.... 20000209
0054646.... 20000582.
0054647. 20000583.
0054648.... 20000659
0054649.... 20000660
0054651. 20000661..
0054652.... 20000681
0054653.... 20000682
0054654. 20000683
0054655 ... 20000684
0054656 20000685
0054657.... 20000686
0054665 20000687

20000688 ....
20000689
20000690....
20000691 ...
20000692
20000693 ....
20000694 .....
20000695
20000696 ....
20000697
20000698
20000717..
20000718
20000719

20000741

20000904
20000905.....
20000906.....
20000907
20000908.....
20000909.....
20000966
20001022

22100604

22100605.
22100606.
22100607 .
22100608
22100609
22100610..
2210061

22100612
22100613 ..
22100614
22100615
22100616...
22100617 ..
22100618...
22100619...
22100804 .
221008065.
22100806
22100807
22100808 .
22100809
22100810
22100811...
22100812
22100813
22100814...
22100815...
22100816 ..
22100817 ..
22100818...
22100819...
22101004
22101005
22101006...
22101007
22101008
22101009..
22101010
22101011....
22101012...
22101013....
22101014...
22101075...
22101076...
22101017 ...
22101018
22101019
22110604...
22110605
22110606
22110607 ..
22110608
22110609
22110610...
2211061
22110612...
22110613 .
2211061 ..o
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22110615
22110616...
22110617
22110618
22110619..
22110804
22110805
22110806.
22110807
22110808
22110809.
22110810..
22110811...
22110812
22110813
22110814..
22110815
22110816
22110817 ..
22110818
22110819
22111004..
22111005
22111006
2211007 ..
2211008..
22111009..

221101M1....
2211012...
2211013

2211016

2211017

2211078... .
2211019... 175
22200604 179
22200605 ... 79
22200606 ... 79
22200607.... 179
22200608 ...

22200609 ...

22200610

2220061
22200612 ....
22200613
22200614 .....
22200615.....
22200616
22200617.
22200618
22200619
22200804 ...
22200805 ...
22200806 ...
22200807....
22200808 ...
22200809 ...
22200810.....
22200811,
22200812 ...
22200813 ...
22200814
22200815
22200816
22200817.
22200818
22200819
22201004 .....
22201005....
22201006
22201007
22201008.....
22201009
22201010
2220101
22201012
22201013
22201014.
22201015.
22201016.....

ANHANG

22201017
22201018
22201019.....
22210604
22210605...
22210606
22210607....
22210608 ...
22210609
22210610....
22210611.
22210612
22210613
22210614.....
22210615.....
22210616
22210617 ...
22210618.....
22210619
22210804 ....
22210805
22210806 ...
22210807....
22210808
22210809....
22210810
22210811,
22210812.....
22210813.....
22210814
22210815....
22210816....
22210817
22210818.....
22210819.....
22211004
22210065....
22211006....
22211007
22211008
22211009

22211015.
22211016
22211017
22211018.
22211019.
22300604 ..
22300606 ..
22300608 ..
22300610....
22300612
22300614
22300616 ...
22300618
22300620
22300804 ..
22300806
22300808
22300810...
22300812 ...
22300814 ...
22300816...
22300818 ...
22300820...
22301004
22301006
22301008 ...
22301010.....
22301012.....
22301014
22301016.....
22301018.....
22301020 ...
22310604 ....
22310606 ...
22310608
22310610 ..o

22310612
22310614...
22310616
22310618
22310804 ..
22310806
22310808
22310810...
22310812
22310814
22310816....
22310818 ...
22311004...
22311006
22311008....
22311010.
22311012.....
22311014....
22311016.
22311018....
22400603
22400604 .
22400605
22400606
22400607..
22400608 .
22400609 .
22400610
224006M
22400803..
22400804
22400805
22400806 .
22400807
22400808
22400809 .
22400810..
22400811...
22401003 ..
22401004 ...
22401005..
22401006
22401007
22401008 ..
22401009
22401010....
224010M.....
22410603
22410604
22410605 ..
22410606 ..
22410607...
22410608 ..
22410609 ..
22410610...
224106M....
22410803
22410804 ..
22410805
22410806
22410807...
22410808
22410809
22410810...
22410811,
22411003
22411004...
22411005...
22411006...
22411007
22411008
22411009
22411010.....

22710602
22710603
22710604
22710802...
22710803...
22710804 ..
2271002 ...
2271003........

22711004
22720602..
22720603
22720604
22720802..
22720803
22720804..
22721002
22721003..
22721004..
22730003..
22730004..
22990030 .
22990031
22990032
22990033..
22990034
22990035
22990050.
22990051
22990052

3

304912...
304914...
306020..
308024 ..o

4

40106 ..
40M08....
401M10.....
40M2 ...
40114
40116
40118
402310...
402312....
402314...
402316...
402320
402324 ..
402406
402408..
402410...
402412 ...
402414...
402416....
402603...
402604..

402607 ..
402608
404216
404220
404224
404316
404516...
404520..
404524 ...
404620..
404624 ...
404628..

404721...
404724 ...
404727...
404730
404733 ..
404736
404742 ..
405128...
405132...
405136...
405140...
406136...
406142...
406148...
409207 ..
409210...
409214...

409307
409310
409314
409507
409510..

412314...
412376....

412412
41114
412416...

412604
412605..

412608..
414216...
414220..

5

501702..
501705..
501708
501713
501716...

6

601106
601107
601108
601109 ..

601116 ...
601M18...

602314..
602316..
602318..
602320
602324
602328 .
602332
602406
602408.
602410
602412
602414..
602416..
602420.
602603.
602604.
602605.
602606
602607
602608.
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604512
604516.
604520....
604524....

604616
604620....
604624....
604628....
604632
604636
604718.

604730....
604736.....
604742

606202
606203
606303....
606304....
606305....
607122
607123.
607124.
607127.
607128.
607141..

607324 ....
609193
609194.
609195.
609196.
609197.

627314
627324
627329 ..
627340
627624
637144
637150.

687526 ...

ANHANG

687536 ...
687546 ...
688803
688804
688805...

688807
688808...
688903
688904
688905...
688906...
688907 ...

6878263
6878363
6878463
6878563.
68840602
68840603
68840604 ..
68840605
68840802
68840803 ..
68840804 ..
68840805 ..
68841002
68841003
68841004....
68841005

7

707001
707002
707003 ...
707004
707005
707006 ...
707007....
707008
707075 ...
707017
707022

707035 ...
707036....
707037
707044....
707045 ...
707125....
707226 ...
707241
707501 ...
707502 .
707503 .
707504
707505
707506 ...
707507
707508
707509...
707515
707517
707519
709029...

128,129

128,129
.128,129

709529...
7009425.
7089424
7089427
7089428
7090127..
7090227
7102002
7102003..

7141010
7141012 ...
7141014
7141016
7141020...

7149910 ..
7149912

7149916 ..
7149920..

8

801311.
801313.
802406...
802408...
802410
802412....
802414....
802416
802418....
802420
802424 ...
802604...
802605...
802606...
802607 ...
802608...
802610....
802612....
802614
804212....

805806...
805807

805811.
805812

805815....
806005
806006...
806007

806009...
806010....

120,121

. . 120,121
807306 120,121
807307....
807308...

807309
807310....

807311. .
807312....

807315....

808004...

808006...
808006...
808007
808008
808009...
808010....
808012....
808104
808105....
808106....
808107 ...

808108...
808109...
808110....
80812....

817105....
817106....
817107
817108
817109

817112.
81713
817133....
817134
817703 ...
817704...
817705...
817706 ...
817707....
817708....
817709...
822406 ..
822408
822410...
822412....
822414....
822416...
822604..
822605
822606..
837103...
837104...
837105...
837106...
837107 ...
837108...
837109...
837110....
8371M.
837112...

837303
837304
837305
837306 ..
837307...
837308 ..
837309 ..
837310 .
83731...
837312....
837313...
847203 ..
847204
847205
847206 ..
847207...
847208
847209 ..
847303 ..
847304 ..
847305
847306 ..
847307...
847308 ..
847309 ...
847310...
848303 ..
848304
848305..
848306
848307
848308..
848405..
848408..
848410...

851206
851208..
851210
851212
851214...

861214...

861216...
... 140,141
877104.. 140, 141
877105 ... 140,141
877106 ... 140,141
877107... 140, 141
877108 ... 140,141
877109 ... 140,141
87710... 140, 141
8771M1.... ... 140,141
... 140,141
87713... 140,141
877303.. 142,143
877304.. 142,143
..142,143
..142,143

877307 ..
877308 ...

, 143
....140, 143
, 143
, 143
,143
, 143
, 143
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IM ALLGAU DAHEIM,
IN EUROPA ZUHAUSE.

60 Jahre exzellente Qualitat made in Germany.

Seit Tag eins im Besitz unserer Griinderfamilie sind wir als ein stabiles, europaweit
agierendes Unternehmen erfolgreich am Markt tatig. Denn wir geben uns nicht mit
dem Mittelmaf3 zufrieden, sondern hinterfragen geltende Standards und definieren
diese neu. So schaffen wir Stabilitdt und Fortschritt zugleich.
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